ESPECIFICACOES TECNICAS

FACULDADE DE EDUCAGAO FISICA E FISIOTERAPIA - BLOCO E

BLOCOE
1 DISPOSIGOES GERAIS
14 OBJETIVO
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A obra tem como objetivo a construgdo do Bloco E da Faculdade de Educacgdo Fisica e Fisioterapia no
Campus da Universidade Federal do Amzonas, em Manaus — AM, constando de:

Bloco E - com 4.454,56 m2
Passagens Cobertas
Instalagdes Externas
Estacionamento
Subestagao

PRAZO

A obra devera ser executada em um prazo maximo de 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos, a contar da
data da Ordem de Servigo.

COORDENAGAO DA OBRA

A obra sera executada por engenheiro responsavel técnico, mestre de obras e demais profissionais
necessarios & perfeita execugao da obra.

Cabera ao Construtor fornecer Livro Diario de Obras, a partir do primeiro dia do prazo estabelecido para a
execugdo da obra.

EXECUGCAQ DOS SERVICOS

Os servicos contratados serdo executados, rigorosamente de acordo com os projetos, especificagies e
demais elementos técnicos.

Todos os materiais serdo de primeira qualidade, e salvo os expressamente excluidos adiante, serdo
inteiramente fornecidos pelo Construtor,

A mao-de-obra a empregar, especializada sempre visando a qualidade do servigo e o acabamento
esmerado,

Serdo impugnados pela Fiscalizagao, todos os trabalhos que ndo satisfagam as condicdes contratuais,

Ficara o Construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo apos a comunicagdo pelo
Diario de Obras, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses Servicos.

Cabera ao Construtor elaborar, de acordo com as necessidades, detalhes da obra, os quais serdo,
previamente, submetidos & Fiscalizagdo para i

Durante a construgéo, podera a Fiscalizacdo apresentar desenhos complementares que ;@snbﬂitem uma

perfeita execucdo das obras. /, -

SEGURANCA NO TRABALHO



151

152

16
161

1.F
171

2.1
211

2.1.2
213

2.2
221

222

2.3
231

3.1
311

Competiré ao Construtor fornecer todo o ferremental, maquinaria e aparelhos adequados a mais perfeita
execugao dos servigos contratados.

As medidas de protego aos empregados e a terceiros, durante a construgdo, obedecerdo ao disposto nas
Normas de Seguranga do Trabalho, e legislagao vigente.

VIGILANCIA

A seguranca da obra, sera de responsabilidade do Construtor, devendo manter no local, vigilancia
ininterrupta,

TRANSPORTES

O transporte e armazenamento do material necessario a execugdo da obra, serdo de responsabilidade do
Construtor.

IMPLANTAGAO DA OBRA

INSTALACOES PROVISORIAS

Dcnnshutordaveréﬂutaranbradatadas as construcdes provisorias necessarias ao seu bom
funcionamento, como sejam: barracdes, escritorio, depésitos, sanitarios.

Competira 4 fiscalizagao determinar o local onde deverao ser construidas as instalacées provisérias.

Apos a conclusao da obra, alguns componentes provenientes da desmontagem das intalagBes provisorias
deveréo ser entregues no almoxarifado da Universidade, de acordo com a indicago da fiscalizaggo.

PLACAS

Devera ser fixada no local da obra, placa da Universidade, com dimensdo de 3,00x2,00 m, no padréo a ser
fornecido pela fiscalizagao,

Devera ser fixada no local da obra, placa do Construtor, com dimensao de 3,00x2,00m, contendo as
informagdes que achar conveniente, bem como as informag&o exigidas pelos orgéos competentes.

APROVAGAO DE PROJETOS

A contratrada providencira as suas Custas, aprovagao, registros e licencas pelos poderes competentes ou
companhias concessionarias de servigos pablicos, de pelo menos os sequintes itnes:

Registro de ART no Crea ou RTT no Caua
Alvara de Construgdo

Projeto de Subestagao

Instalagéo de Combate a Incéndio

SERVICOS PRELIMINARES

DESMATAMENTO
Executar dematamento de acordo com a planta de desmatamento.




312

3.2
3.21

322
323

324

33
3.3.1

332
3.3.3
3.3.4

5.1
411

4.1.2

41
411

4.1.2

413

414
415

418

42

O material proveniente da derrubada de &rvores € arbustros, devera ser removido para fora da are= do
Campus, em locais escolhidos pelo Construtor, ndo sendo permitida a queimada do material no local d=
obra.

LOCAGAQ

A locagdo sera executada pelo construtor, baseada em referenciais de nivel e alinhamentos indicados peia
fiscalizagao, que devera estar em perfeita consonéncia com o projeto.

A cota do pavimento intemo das edificagdes, sera no minimo 0,50 m acima do nivel mais alto do terreno.

Apds a marcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara comunicagao a fiscalizagdo, a qual
procedera as verificagbes e aferigdes que julgar necessarias.

A locagio devera ser executada com instrumentos de precis3o.

ATERRO COMPACTADO

Os trabalhos de aterro intema das edificagdes, serdo executados com material selecionado, em camadas
sucessivas de altura maxima de 20 cm, enérgicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores
fendas, trincas e desniveis, por recalques das camadas aterradas.

O material de aterro devera apresentar um CRB - Indice de Suporte California - da ordem de 30%.
O aterro sera sempre compactado a, pelo menos 100% com referéncia ao ensaio A.A.S.H.0 intermediario.

Ficam a cargo dummmnrasdespesasmutranspurtede materiais considerados ideais para a
execucao dos aterros, os quais deverdo ser provenientes de areas fora do Campus.

ESTRURURA DE CONCRETO

FUNDACOES

As fundagdes constara de estacas tipo broca, blocos de coroamento, arranque de pilar, cintas, cortinas, em
concreto armado.

As fundagbes serdo confeccionadas em Concreto Estrutural fck=25.0 Mpa, Que devera atender is
exigéncias da NB-1 no que se refere 2 fabricagdo, transporte, cura e retiradas de escoramento e formas.

ESTRUTURA DE CONCRETO

Confeccionada em Concreto Estrutural fck=25.0 Mpa.

A estrutura de concreto ter4 acabamento do tipo concreto aparente nas vigas, pilares, lajes, marquises e
escada.

As formas para concreto aparente serio confeccionadas com compensado plastificado 18 mm

O compensado plastificado a ser utilizado na obra devera ser totalmente novo, e podendo ter no maximo
um reaproveitamento durante a execugao da obra.

Apds a desforma, devera ser efetuado o tratamento do concreto aparente, visando eliminar possiveis
defeifos existentes.

DOSAGEM E CONTROLE DOS CONCRETOS T 4



421

422

423

424

425

5.1

311
512
1.3

5.2
5.2.1

522

9.2.3
5.24

9.2.5

9.2.6

2.3
5.3.1
9:3.2

533

54
5.4.1
542

Antes da execugio de qualquer etapa de concretagem, inclusive fundagdes, sera obrigatéria a analise de
agregados miudos e graldos e a determinagdo da dosagem experimental do concreto para atender a
resisténcia exigida no projeto.

No caso de aleragdo de agregado miiido ou graldo, outra analise devera ser efetuada para determinagdo
de nova dosagem.

Serdo necessariamente tomados de no minimo 03 (trés) séries de corpos de prova para cada etapa de
concretagem ou elemento representativo da estrutura,

Quando o concreto utilizado for usinado, deverdo ser retirados no minimo dois corpos de prova de cada
caminhdo betoneira.

Quando houver dividas sobre a resisténcia do concreto na estrutura, serdo efetuados ensaios de
escrerometria, Em casos importantes e naqueles em que houver dividas sobre os resultados dos métodos
de ensaios no destrutivos, serdo também ensaiados corpos de prova extraidos da estrutura,

ESTRUTURA METALICA

MATERIAIS

A estrutura metalica devera ser executada de acordo com o projeto.
O ago para estrutura devera ser do tipo A36 - MR 250 Mpa.

As soldas deverao ser executadas com eletrodo tipo E-XX60

FABRICACAQ

Ahhﬁc&grﬁnaerémnfmmap:ﬁﬁcawndemaeseréafemﬂm uma oficina ou fabrica onde a qualidade
detmbalhuemmmmmwmmmmﬂmasmmmaiswmhm.

Todas as conexdes e ligagdes soldadas deverdo ser efetuadas na fabrica, com excegao daquelas que, de
acordo com a fiscalizagdo, facilitem a montagem no campo.

As toleréncias de fabricagao deverso seguir as indicadas no item 10.9 da norma ABNT-NB-14.

A estrutura devera ser preparada para pintura, no que conceme a limpeza, remogao de rebarbas, escorias
e residuos de solda, dleo ou poeira,

Os servicos de montagem deverdo se processar dentro de rigorosas condicdes de aprumo, nivelagdo e
alinhamento e deveréo estar de acordo com as precisdes da NB-14.

Deverdo ser previstas contraflechas em pecas de grande vio.

TRATAMENTO
A ferrugem sera removida por meio de escovas metalicas manuais ou mecénicas ou por jato abrasivo.

Oleos, Gorduras e Graxas deverdo ser removidos com um solvente de Petroleo isento de dleo, por meio de
panos, estopa, escova, efc.

Rebarbas e respingos de solda deverdo ser removidos sempre que possivel, pois, reduzem a vida da
pintura. Para isso poderdo ser utilizadas ferramentas mecanicas.

ENSAIOS E INSPECOES
O servigo todo sera inspecionado pela fiscalizag@o, na fébrica, antes do material ser enviado ao canteiro.

A contratada obriga-se a dar as méaximas facilidades as inspecdes realizadas pela fiscalizagéo, jnclusive
responsabilizando-se pela locomogao dos fiscais até o local de fabricagao.
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O ato de inspegdo ndo exime o fabricante de comgir qualquer defeito de reparar qualquer peca que
posteriormente se verifique apresentar defeitos.

A fiscalizacdo podera solicitar amostras para ensaios de qualquer material, antes e ou depois da estrutura
ser enviada ao canteiro. Os resultados destes ensaios deverdo estar 4 disposigdo da Fiscalizagao.

PAREDES

ALVENARIA DE TIJOLOS

Serdo de alvenaria de tijolos cerdmicos 8 furos de 20 x 20 x 10 cm, de primeira escolha e desde de que
nao sejam especificadas com outro tipo de material, todas as paredes extemas e intemas dos predios,
indicadas nos projetos com tragos cheios.

Aspamdesdaahananaterﬁﬂaspemamade15cmpampamdeda 112 vez e 25 cm para parede de 1
vez, apos a aplicagdo do reboco e revestimento especi }

Verga em concreto sobre portas e janelas que ndo estejam ligadas diretamento a uma viga em sua parte
superior,

DIVISORIAS

DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO
Divisoria de gesso acartonadodom duas faces, e guias duplos, con espessura final de 10 cm.

ESQUADRIAS

JANELAS DE ALUMINIO

Esquadrias em aluminio com perfil 30, com batente, ferragnes e acabamentos de acordo com dimensoes e
modelos indicados em planta.

As medidas exatas das esquadrias de aluminio deverdo ser tomadas no local da obra.

PORTAS DE MADEIRA

Portas confeccionadas com niicleos de madeira, chapeadas com compensado de 6 mm, revestimento em
ambas as faces com laminado melaminico fosco 0,8mm acabamento texturizado cor marfim.

As portas serdo dotadas de aduelas e alisares 1xdcm de madeira cedro ou cerejeira com acabamento em
vemiz.
Enquadramentos e guamicdes terdo acabamento em vemiz fosco.

ESQUADRIAS DE FERRO

Porta PF1, PF2 e PF3, confeccionada em cantoneiras e chapas metalicas dotada de fechadura de cilindro
e dois locais para colocagéo de cadeado

Porta PF4 e PF5, confeccionada em cantoneiras e barras metalicas dotada de fechadura e dois
locais para colocagéo de cadeado, %
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GRADES DE FERRO
Grades de fermo confeccionadas em cantoneiras e barras metalicas, de acordo com detalhes de projeto.

FECHAMENTO DE SHAFT EM MDF

Fechamento de shaft confeccionados em paingis de MDF espessura de 18 mm, duas faces, acabaments
texturado brando, com borda de pve.

FECHAMENTO DE SHAFT EM ALUMINIO

Fechamento de shaft confeccionados em porta e painel fixo de alimpinio tipo veneziana, inclusice
guamicao.

ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

Porta de vidro temperado 10 mm de espessura, dotado de jogo de ferragem para portas de vidro
temperado, puxadores, molas hidraulicas para piso e fechadura.

FERRAGENS

FECHADURAS
Fechadura de porta comum

Fechadura de embutir, extema, padréo superior, marca LaFonte, linha Classic, Conjunto 515 com espelho
similar.

Fechadura de porta de box de sanitario.
Fechadura tipo Livre/Ocupado,

Pixadnrdalatﬁucmmadolipomnchadx?ﬂunnmfanesint&maeextemadaspurtasdmhnsde
sanitarios

DOBRADICAS

Dobradica de porta,
Dobradigas em ago cromado 3"x 3" com 2 angis,

VIDROS

LISO TRANSPARENTE 4 mm
Vidro liso transparente com 4 mm de espessura, nas janelas laterais e interas.

LISO LAMINADO VERDE 8 mm
Vidro liso laminado verde com 8 mm de espessura, nas esquadrias das fachadas dﬂ?ﬁ?ﬂiﬁ.
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FANTASIA
Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado, com 4 mm de espessura, nas esquadrias dos sanitarios

ESPELHO
Espelho tipo cristal, com 3 mm de espessura, com molduras, nos sanitarios.

COBERTURA

TELHAMENTO
O telhamento ser4 executado com telhas de galvalume trapezoidal com 0,43 mm de espessura,
As cumeeiras serdo confeccionadas com o mesmo tipo de material uilizado nas telhas.

RUFO

Rufo em placa de concretro armado, 0,40 m de largura e 0,03 m de espessura, na ligagao entre a
cobertura e as empenas.

A placa devera ter pelo menos 5 cm de sua largura embutida na alvenaria.

REVESTIMENTOS

CHAPISCO

Levarao revestimento com chapisco de cimento e areia, todas as paredes de alvenaria e locais revestidos
da estrutura de concreto.

ARGAMASSA

Levarao revestimento com embogolreboco todas as paredes de alvenaria e locais revestidos da estrutura
de concreto,

CERAMICA 10x10 CM EM PAREDE

Ceramica Marca Eliane, Série Arquitetural, 10x10 cm.

As ceramicas serdo assentadas com argamassa tipo AC-2.

As ceramicas serdo rejuntadas com rejuntamento cor cinza outono.

O revestimento externo em caramica ter4 as cores indicadas em planta.

Os sanitarios e outros ambientes indicados em projeto, terdo revestimento em cardmica 10x10cm na cor
branco, até a altura das vigas.

Faixa de ceramica 10x10cm branca cm 0,40 de altura sobre pias ou lavatdrio nas salas com revetimento
em pintura.

Os locais com canto de 90 graus, em revestimento de caramica, serdo arematados com

perfil de
GESSO EM TETO //

inio.
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Gesso desempenado sem taliscas em teto com espessira minima de 1 cm,

FORROS

FORRO DE PVC
Forro em lambri de PVC cor branca, nos sanitarios dos pavimento 1 ,2e3

Forro em lambri de PVC cor madeira, nas marquises das fachadas das entradas € nas marquises da
cobertura,

FORRO DE GESOQ

Forro de gesso em piacaempartedntetnduLabumtéﬁndeE:gamehiampaﬁmmtém.mucuh
tubulagao de esgoto sanitario.

PINTURA

SELADOR, MASSA E PINTURA ACRILICA

Base seladora acrilica, uma deméo.

Massa latex até a total regularizagsio da superficie.
Tinta 100% acrilica, duas demaos, cor branca.

Levardo a pintura acima especificada os locais com revestimento de reboco 0u gesso com excegdo das
paredes que receberdo acabamento de cerfmica 10x10.

Tambem levardo pintura acrilica branca, os tetos das salas, e paredes de gesso acartonado.

ANTICORROSIVO E ESMALTE SINTETICO

Toda a superficie de ago da estrutura metalica, esquadrias metalicas e elementos de semralheria deverdo
ser limpas de toda a ferrugem existente, por meios mecanicos - escova ou palha de ago, lixa ou jorro de
areia,

Aplicagdo de anticorrosivo, 1 demao.

Aplicag&o de tinta esmalte sintético na cor a ser indicada pela fiscalizagéio, duas demdos, sendo a primeira
danﬁuml&edaMgemaasegurﬂad&nﬁuap&samﬂgemdaesMum.

VERNIZ

Aplicaggo de verniz, duas demaos, diluido com solvente.

A primeira demdo devera ser aplicada antes da peca ser montada em seu local definitivo.
Levardo pintura acima especificada as aduelas, alizares e outros elementos de medeira exposta.

HIDROFUGANTE SILICONE J
Aplicagao uma de méo de pintura hidrofugante a base de silicone em concreto aparey

/!
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PAVIMENTACOES

LASTRO DE CONCRETO COM IMPERMEABILIZANTE
Camada de concreto com espessura de 10 cm, com adicionamento de impermeabilizante.
Confeccionado em Concreto Simples Fck = 120 mpa.

Levardo camada impermeabilizadora todos os pisos em contato direto com o solo, com exceqdo dagueles
expressamente indicados em projeto.

CONTRAPISO
ContrapiSo em argamassa trago 1:4, com espessura média de 3 cm.

PISO DE ALTA RESISTENCIA
Piso granilite espessura 12mm

O piso granilite deve ter resisténcia & compress&o maior do que 40 MPa e resisténcia a tragao na flexdo
maior do que 4 Mpa (ABNT NBR 11801)

Rodape com o mesmo material do piso com altura de 10cm.

PISO CERAMICO
A ceramica podera ser uma das deguintes marcas e modelos
Marca Eliane, Cargo Plus Bone, PEI5, Tipo A, 45x45 cm
Marca Eliane, Maximuns WH New, PEI5, Tipo A, 45x45 cm
Marca Cecrisa, Hercules AL, PEI5, tipo “A", 40x40 cm
Toda a ceramica a ser assentada, devera ser de um mesmo lote e padro.
As ceramicas serao assentadas com argamassa Quartizolit tipo AC-1.
As ceramicas serdo rejuntadas com rejuntamento Quartizolit na cor cinza outono.
O rodapé ceramico tera no minimo 7 cm de altura,

PISO CIMENTADO
Piso cimentado com 3 cm de espessura, executado com argamassa de cimento e areia frago 1:3.
O piso cimentado sera utilizado nas calgadas extemnas.

LADRILHO HIDRAULICO
Serao do tipo Trotoir de 20 x 20 cm nas cores ocre, preto, cinza, conforme desenho padrio,
Levarao ladrilhos hidraulicos, circulagdes e calgadas do pavimento 1 e passagens cobertas.

MEIO-FIO DA CALGADA

Destinados & contengéo de aterros e amemates de calgadas, moldados no local, ndo na face
extena, acabamento do tipo concreto aparente. As dimensdes e formas deverdo a0 projeto de

arquitetura. %

Confeccionados em Concreto Estrutural fck= 25.0 Mpa.




1573 A profundidade das escavacOes destinadas a meio-fio, sera de no minimo 0,50 m a partir do e
natural.

16 ELEMENTOS DE GRANITO

16.1 COR
16.1.1 Todos os elementos de granito serdo na cor cinza andorinha,

16.2 SOLEIRA
16.2.1 Soleira de granito 15 cm sob as portas:
Portas de entrada do prédio
Portas dos sanitarios
Portas dos lavabos
Portas do DML
Portas dos box com chuveirg
Portas da Manutengzo e Lavagem do pavimento 1

16.3 PEITORIL
16.3.1 Peitoril em granito, em todas as janelas de aluminio externas.

16.4 ADUELA / ALIZAR PARA PORTA DE ELEVADOR
16.4.1 Adulela de granito com 15 cm de largura e alizar com 5 cm de largura nas portas de elevador.

165 DIVISORIA DE SANITARIOS
16.5.1 Divistria em granito nos box dos sanitarios e entre mictdrios, conforme indicado em planta

16.6 PISO DAS ESCADAS

16.6.1 Granito cinza nos pisos espelhos e patamares das escadas, de acordo com planta de detalhes
16.6.2 Os degraus serdo dotados de quatro frisos a 05 ¢m da borda.

16.7 BANCADAS
16.7.1 Bancadas de sanitarios de acordo com detalhes constante em planta
16.7.2 Tampusnbasjanaiasdapm'agem das sala de lavagem e material esterilizado.

| 17 SERRALHARIA

.' 17.1 CORRIMAO DE ESCADA
;' 17.1.1 Estrutura confeccionada em tubos de ago inoxidavel 304, de acordo com projeto de detalhes /
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FECHAMENTO PARA AR CONDICIONADO

Elemento de fechamento para as unidades externas dos condicionadores split confeccionadas em
aluminio, de acordo com projeto de detalhes.

SUPORTE DE SEGURANGA

Pegas confeccionadas em chapa ou cantoneira de ago galnanizafo con esoessura 1/4", fixadas no pilar
com parafusso 1/2",

Os comandos deverdo instalados nos pilares perto das unidades externas de ar condiconado.
Acabamento em pintura antiocorrosiva e pintura esmalte sintético na cor cinza médio.

LOUGAS E METAIS

LOUCAS
Seréo empregados produtos tendo como referéncias os da marca Incepa ou similar
Bacia sanitaria caixa acoplada, marca Incepa, linha Flamingo, cor branca, ref. 11303,

Bacia sanitéria para deficiente, marca Deca modelo P.510.17 ou marca Incepa modelo 31310 todos sem
abertura frontal.

Lavatorio suspenso, marca Incepa, linha Flamingo, cor branca, ref. 11038
Cuba oval de sobrepor, marca Incepa, cor branca, ref. 76146.
Mictorio, marca Incepa, cor branca, ref. 08280.

METAIS

Serdo empregados produtos tendo como referéncias os da marca Deca ou similar
Registro de gaveta bruto, Deca ref. 1502 B
Registro de gaveta com canopla, Deca ref. 1509 C39

Registro de pressdo, Deca ref. 1406 C39

Tomeira para pia, Deca ref. 1159 C39

Tomeira cromada de mesa para lavatério temporizada 1/2"
Tomeira de jadim, ref. 1153.C39 1/2°.

Valvula para lavatério, ref. 1602 C

Valvula para pia, ref. 1623 C

Vélvula para mictério com fechamento automatico, Deca ref, 2570C
Valvula de descarga Hidramax 1 1/2°, acabamento publico
Papeleira de parede em metal cromado

DIVERSOS

Assento plastico branco
Cabide metalico

Saboneteira para sabéo liquido
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21

211
21.1.1

212
21.2.1
21.2.2

2123

2124
2125

Toalheiro em ago inoxidavel

Tubo de ligagdo cromado para bacia sanitaria.
Chuveiro plastico

Barra de apoio em ago inox polido.

INSTALAGAO HIDRAULICA

EXECUCAOD
A instalagdo hidraulica ser4 executada de acordo com projeto.

MATERIAIS

A instalagdo hidraulica intema ser4 executada em tubos & conecgoes de PVC rigido soldavel, para
instalagBes prediais de agua fria.

INSTALAGAO SANITARIA

EXECUGAQD
A instalagdo sanitaria sera executada de acordo com projeto.

MATERIAIS

A instalagao sanitaria intema ser4 executada em tubos e conexdes de PVC rigido para instalagdes prediais
de esgoto sanitario.

Asmbulagﬁesquaﬁcanﬁosobmohnu.serﬁuﬁxadasé!ﬂeaﬁaﬁsd&fitasmtﬂicas.

INSTALAGAO ELETRICA

EXECUCAD
A instalago elétrica sera executada de acordo com projeto.

MATERIAIS
Os quadros de forga tero dimenszo de 0,60 x 1,00 m, com barramento de cobre para no minimo 600 A.

Quadros de distribuigio das circulagoes serdo do tipo de embutir, com capacidade para 40 modulos tipo
DIN e barramento de 150 A,

Quadros de distribuigdo dos laboratérios serdo do tipo de sobrepor, com capacidade para 24 modulos tipo
DIN e barramento de 150 A. )

Disjuntores dos circuitos de distribuiao do tipo DIN.
Cabos condutores isolamento 750v, com as bitolas indicadas em projeto.
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2222
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224
2241

225
22.5.1

225.2
2253

226
226.1

Os cabos condutores deverdo ter cores diferentes para Fases, Neutro, Terra e retomo.

Tubo eletroduto e conecgdes em PVC rigido na cor preta, nos trechos embutidos no forro, faje, parede ou
piso.

Tubo eletroduto e conecgdes em PVC rigido na cor cinza, nos trechos aparentes nos laboratérios, e
descida do interruptor das salas de professores,

Todas as tomadas serdo do tipo 2P+T, com aterramento, exceto nos banheiros e luminérias de
emergéncia.

Luminarias fluorescentes 2x40 w.

Lampada tipo luz do dia.

INSTALACAO DE TELECOMUNICAGAO

EXECUCAOD
A instalacéo de telecomunicagéo seré executada de acordo com projeto.

COMPONENTES DO SISTEMA

Rack 16 U, profundidade 570 mm, porta com acrilico e chave (4 un)
Organizador de cabos 19" 2U (4 un)

Patch Painel, Categoria 6, 24 portas (4 un)

Distribuidor Interno éptico 19", 24 portas LC/LC (1 un)

Cordao Otico LC/LC, 2,50m, duplex (4 un)

CABOS E CONECTORES
Cabo UTP 4 pares Categoria 6
Conector RJ45 Categoria 6.

NORMAS

Na execugdo da rede de Pontos Légicos, deverdo ser obedecidas as exigéncias da norma ABNT (NBR
14585) ;

CERTIFICACAO DA REDE

Ao término da instalagdo, devera ser gerado um relatério de certificagéio completo, para freqiiéncias de 1
Gigabitis a 350 MHz categoria 6, individualizado por circuito, com os valores medidos de todos os
parametros (comprimento, impedancia, retardo de propagac@o, atenuagdo, capacitancia, cross-talk) e
comparados com os valores de referéncia, como garantia de conformidade da instalagdo executada.

O relatdrio com o resultados dos testes de certificagéo devera ser entregue & fiscalizagao.

Todo o cabeamento deverd estar identificado conforme as normas estabelecidas pelo Centro de
Processamento de Dados da Universidade Federal do Amazonas.

GARANTIA
Todos os equipamentos deverdo ter garantia minima de 12 (doze) meses.

s g




226.2
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24
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25.1
25.1.1

25.2

25.2.1
2522

26

261
26.1.1

252
25.2.1

O construtor devera repassar para a Universidade, os certificados de garantia referentes aos
equipamentos, manuais, e copias das notas fiscais da aquisicao.

INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO

SERVICOS

A Instalagdo de combate a incéndio sers composta de hidrantes, sitema de alarme, luminarias de
emergéncia e extintores, de acordo com indicago em projeto.

MATERIAIS

Os hidrantes dos prédios serao executados de acordo com o projeto

Instalar extintores do tipo CO2 6 Kg nos locais indicados em projeto.

Instalar extintores do tipo Agua pressurizada, 10 litros, nos locais indicados em projeto.

Nos locais de colocagéo dos extintores, deverso ser fixadas placas de sinalizagdo apropriadas e pintura de
piso de acordo com a legislago.

INSTALAGAO DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
EXECUCAD
A instalaggo de protegdo constra descargas atmosférias devera ser executada de acordo com projeto.

INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

EXECUCAQ
A instalacao de aguas pluviais sera executada de acordo com projeto.

MATERIAIS

Alnstalapﬁudedascidadeﬁguasmuﬂaisaeréumwaam tubos e conexdes de PVC esgoto série R.
DsmmsdademﬂasaranﬁmdnsmpihmmhthMﬁlmsacada.

INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO

EQUIPAMENTOS
Os equipamento condicionadores de ar ndo serdio instalados nesta etapa da obra.

DRENOS PARA AR CONDICIONADO ”
Executar tubulagao de drenos para condicionadores de ar, confomna detalhes de projeto 7
y 7//
i
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274

2714
27.1.2
2713

2714

2715

27116

27117

272
27.2.1

2122

2723

28

28.1
28.1.1

28.2
2821

283
28.3.1
283.2

Os tubos serdo em PVC rigido soldavel 32mm.

IMPERMEABILIZAGAO

MANTA ASFALTICA
As calhas serdo impermeabilizadas com manta asfaltica 3 mm de espessura.
A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de oleo, graxa, desmoldantes, etc;

Sobre a superficie Umida, executar camada de regularizagdo com argamassa de cimento e areia média
trago 1:4, com caimento de 1% em diregdo aos pontos de escoamento de agua. Todos os cantos e arestas
deverdo ser arredondados com raio aproximado de 5 a 8cm;

Aplicar a manta asfaltica de acordo com recomendacéoes do fabricante do produto.

Aplicar sobre a manta asfaltica, camada de protecdo com argamassa de cimento e areia média trago 1:4,
com caimento de 1% em diregdo aos pontos de escoamento de &gua

Os detalhes de acabanmentos, bordas, cantos, etc, deverdo obedecer orientagdo do fabricante ou
aplucador da ompermeabilizago,

A empresa devera apresentar certificado de garantia de pelo menos trés anos para o servico de
impermeabilizagso.

JUNTAS DE DILATAGAO

Para a concretagen da estrutura, as juntas serao confeccionadas com placas planas de isopor com 20 mm
de espessura.

Apbs a cura do concreto e retirada das placas de isopor, 0s espagos das juntas de dilatagdo deverdo ser
preenchidos com mangueira plastica de 1" recobertas com uma camada de 2x2 cm de selante elastico a
base de poliuretano no cor cinza.

O didmetro exato da mangueira, sera definido em fungio da espessura da junta na estrutura de concreto,
cuja medida devera ser tomada no local apds a cura do concreto

COMUNICAGAOQ VISUAL E TATIL

PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE

Dimensdes de 13 x 45 cm, confeccionada em chapa de PVC com 3 mm, de acordo com projeto de
detalhes.

PICTOGRAMA

Dimensdes de 20 x 20 cm, confeccionada em chapa de PVC com 3 mm de espessura, de acordo com
projeto de detalhes.

LETRAS DE ACO INOX
Letra confeccionada em ago inox sobre base de borracha, fonte arial com 15 cm de altura.
Letra confeccionada em ago inox sobre base de borracha, fonte arial com 40 cm de altura,




284 ELEEMENTOS DE ACESSIBILIDADE

28.4.1 Anel de textura para comeméo de escada

284.2 Placa tatil relevbo Brailie, aluminio 10x3cm para cormemao
2843 Sinalizador visual de degrau 7x3cm

28.5 PISO TATIL
2851 Piso tatil direcional ou alerta, em ago inox, fixado no piso com parafudo e bucha.
286 QUADRO BRANCO

2861 Moldura em madeira sucupira preta envemizada, com dimensdes 3,08x1,25 m.

28.6.2 Fundo confeccionado em compensado de cedro 10mm, revestido com laminado melaminico 0,8mm
especifica para quadro branco.

29 BANCADAS E ARMARIOS

291 BANCADAS
29.1.1 Deverdo ser executadas de acordo com os detalhes que constam em planta.
2912 As quantidades estao indicadas em planta.

292 ARMARIOS
2921 Deverao ser executadas de acordo com os detalhes que constam em planta.
29.2.2 As quantidades estao indicadas em planta.

29.3 BANCOS DE CONCRETO

29.3.1 Deverdo ser executadas de acordo com os detalhes que constam em planta,
298.3.2 Executar 40 (quarenta) unidades.

30 DIVERSOS

301 ELEVADOR
30.1.1 O elevador ndo sera instalado nesta elapa da obra

3 SERVIGOS FINAIS

3.1 REVISAQ DE PROJETOS

311 O construtor devera elaborar em AutoCad, novas plantas, incluindos os itens da obra do foram
executados de acordo com o projeto original. /

VT TR -—



312

3.2

31.2.1
3122
31.23
31.24

As pranhas devero seguir a dimenséo padrao das pranchas da Universidade, elaboradas em AutoCAD,
entregues em DWG 2 fiscalizagzio

LIMPEZA FINAL

Executar a limpeza intema e externa da obra, deixando-a em condiges de uso.
Remover da obra entulhos e restos de materiais de contrugdo.

Executar a desmontagem das instalagbes provisorias,

Apés a conclusdo da obra, alguns componentes provenientes da desmontagem das i
deverdo ser entregues no almoxarifado da Universidade, de acordo com a indicagao, da

Fiscalizago.




INSTALAGOES EXTERNAS
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5.7

INSTALACAQ HIDRAULICA
A Instalago hidraulica externa sera executada de acordo com o projeto.
As tubulagBes subterraneas ficardo a pelo menos 0,60 m de profundidade.

As tubulactes subterrdneas de distribuigdo serdo de PVC rigido soldavel, com as bitolas indicadas em
projeto.

INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS

A Instalagéo hidraulica extema sera composta de tubulagdo subterrdnea, caixas de passagem, caixas
coletoras e boca de langamento.

As caixas de passagem e caixas coletoras terdo se¢do interna de 0,60 x 0,60 m, e cotas de fundo e cotas
de soleira, de acordo com as indicagdes do projeto.

A tubulaggo da instalagdo extena de esgoto sanitario sera em PVC rigido saneamento, didmetro 300 mm,
espessura da parede e=36 mm.

INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO

A Instalagdo hidraulica extema sera composta de tubulagdo subterranea, caixas de passagem.

As caixas de passagem terdo seao intemna de 0,60 x 0,60 m, de acordo com as indicagdes do projeto,
A tubulagao da instalago extema de €sgoto sanitario sera em PVC rigido esgoto, e=3,6 mm.

INSTALACAO DE TELECOMUNICAGAQ

A Instalagso de telecomunicagao extema sera composta de tubulagdo subterranea, e caixas de passagem.
As caixas de passagem terdo se¢do interna de 0,60 x 0,60 m.

As tubulagBes subterraneas ficardo a pelo menos 0,60 m de profundidade.

As tubulagbes subterrdneas constantes no projeto serdo em eletroduto PVC rigido, com as bitolas
indicadas em projeto.

INSTALACAQ ELETRICA
Alimentag&o do Prédio com cabos nas bitolas indicados em projeto.

As caixas de passagem serdio executadas em alvenaria, com dimensdes indicadas em projeto, com tampa
em concreto, de acordo com planta de detalhes.

As escavagdes terdo no minimo 60 cm de profundidade.
Disjuntores para a alimentagao dos Blocos, instaladas no QGBT da subestacao,
Dscabmdeaﬁmnmgaoduspﬁdhsmmﬁpohalamnm kv.

As tubulagbes subterraneas constantes no projeto serdo em eletroduto PVC rigido, com as bitolas
indicadas em projeto.

Utilizar terminais conectores de acordo com as bitolas dos cabos indicados em projeto.

INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO
A Instalagdo de combate a incéndio sers executada de acodo co o projeto.
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ESTACIONAMENTO
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6.2

SERVICOS PRELIMINARES
Limpeza manual de vegetagio em 4rea de 400,00 m2.

O material proveniente da limpeza de arvores e arbustros, devera ser removido para fora da area do
Campus, em locais escolhidos pelo Construtor, ndo sendo permitida a queimada do material no local da
obra.

Executar regularizagao no terreno, para que o piso do estacionamento tenha inclinagao de no méxio 3%.

A érea em que sera implantado o estacionamento, devera ser aterrada com material de primeira qualidade,
com altura média de 15 cm.

PAVIMENTACAQ

O pavimento do estacionamento serd em blocos sextavados de concreto premoldado com, 8 cm de
espessura, assentados sobre camada de areia e rejuntados com material betuminoso

Construir sarjeta de concreto 10x40 cm nos locais indicados em projeto
Construir meio fio 15x45 cm, confeccionado com concreto 15 Mpa, nos locais indicados em projeto

SINALIZAGAO

Pintura de faixas e simbolos no piso com duas demdo de tinta a base de resina acrilica que atenda a
NER11862.

Diante de cada vaga de estacionamento reservada para Idoso ou Cadeirante, devera ser instalada uma
placas de sinalizago vertical em chapa galvanizada, pintira reflexiva, fixada em tubo de aco galvanizado
de 2".

CALCADAS DE ACESSO

As areas das calgadas de acesso, deverdo ser aterradas com material de primeira qualidade, com altura
média de 15 cm.

As protegOes laterais serdo em meio fio de concreto, 0,15 x045m.
O pavimento tera base em lastro de concreto com 10 cm de espessura e acabamento desempenado.

INSTALAGAO ELETRICA

Instalar sete luminrias no estacionamento.

Os postes serao do tipo de ago galvamizado, cénico, curvo com 9 m de altura.

As luminérias seréo do tipo publica extema com lémpada vapor de merciirio 250w.
Cabo condutor 6 mm2 entre as caixa de piso.

Cabo condutor 4 mm2 entre as caixas de piso e as luminarias.

Eletroduto PVC rigido 1" entre as caixas de piso.

JARDINAGEM

Plantio de grama batatais em placas em uma faixa de 3,00 m de largura em toro do prédio totalizando
aproximadamente 500,00 m2.

Flantiﬂdegramabataiaisempiacas&mumaiahade1,5Brndalarguraemtormddos ionamento e
passagem coberta totalizando aproximadamente 1000,00 m2.
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SUBESTAGAO

12

1.3

5.1
52

6.1
6.2

8.2

8.3

PROJETOS

AsmestagaaemgadaseradmadadeumnarﬁfumadardadEEWKvaaasmmmadum
instalagdo de grupo gerador.

O construtor devera pmvmemiarnujaMexecuﬂmema;éndasmastaﬁajunmamnmmm&
energia, antes do inicio de sua construgao,

O construtor devera entregar & Fiscalizagio antes do copia do projeto e toda a documentagao referente a
aprovagao junto a consessionaria.

ESTRUTURA DE CONCRETO
As fundagdes e estrutura de concreto serdo executadas de acordo com o projeto, utilizando concreto Fek =
25 Mpa..

PAREDES

Asparedesdaaluenaﬁateraaaspemnhaldaﬁcmpam parede de 1/2 vez e 25 cm para parede de 1
vez, apds a aplicagdo do reboco e revestimento especificado.

ESQUADRIAS
Porta, janelas e divisérias confeccionadas em ferro, de acordo com detalhes constantes em projeto.

COBERTURA
Estrutura de madeira,
Cobertura em telha de fibrocimento ondulada Maxiplac, espessura 6 mm.

REVESTIMENTOS
Chapisco e reboco nas alvenarias e parte inferior da laje.
Ceramica Marca Eliane, Série Arquitetural, 10x10 cm, nas cores indicadas em planta.

PINTURA

Selador, massa latex e pintura acrilica branca nas &reas com reboco, exceto areas com cerimica
10x10cm.

As esquadrias metalicas terdo pintura anticorrosiva e duas demaos de esmalte sintético cinza médio.

PAVIMENTACOES

Camada de concreto simples Fck = 120 mpa com, 0,10 m de espessura, com adicionamento de
impermeabilizante, no interior da subestago e calgada extermna.

Piso cimentado com 3 cm de espessura, executado com argamassa de cimento e areia trago 1:3 no interior
da subestacdo e calgada extema.

Canaletas no piso da subestaggio, confeccionadas em alvenaria, com seg&o intema de 0,40m de
0,40 m de profundidade, nos locais indicados em planta.

INSTALACAO ELETRICA DE ALTA TENSAQ /)
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10.1
10.2

Aﬂtalagﬂoeléﬁcadammﬂummdemmmapmjemw.

INSTALALCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
Ainstalagéo elétrica de baixa tens3o sera executada de acordo com o projeto.

O Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT) sera composto de trés amarios de 0,80x0,80x1,90m, visando a
futura instalagdo de disjuntores de novos prédios, bem como espago para futura instagdo de chaves
Contatoras para o grupo gerador
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