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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 223790/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional ALONSO EDLER FERREIRA DE ALMEIDA LINS referente a(s) Anotagdo(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALONSO EDLER FERREIRA DE ALMEIDA LINS
Registro: 4340D PA PA RNP: 1501763490
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA

Nimero da ART: PA20170206204 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/06/2017  Baixada em: 08/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUGAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Contratante: GUASCOR DO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 01.676.897/0002-11
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA NAZARE Ne°: 541

Complemento: 1° ANDAR Bairro: NAZARE

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66035170

Contrato: GBL2017-2436-Vertical-UT Celebrado em: 05/04/2017

Valor do contrato: R$ 922.673,19 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigco: RUA Rua da Saudade N°: S/IN

Complemento: Proximo a Ceramica Juruti, Bairro: Bom Pastor

Cidade: Juruti UF: PA CEP: 68170000

Data de inicio: 12/04/2017 Concluséo efetiva: 15/07/2017

Finalidade: Industrial

Proprietario: GUASCOR DO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 01.676.897/0002-11

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUGAO
13.50 mega-volt-ampére; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > #1815 - TRANSFORMADOR 15 -
EXECUGAO 300.00 quilovolt-ampére; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGCOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > #1819 - GRUPO-
GERADOR 15 - EXECUGAO 5.08 mega-volt-ampére; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > #1830 -
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 103.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS -
ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > #1836 - BANCO DE CAPACITORES 15 - EXECUGAO 303.50 quilovolt-ampére; 1 - DIRETA OBRAS
E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > #1852 - PAINEL ELETRICO 15 - EXECUGAO 300.00 quilovolt-ampére;

____ Observagdes

REPONTENCIAMENTO DA USINA TERMOELETRICA DA CIDADE DE JURUTI-PARA, COM A IMPLANTAGAO DE 06 GRUPOS CABINADOS DE
0,846MVA, TOTALIZANDO UM AUMENTO DE 5,08MVA - CONSTRUGAO DE UMA SUBESTAGAO COM ESTRUTURA EM POSTE DE
CONCRETO E CRUZETAS DE MADEIRA PARA A INSTALAGAO DE TRES TRANSFORMADORES ELEVADORES TOTALIZANDO
5.0MVA-13.800/480 CADA E TRES DISJUNTORES PARA PROTEGAO DE ALIMENTADORES DE SAIDA - INSTALAGAO DE CABINE BLINDADA
DE MEDIGAO PARA ALIMENTAGAO DE 4 TRANSFORMADORES DE SERVIGO, SENDO (1X150 + 2X75)KVA-13.800/480V E
1X45KVA-13.800/220V - MODIFICAGAO E AMPLIAGAO DE UMA SUBESTAGAO EXISTENTE DE 6,5MVA PARA 8,5MVA - INSTALAGAO DE
BANCO DE CAPACITORES DE 303,5KVAR, 480V. - IMPLANTAGAO DE PAINEL DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAGAO DE CARGAS DE
300KVA — INTERLIGAGAO ENTRE TRES SUBESTAGOES POR RAMAIS AEREO E SUBTERRANEO - IMPLANTAGAO DE PAINEL REMOTO DE
COMANDO PARA DISJUNTORES DE 13,8KV. ?

Numero da ART: PA20210566049 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 20/01/2021  Baixada em: 21/01/2021
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: GUASCOR DO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 01.676.897/0002-11
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA NAZARE Ne°: 541
Complemento: 1° ANDAR Bairro: NAZARE

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66035170
Contrato: N° 4900042303 Celebrado em: 20/09/2017

Valor do contrato: R$ 599.046,46 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA Rua da Saudade N°: S/N
Complemento: Proximo a Ceramica Juruti, Bairro: Bom Pastor

Cidade: Juruti UF: PA CEP: 68170000
Coordenadas Geogréaficas: -2.158985, -56.097818

Data de inicio: 21/09/2017 Concluséo efetiva: 12/01/2021

Finalidade: Industrial
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 223790/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

Proprietario: GUASCOR DO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 01.676.897/0002-11

Atividade Técnica: 1 - DIRETA ELETRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAGAO > GERAGAO DE ENERGIA ELETRICA > #288 - SERVICOS
AFINS E CORRELATOS EM GERACAO DE ENER.ELE 162 - Execucéo de Montagem 13.50 mega-volt-ampére;

___ Observacgdes

ADITIVO DE CONTRATO PARA O REPONTENCIAMENTO DA USINA TERMOELETRICA DA CIDADE DE JURUTI-PARA, COM A IMPLANTAGAO
DE 06 GRUPOS CABINADOS DE 0,846MVA, TOTALIZANDO UM AUMENTO DE 5,08MVA - CONSTRUGAO DE UMA SUBESTAGAO COM
ESTRUTURA EM POSTE DE CONCRETO E CRUZETAS DE MADEIRA PARA A INSTALAGAO DE TRES TRANSFORMADORES ELEVADORES
TOTALIZANDO 5.0MVA-13.800/480 CADA E TRES DISJUNTORES PARA PROTEGAO DE ALIMENTADORES DE SAIDA - INSTALAGAO DE
CABINE BLINDADA DE MEDIGAO PARA ALIMENTAGAO DE 4 TRANSFORMADORES DE SERVIGCO, SENDO (1X150 + 2X75)KVA-13.800/480V
E 1X45KVA-13.800/220V - MODIFICAGAO E AMPLIAGAO DE UMA SUBESTAGAO EXISTENTE DE 6,5MVA PARA 8,5MVA - INSTALAGCAO DE
BANCO DE CAPACITORES DE 303,5KVAR, 480V. - IMPLANTAGAO DE PAINEL DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAGAO DE CARGAS DE
300KVA — INTERLIGAGAO ENTRE TRES SUBESTAGOES POR RAMAIS AEREO E SUBTERRANEO — IMPLANTAGAO DE PAINEL REMOTO DE
COMANDO PARA DISJUNTORES DE 13,8KV. ?

Informagdes Complementares
« Esta Certiddo é vélida apenas para as atividades de EXECUGAO dos servigos Engenharia Elétrica, excluidas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 223790/2020
21/01/2021, 13:34
YWcz1

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: YWcz1

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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ATESTADO DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS

A GUASCOR DO BRASIL LTDA. atesta para fins de aptiddo e desempenho de atividades
compativeis com o objeto discriminado no Contrato n? GBL2016-2436 — Vertical — UTE Juruti,
que a Empresa VERTICAL — ENGENHARIA, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTO LTDA — EPP,
executou sob sua fiscalizagdo servigos relativos ao aumento da capacidade instalada,
contemplando obras civis, avaliagdo e ampliacdo do sistema de abastecimento de dleo diesel,
ampliacdo da subestacdo elétrica e fornecimento do sistema de combate a incéndio, na Usina
Termoelétrica de JURUTI (UTE Juruti), de acordo com o a seguir relacionado:

1. CONTRATANTE

Razdo Social: GUASCOR DO BRASIL LTDA;

CNPJ: 01.676.897/0002-11

Enderego: Av. Nazaré, 541, 12 andar, sala 110, Belém, Para.

Responsavel Técnico:

Fernando Scavazza Guirado
Engenheiro Eletricista — CREA 5062815072
CPF.: 305.142.128-81

2. CONTRATADA
Raz3o Social: VERTICAL — ENGENHARIA, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP;
CNPJ: 11.344.183/0001-89
Enderego: Passagem José de Alencar, 26, Castanheira, Belém, Para, CEP. 66.645-020
Gerente do Projeto:

José Alex do N. Maciel

Engenheiro Civil - CREA/PA 13.538-D

CPF.« 637.384.492-72

Responsdveis Técnicos:

José Alex do N. Maciel Sandro José Cardoso Barbosa
Engenheiro Civil - CREA/PA 13.538-D Engenheiro Civil - CREA/PA 11.299-D
CPF.: 637.384.492-72 CPF.: 583.036.182-53
Alonso Edler Ferreira de Almeida Lins Kassio Willen Moreira de Oliveira
Engenheiro Eletricista — CREA/PA 4.340-D Engenheiro Mecénico — CREA/PA 17.896-D
CPF.: 063.515.062-04 CPF.: 764.107.492-97

3. CONTRATO

Objeto: Prestacdo de Servicos pela CONTRATADA a GUASCOR, consistente na execucdo de
servico de construgdo e montagem eletromecanica para a UTE Juruti, no Estado do
Para, com fornecimento de materiais e equipamentos para movimentacdo vertical e
horizontal de equipamentos e materiais pesados, conforme orcamento analitico da
CONTRATADA, contemplando: (i) Servicos de registro, taxas e mobilizagdo; (ii) Servicos
de construcdo de base com fornecimento de material para grupo geradores 40'-20T;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paréa
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br
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de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 223790/2020, emitida em
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(iiii) Servico de derivacdo da canaleta de 6leo combustivel; (iv) Obras civis de ampliacdo
da subestac3o; (v) Servico de avaliacdo e diagnéstico da rede de 6leo combustivel; (vi)
Ampliacio da rede de déleo combustivel; (vii) Servico de instalacgdo da bomba de
recalque reserva; (viii) Fornecimento e montagem da linha de éleo diesel combustivel;
(ix) Servigos de movimentacdo com desinstalagdo e instalagdo dos grupos geradores;
(x) Servicos de montagem e construcdo da nova se com interligagdo a atual; (xi) Servigo
de instalacio e montagem da cabine primaria com alimentacdo dos circuitos de
entrada e saida; (xii) Instalacdo dos conjuntos de medicdo; (xiii) Fornecimento e
instalagdo do sistema de combata a incéndios; (xiv) Servicos de limpeza geral da obra e
desmobilizacdo de pessoal.

Local da Obra: Rua da Saudade S/N, Juruti, Para, CEP. 68.170-000.

Valor: RS 922.673,19 (novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e setenta e trés reais e
dezenove centavos).

Certiddo n® 223790/2020, emitida em

Numero do Contrato: GBL2016-2436 — Vertical — UTE Juruti.

de Engenharia e Agronomia do Para,

a

Inicio Contratual: 20/02/2017

Término Contratual: 30/09/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional
vinculado
21/01/2021

ARTs Vinculadas: N2 PA20170206204, N2 PA20170235773, N° PA20170236979

4. CARACTERISTICA DA OBRA

Execucdo de servigos relativos a elevacdo da potencia elétrica da UTE Juruti,
compreendendo obras civis de adaptacdo do local, avaliagdo e ampliagdo do sistema de
abastecimento dos grupos geradores elétricos para a introdugdo de mais seis grupos geradores
cabinados de 0,846 MW cada um, totalizando um aumento de 5,08 MW na potencia final e
execucdo de servigos correspondentes a ampliagdo no sistema elétrico com a construcdo de
uma subestacdo com estrutura em poste de concreto e cruzetas de madeira para a instalagao
de trés transformadores elevadores de 5.0MVA-13.800V/480V cada um e trés disjuntores para
protecdo de alimentadores de saida - instalacdo de cabine blindada de medicdo para
alimentacdo do sistema de servigo da usina consistido por 4 transformadores de servico, sendo
um de 150kVA, dois de 75 kVA (13.8kV/480V) e um de 45 kVA (13.8kV/220V) — modificagdo e
ampliacdo de uma subestacdo existente de 6,SMVA para 85MVA - instalacdo de banco de
capacitores de 303,5KVar/480V. - implanta¢do de painel de disjuntores para alimentacéo de
cargas de 300KVA e execucdo dos ramais para a interligacdo entre as trés subesta¢des e painel

—
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5. QUANTITATIVO de SERVICOS EXECUTADOS.

Péagina 5/14

A) Servigos de construgo civil 29 &
g8
S o
o —
ITEM | DESCRICAO UNID. | QUANT. 038 E‘
o ()
1 SERVICOS INICIAIS UN 1,00 = .g _
o o
11 REGISTROS E TAXAS - JURUTI UN 1,00 S gy
12 SINALIZACAO DE SEGURANCGA - JURUTI UN 1,00 5 % g
1.3 MOBILIZACAO DE PESSOAL - JURUTI UN 1,00 i'f < g
1.4 MOBILIZACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - JURUTI UN 1,00 @ N
DEMOLICOES (INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA © 8o
2 UN 1,00 ==
FORA) 5 S
DEMOLICAO DE ALVENARIAS DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, THOLOS e 5 §
2.4 MACICOS, BLOCOS DE CONCRETO, OU GESSO, ALTURAS ATE 3,5 M, - Sa=n © 2=
’ INCLUINDO EMBUTIDOS QUAISQUER - MEDIDA POR AREA DE PAREDE A 2 gug
DEMOLIR 3 o
ET®
DEMOLICAO DE FORROS DE MADEIRA, PVC, ESTUQUE, GESSO OU PLACAS 3 =99
2.2 DECORATIVAS, INCLUINDO MANTAS ACUSTICAS OU TERMICAS DE Mm? 120,00 S S 8
QUAISQUER TIPOS OU ESPECIES - MEDIDA POR AREA EM PLANTA 0330
D OEy
REMOGAOQ DE COBERTURAS EM TELHAS DE QUALQUER TIPO SOBRE woe s o
2.3 ETRUTURA DE MADEIRA, DE FERRO OU DE CHAPA DOBRADA - MEDIDA POR | M? 120,00
AREA EM PLANTA .
2.4 DEMOLICAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, INCLUINDO - 2000
' EMBUTIDOS QUAISQUER - MEDIDO NO LOCAL '
- DEMOLICAO DE PISOS DE CONCRETO SIMPLES, COM OU SEM i e
’ ACABAMENTOS SUPERFICIAIS - MEDIDA POR AREA EM PLANTA ’
7 CABOS - INFRA E LANCAMENTO UN 1,00
7.1 CABOS - INFRA E LANCAMENTO - BT UN 1,00
7.1.1 CIVIL UN 1,00 a
7111 ESCAVACAO m? 64,00 s
7.1.1.2 REATERRO M2 48,00 g
7.1.13 CANAFLEX M 1.172,00 2
7.1.1.4 ENVELOPE EM CONCRETO M3 10,40 §
7.1.15 CAIXA DE PASSGEM (80X80X100) UN 10,00 §
7.2 CABOS - INFRA E LANCAMENTO - MT UN 1,00 . g
7.21 aviL UN 1,00 8 g S
N
7.2:14 ESCAVACAO m? 37,50 S 3 g §
i
7242 REATERRO e 7,50 Qg8 %
7.2.1.3 CANAFLEX M 310,00 T § EZ
o o2
7.2.1.4 ENVELOPE EM CONCRETO m? 22,50 g § 3o
= [
7.2.1.5 CAIXA DE PASSGEM (60X60X50) UN 10,00 S 23
(@] [=2]
7.2.1.6 BASE DE CONCRETO ARMADO PARA TRANSFORMADOR DE SERVICO m? 4,87 E
o
0
p c
o
Z ;‘ (ﬂ :
~~< 8
3
(@]
::
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7.2.2 ELETRICA UN 1,00
8 IMPLANTA(iO DE GRUPO GERADORES UN 1,00
8.1 CIVIL UN 1,00
2dE
8.1.1 DORMENTES DE GG (3) UN 48,00 T a0
> o
8.1.2 ESCAVACAO GG (2) m? 6,24 g .‘g
8.1.3 REATERRO GG (2) M 2,50 O3 E
8.1.4 BASES DE GG (2) M3 15,45 2ag?®
8.1.5 PISO CIMENTADO M3 10,30 3 % Q
S c O
9 IMPLANTAGAO DA CABINE DE MEDICAO UN 1,00 289 g
= O
9.1 aviL UN 1,00 eI
= = ™
9.1.1 ESCAVACAO GG (2) m? 2,88 o SN
9.1.2 BASE DA CABINE m? 2,40 é g ox
9.1.3 CERCA PARA CABINE (MOURAO) m? 90,00 g2 o
[=
9.1.4 PORTA EM CHAPA METALICA UN 1,00 g 8., %
11 IMPLANTACAO DE QUADROS E RAMAIS DE SERVICO UN 1,00 Q uCJ 8
13 TESTES E COMISSIONAMENTO UN 1,00 é L 5
13.1 ELETRICA UN 1,00 3_ o §
14 SERVICOS FINAIS UN 1,00 S g 8 S
= 3
14.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA - JURUTI UN 1,00 % 8 8 8
DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - woe s o
14.2 UN 1,00
JURUTI
AD ABR
03 SERVICO CIVIL
03.01 LINHA DE DIESEL
3.11 Eletroduto de PVC flexivel, fab. KANALEX @ 4" m 12,00
3.1.2 Demoli¢do de concreto para passagem de linha de diesel m3 0,60
3.1.3 Escavagdao manual profundidade de h=1,5m m3 1,80
3.14 Concretagem de passagem de linha de diesel m3 2,40
03.02 BASES DE TRAFOS E GG
3.2.1 Locagdo de obra a trena m2 180,00 ﬁ
3.2.2 Instalacdo e fornecimento de dormentes und 16,00 s
3.2.3 Nivelamento de dormente m2 83,00 S
03.03 | SERVICOS DIVERSOS 5
3.3.1 Estrutura de madeira para suporte de cabeamento vb 1,00 §
3.3.2 Cerca ¢/ mourdo em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m 3
SUBESTACAO NOVA §
5 DESVIO DE ALIMENTADORES DE 13.8 KV UN 1,00 o g
5.1 ELETRICA UN 1,00 g =3
- 98> e
5.1.7 RAMAL ISOLADO PARA CONEXAO DA REDE DE 13.8 A SUBESTACAO. M 15,00 3 E g g
~ <3S
5.1.7:1 Envelopamento em canafles 1X4" M 15,00 &’ § 0 g
5.1.7.2 Caixa em alvenaria medido 1,0 X 1,0X1,0m UNID 2,00 = g E‘ _g
5.1.8 RAMAL DE ALIMENTACAO DA NOVA SE EM 13,8KV (AL-02) M 24,00 § £8%
5.1.8.1 Envelopamento em canafles 1X4" M 24,00 g e % E
5.1.82 Caixa em alvenaria medido 1,0 X 1,0X1,0m UNID 2,00 ° 5%
6 DESVIO DE ALIMENTADORES DE 34.5 KV UN 1,00 S
6.1 ELETRICA UN 1,00 ©
17
Q
=
e
c
[}
£
3
o
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(@]
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6.1.2 DESVIO DO RAMAL DE 34,5KV (AL-01) M 28,00
6.1.2.1 Envelopamento em canafles 1X4" M 28,00
6.1.2.2 Caixa em alvenaria medido 1,0 X 1,0X1,0m UNID 2,00
7 CONSTRUGAO DA NOVA SUBESTACAO UN 1,00 2@ E
7.1 CIVIL UN 1,00 5 E o
7:.11 REGULARIZACAO DO TERRENO (20 CM) M 81,90 g &
7.1.2 CAMADA EM BRITA (20 CM) m? 81,90 08 Z*E
7.1.3 BASES EM CONCRETO ARMADO PARA TRANSFORMADORES M 1,88 e o
7.1.4 BASES EM CONCRETO ARMADO PARA RELIGADORES m? 0,97 ° -g S
T O N
10 COMANDO REMOTO DOS DISJUNTORES DA NOVA SUBESTACAO UN 1,00 SSQ
w _
10.3 Envelopamento em canafles 1X4" (SE/Administragdo) M 120,00 '08)7 2’ E
11 COMANDO REMOTO DA CABINE DE MEDICAO UN 1,00 P
11.2 Caixa em alvenaria medido 0,8 X 0,8X0,8m UN 4,00 $ N
11.3 Envelopamento em canafles 1X4" (SE/Administragdo) M 120,00 g -g <
12 MUDANCA DA MEDICAO PARA A ENTRADA DA SUBESTACAO UN 1,00 S S °
O < .3
c 05
B) Servios de eletricidade °© 25
o w o
20
[SIN) -
ITEM | DESCRICAO UNID. | QUANT. g T <
O — O
© o
7 CABOS - INFRA E LANCAMENTO UN 1,00 BE 8 S
7.1 CABOS - INFRA E LANCAMENTO - BT UN 1,00 £2 g S
711 aviL UN 1,00 we'sao
7.2 CABOS - INFRA E LANCAMENTO - MT UN 1,00
7.21 CIVIL ' UN 1,00
7.2.2 ELETRICA UN 1,00
LANCAMENTO E CONEXAO DE CABO DE COBRE #120MM? - 15 KV
2284 (FORNECIMENTO VERTICAL) " S60100
‘  LANCAMENTO E CONEXAO DE CABO DE COBRE #35MM? - 15 KV
Rl (FORNECIMENTO VERTICAL) b 75000
7.2:2.3 TERMINACAO TIPO MUFLA - #120MM? - USO EXTERNO UN 12,00
7.2.2.4 TERMINAGAO TIPO MUFLA - #35MM? - USO EXTERNO UN 24,00
11 IMPLANTACAO DE QUADROS E RAMAIS DE SERVICO UN 1,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DOS
CIRCUITOS AUXILIARES DOS GRUPOS GERADORES, USO AO TEMPO, 480V,
60HZ, TRIFASICO, COM DISJUNTOR GERAL EM CAIXA MOLDADA DE 100A,
BARRAMENTO DE COBRE COM PROTECAO ACRILICA, E 04 CIRCUITOS DE
1.1 DERIVACAO COM DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DE 25A. DPS PARA UN 1,00

PROTECAO DE SURTOS CLASSE I/Il. TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA E o &
SAIDA DO QUADRO DEVERAO SER FEITAS COM BORNES DO TIPO SAK PARA, 8 =
CABO DE #120MM? (ENTRADA) E #25MM? (SAIDAS). BARRA DE S87
ATERRAMENTO E EQUALIZAGCAO 23
48

N
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DOS
CIRCUITOS AUXILIARES DOS GRUPOS GERADORES, USO AO TEMPO, 480V,
60HZ, TRIFASICO, COM DISJUNTOR GERAL EM CAIXA MOLDADA DE 200A,
BARRAMENTO DE COBRE COM PROTEGAO ACRILICA, E 09 CIRCUITOS DE 0w E
11.2 DERIVACAO COM DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DE 25A. DPS PARA UN 1,00 < ‘g o
PROTEGCAO DE SURTOS CLASSE I/Il. TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA E $a o
SAIDA DO QUADRO DEVERAO SER FEITAS COM BORNES DO TIPO SAK PARA, 5 o=
CABO DE #120MM? (ENTRADA) E #25MM? (SAIDAS). BARRA DE S =
ATERRAMENTO E EQUALIZACAO. 2 g
FORNECIMENTO E INSTALACAO DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DOS K} g g
CIRCUITOS AUXILIARES DOS GRUPOS GERADORES, USO AO TEMPO, 480V, €S9
60HZ, TRIFASICO, COM DISJUNTOR GERAL EM CAIXA MOLDADA DE 200A, @55
BARRAMENTO DE COBRE COM PROTECAO ACRILICA, E 05 CIRCUITOS DE TR
11.3 DERIVAGAO COM DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA DE 25A. DPS PARA UN 1,00 ; o
PROTECAO DE SURTOS CLASSE I/Il. TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA E o A
SAIDA DO QUADRO DEVERAO SER FEITAS COM BORNES DO TIPO SAK PARA, g S o
CABO DE #120MM? (ENTRADA) E #25MM? (SAIDAS). BARRA DE S S o
ATERRAMENTO E EQUALIZAGAO. S 3%
1185 FORNECIMENTO E INSTALACAO DA CABO 50MM? - INSTALACAO DE M S g UEJ’ g
’ BANCO DE CAPACITORES ’ 20
sL6 FORNECIMENTO E INSTALACAQ DA CABO 50MM? - INSTALACAO DE - 15,00 GE) L .
BANCO DE CAPACITORES _ 3_oN
1.5 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DA CABO 50MM? - INSTALACAO DE - =00 &3 g
’ BANCO DE CAPACITORES . ° % ERS
11.8 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DA CABOS 25MM? M 3.000,00 E g § ﬁ
CONFECCAO DOS TERMINAIS TIPO OLHAL (2 COMPRESSOES) DOS CABOS
11.9 DE #25MM? PARA CONEXAO NO BORNE DO DISJUNTOR DO PAINEL DE UN 22,00
SERVICOS AUXILIARES DOS GRUPOS GERADORES. (15XSF-360 + 1XSF-480)
CONEXAO DOS CABOS DE ALIMENTACAO #25MM? NO BORNE DO
11.10 DISJUNTOR DO PAINEL DE SERVICOS AUXILIARES DOS GRUPOS UN 22,00
GERADORES(QUADRO DE AUXILIARES - DISJUNTOR)(15XSF-360 + 1XSF-480)
13 TESTES E COMISSIONAMENTO UN 1,00
13.1 ELETRICA UN 1,00
13.1.1 VERIFICACAO DO ISOLAMENTO DOS CABOS BT UN 8,00 2
13.1.2 VERIFICACAO DO ISOLAMENTO DOS CABOS MT UN 8,00 s
13.1.3 VERIFICACAO DA SEQUENCIA DE FASE DE CABOS BT UN 1,00 S
14 SERVICOS FINAIS UN 1,00 é
A ABR 3
02 SERVICOS ELETRICOS - Usina de Abril §
2.1 SERVICO DIVERSOS I
2.1.1 Equipe de Elétrica vb 1,00 o E 5‘
2.1.2 Interligagdo ¢/ a subestacdo (Linha viva) vb 1,00 % o E N
2:1.3 Mobilizagdo de Material e Equipamento vb 1,00 § 3 5 %
2.14 Mobilizagio de Mo de obra vb - 5788
2.2 MEDIA TENSAO 8§ =
2.2.1 Poste de concreto Circular T, h=11,00m daN=300 UNID 1,00 § § % 5
2.2.2 Cruzeta em madeira de lei (90x115x2000mm) - Fornecimento e instalagdo | UNID 4,00 % 8 ; é
© +
222A | Mo francesa plana UNID 6,00 ° 5%
2.2.2B Abracadeira Galvanzada Tipo D 3/4" UNID 15,00 o
o
=/,
= <]
/j//*—/j ;
’ 3
3
(@]
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223 Cinta para poste sec¢do circular, em ferro galvanizado, diametro 200mm UNID 2,00
2.24 Cinta para poste segdo circular, em ferro galvanizado, diametro 220mm UNID 2,00
o .z
@ £
2.25 Sela para cruzeta UNID 4,00 S50
2.2.6 Parafuso ferro galvanizado para sela de cruzeta 150mm UNID 8,00 2 o _tg
o S
o =
2.2.7 Parafuso em ferro galvanizado a fogo, cabec¢a quadrada de 16 x 300mm UNID 12,00 O s £
o o
2.2.8 Porca quadrada em ferro galvanizado a fogo, 16mm. UNID 30,00 < -g -
2.29 Arruela quadrada em ferro galvanizado a fogo, 16mm. UNID 30,00 § o §
= = 3 o <
2211 Eletroduto de Aco Carbono Galvanizado 4", rosqueado, tipo pesado, vara VARA 4,00 3 o g
de 3m. [=] 2’ o
O N~
2.2.12 Curva 902 de eletroduto de Ago Carbono Galvanizado 4", tipo pesado. UNID 2,00 o @ g
»n
2,213 Luva para eletroduto de Aco Carbono Galvanizado 4", tipo pesado. UNID 6,00 é ,g <
- . " c ®©
2.2.14 ) Bucha de duraluminio para eletroduto de Ago Carbono Galvanizado 4", UNID 2,00 g <5
tipo pesado. © G
. - = T 28
2215 Conector de derivacao pa’ra‘ barramento t?m' tu!)o de aluminio eletrolitico UNID 3.00 ouw o
de 1.1/4", para cab de aluminio 4/0AWG.- similaridade POLIMETAL. 4 5 O
[0}
2.2.16 Cabo de aluminio 4/0 AWG 7 Fios - Fornecimento e instalagado. m 30,00 % © @ &i
2.2.17 Conector paralelo tipo cunha para cabo 4/0AWG UNID - 8 c_és % g
= S kel «
s 3
2218 Ch_ave fusivel de distribuicdo, mono polar, 100A, 15KV, com ferragens de UNID 6,00 023 8
fixacdo |
2.2.19 Elo fusivel de 100k para chaves Chave fusivel , 100A, 15KV, UNID 6,00 wo's o
2.2.20 lisolador de pino de porcelana para distribuicdo, 15KV UNID 6,00
2.2.21 Pino para isolador em ferroa galvanizado . UNID 6,00
Para-Raios polimérico com suporte 15kV 10kA, com interligagdo na malha
2.2.22 de aterramento existente (#35mm? NU) - Fornecimento e Instalagdo. (SE UNID 6,00
EXIST)
2.2.23 Mufla para terminagdo de cabo # SOmm?, 15KV, instalagdo externo UNID 8,00
2.2.24 Cabo Isolado Eprotenax 8.7/15kV 1052 # 50mm? m 300,00
2.2.25 Leito para cabo, (L=30cm) galvanizado a fogo, peca de 3m (90m) UN 4,00
2.2.26 Tala de emenda, para leito para cabo, (L=30cm) galvanizado a fogo. UN 6,00
%]
[
2.2.27 Parafuso para emenda de leito para cabo, (L=30cm) galvanizado a fogo. UN 24,00 <
2.3 SPDA ATERRAMENTO o
2.3.1 Cabo de cobre # 50mm?, nu m 100,00 ;an
2.3.2 Haste cobreada tipo Copperweld 3/4"x3m UN 6,00 §
233 Cartucho para solda exotérmica ( Cartucho N.150 ) UN 25,00 o
2.3.4 Cartucho para solda exotérmica ( Cartucho N.115) UN 20,00 §
2.3.5 Molde para solda exotérmica haste de 3/4" X cabo 50mm? passante. UN 1,00 o g
2.3.6 Alicate para molde de solda exotérmica UN 1,00 g § ﬁ
2.3.7 Caixa de inspecdo em PVC com tampa ®300x600mm UN 6,00 g Eo’ > g
2.3.8 Conector tipo split bolt para cabo # 50mm? UN 16,00 g 3_ 1§ 8
2.4 BAIXA TENSAO Q § g £
2.4.1 Langamento de cabo de cobre # 240mm?, 1KV, cor preta m 560,00 = g £ _g
o =
2.4.2 Terminal a compressdo para cabo # 240mm?, cano longo UN 72,00 < g g5
~ =1 °
SUBESTACAO NOVA g © % g
5 DESVIO DE ALIMENTADORES DE 13.8 KV UN 1,00 © ) %
5.1 ELETRICA UN 1,00 S
911 IMPLANTACAO DE POSTES UN 3,00 g
g
=
1 o
Z50 %
3
(@]
::
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5.1.2 LANCAMENTO DE CABOS PROTEGIDOS (REDE COMPACTA) M 150,00
ADAPTACAO DE ESTRUTURAS E BY PASS DE ALIMENTADORES [LINHA
5.13 UN 1,00
MORTA]
5.1.7 RAMAL ISOLADO PARA CONEXAO DA REDE DE 13.8 A SUBESTAGAO. M 15,00 E ‘g aE)
5:1.73 Eletroduto de FG pesado 4" UNID 3,00 g e _fg
5.1.7.4 Curva de eletroduto Pesado de 4" UNID 2,00 8 _8 =
5.1.7.5 Luva de eletroduto pesado de 4" UNID 4,00 o GE,
5.1.7.6 Unidut de 4" UNID 2,00 < -g -
5.1.7.7 Cabo de cobre # 120MM, 15KV m 140,00 35 S
5.1.7.8 Terminacdo tipo mufla para cabo # 50, 15KV UNID 8,00 ﬁ ou
5.1.7.9 Poste circular em concreto 11X300, (fornecimento Guascor) UNID 1,00 '08)7 2’ E
5.1.7.10 Cruzeta em madeira de lei (90x115x2000mm) UN 2,00 ; o g
Cinta para poste secdo circular, em ferro galvanizado, diametro 7] N
5.1.7.11 220mm UNID 2,00 é © o
5.1.7.12 Cinta para poste secdo circular, em ferro galvanizado, diametro UNID 2,00 g _‘Cg °
230mm Q g ®
5.1.7.13 Sela para cruzeta UNID 2,00 02 E
5.1.7.14 Parafuso ferro galvanizado para sela de cruzeta 150mm UNID 4,00 g w 8
51.7.15 Parafuso em ferro galvanizado a fogo, cabec¢a quadrada de 16 x UNID 3,00 GE) 8 ©
500mm 3= o«
5.1.7.16 Ma3o francesa plana de 720mm UNID 2,00 8 e 2 8
5.1.7.17 Conector cunha paralelo para cabo # 4/0AWG UNID 6,00 o .% % 8
5.1.7.18 Porca quadrada em ferro galvanizado a fogo, 16mm. UNID 12,00 » O
5:0.7.19 Arruela quadrada em ferro galvanizado a fogo, 16mm. UNID 12,00 we s«
5.1.7.20 lisolador de pino de porcelana para distribuicdo, 15KV UNID 6,00
5.1.7.21 Pino para isolador em ferroa galvanizado UNID 6,00
5.1.7.22 Isolador de cadeia polimérico para 34,5KVA UN 3,00
5.1.7.23 Porca olhal para fuso 16 UN 3,00
5.1.7.24 Alca pre formada para cabom # 4/0AWG UNID 3,00
5.1.8 RAMAL DE ALIMENTACAO DA NOVA SE EM 13,8KV (AL-02) M 24,00
5.1.83 " Eletroduto de FG pesado 4" UNID 3,00
5.1.84 Curva de eletroduto Pesado de 4" UNID 2,00
5.1:8'5 Luva de eletroduto pesado de 4" UNID 4,00 "
5.1.8.6 Unidut de 4" UNID 2,00 £
5.1.8.7 Cabo de cobre # 120MM, 15KV M 170,00 “E
5.1.8.8 Terminagdo tipo mufla para cabo # ...., 34,5KV UNID 8,00 ‘E
5.1.8.9 Poste circular em concreto 11X300, (fornecimento Guascor) UNID 1,00 ‘g
5.1.8.10 Cruzeta em madeira de lei (90x115x2000mm) UNID 4,00 8
51811 Cinta para poste secdo circular, em ferro galvanizado, diametro UNID 4,00 §
220mm Q
51.8.12 Cinta para poste secdo circular, em ferro galvanizado, diametro UNID 4,00 o E §
230mm 8y =
5.1.8.13 Sela para cruzeta UNID 4,00 § Lﬁ Z- £
5.1.8.14 Parafuso ferro galvanizado para sela de cruzeta 150mm UNID 6,00 E, : ’g é
5 S 8=
51.8.15 5oommParafuso em ferro galvanizado a fogo, cabeca quadrada de 16 x UN 3,00 f,;‘ 8 g_ -%
o =0
5.1.8.16 Mo francesa plana de 720mm UNID 4,00 €380
5.1.8.17 Conector cunha paralelo para cabo # 4/0AWG UNID 9,00 § ° % g
5.1.8.18 Porca quadrada em ferro galvanizado a fogo, 16mm. UNID 15,00 5 >
5.1.8.19 Arruela quadrada em ferro galvanizado a fogo, 16mm. UNID 15,00 5
5.1.8.20 lisolador de pino de porcelana para distribuicdo, 15KV UNID 6,00 ;
g
o
: S
3
(@]
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5.1.8.21 Pino para isolador em ferroa galvanizado UNID 6,00
5.1.8.22 Isolador de cadeia polimérico para 34,5KVA UN 3,00
5.1.8.23 Porca olhal para fuso 16 UN 3,00
5.1.8.24 Alca pre formada para cabom # 4/0AWG UNID 3,00 o.g E
6 DESVIO DE ALIMENTADORES DE 34.5 KV UN 1,00 % c 9
6.1 ELETRICA UN 1,00 20 g
6.1.1 IMPLANTAGAO DE POSTES UN 1,00 S8 g
6.1.2 DESVIO DO RAMAL DE 34,5KV (AL-01) M 28,00 o o
6.1.2.3 Eletroduto de FG pesado 4" UNID 3,00 E -g o
6.1.2.4 Curva de eletroduto Pesado de 4" UNID 2,00 g 8 S
6.1.2.5 Luva de eletroduto pesado de 4" UNID 4,00 ﬁ o
6.1.2.6 Unidut de 4" UNID 2,00 =223
6.1.2.7 Cabo de cobre # 50mm?; 34,5KV m 190,00 = o g
6.1.2.8 Terminacdo tipo mufla para cabo # 50mm?, 34,5KV UNID 8,00 $ N
6.1.2.9 Poste circular em concreto 11X300, (fornecimento Guascor) UNID 2,00 g -g <
6.1.2.10 Cruzeta em madeira de lei (90x115x2000mm) UNID 6,00 g _‘CU o
2 - o R = o < o]
6.1.2.11 Cinta para poste secdo circular, em ferro galvanizado, diametro UNID 6,00 5 % 3
220mm ch £
= o p— " 5 o 7}
6.1.2.12 Cinta para poste secdo circular, em ferro galvanizado, diametro UNID 6,00 = O
230mm £ L
6.1.2.13 Sela para cruzeta UNID 6,00 3_ o b
6.1.2.14 Parafuso ferro galvanizado para sela de cruzeta 150mm UNID 8,00 .8 g g 8
6.1.2.15 Parafuso em ferro galvanizado a fogo, cabeca quadrada de 16 x UNID 6,00 = 3 S
500mm utﬁ &) § &'
6.1.2.16 Mao francesa plana de 720mm UNID 8,00
6.1.2.17 Conector cunha paralelo para cabo # 4/0AWG UNID 12,00
6.1.2.18 Porca quadrada em ferro galvanizado a fogo, 16mm. UNID 20,00
6.1.2.19 Arruela quadrada em ferro galvanizado a fogo, 16mm. UNID 20,00
6.1.2.20 lisolador de pino de porcelana para distribuicdo, 15KV UNID 9,00
6.1.2.21 Pino para isolador em ferroa galvanizado UNID 9,00
6.1.2.22 ‘ Isolador de cadeia polimérico para 34,5KVA UNID 3,00
6.1.2.23 Porca olhal para fuso 16 UN 3,00
6.1.2.24 Alga pre formada para cabom # 4/0AWG UNID 3,00
ADAPTACAO DE ESTRUTURAS E BY PASS DE ALIMENTADORES [LINHA "
6.1.4 UN 1,00 ]
MORTA] <
[=}
7 CONSTRUGAO DA NOVA SUBESTACAO UN 1,00 by
7.2 ELETRICA UN 1,00 =
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE POSTE DE CONCRETO DUPLOT, £
i H=11,00M DAN=300 il 20,00 3
[V}
CRUZETA EM MADEIRA (90X115X2400MM) - FORNECIMENTO E o
7.2.2 INSTALACAO. UN 29,00 §
CRUZETA EM MADEIRA (90X115X4000MM) - FORNECIMENTO E by 5‘
7.23 INSTALACAO. UN 11,00 5 § 3
n
ISOLADOR DE TIPO PEDESTAL - COMPLETO 15KV - FORNECIMENTO E S8~ E
7.24 ~ UN 33,00 5 C 2
INSTALACAO. 5 i 2
CONECTOR DE SUPORTE FIXO ALUMINIO 1 1/4" - FORNECIMENTO E & § o E
° S
7.25 INSTALACAO. UN 26,00 2 88 g
@ QD 0T
e BARRAMENTO TUBO DE ALUMINIO 1 1/4" SCH40 / 6,0M - i — 28 ; =
- INSTALACAO. (MATERIAL FORNECIMENTO GUASCOR) ’ S 83
[SR=J
7.2.7 EMENDA RETA EM ALUMINIO TUBO-TUBO 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 9.00 E
- INSTALACAO. ! o
g
=
> S
1%, :
S £
' 2
3
(@]
ih ::
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7.2.8 TAMPAO ANTI-CORONA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 12,00
7.2.9 TERN_I_INAL ALUMINIO TIPO BARRA - TUBO 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 24,00
INSTALACAO. S @ E
< = o
7.2.10 CABO DE ALUMINIO 4/0 AWG 7 FIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 200,00 3 g -
S -
7.2.11 CONECTOR PARA CABO DE ALUMINIO 4/0 AWG 7 FIOS. UN 18,00 8 S Z*E
7.2.12 CABO DE ALUMINIO 33,4 MCM 7 FIOS - FORNECIMENTO E ™M 18,00 8 © @)
INSTALACAO. = .
258
7.213 CHAVE FUSIVEL XS 15KV 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 © S 8
555
7.2.14 CHAVE FUSIVEL XS 15KV 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 ) < 5
e CHAVE SECA MONOPOLAR 15KV 400A - FORNECIMENTO E . . 2 @
- INSTALAGAO. ’ S 8o
PARA-RAIOS POLIMERICO COM SUPORTE 15KV 10KA, COM ‘g S
7.2.16 INTERLIGAGAO NA MALHA DE ATERRAMENTO EXISTENTE (#35MM?2 NU) - UN 27,00 8 ac) z%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. o2 g
= = ouwao
7217 ISOLA_DOR DE PINO - COMPLETO 15KV - FORNECIMENTO E UN 18,00 2 O
INSTALACAO aE) o
S
—
7.2.18 PARAFUSO MAQUINA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO 16 X 250MM. UN 40,00 § <38 N
- c gy
S =
7.2.19 PARAFUSO MAQUINA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO 16 X 150MM. UN 9,00 LD 3 S
n O S o
wo's o
7.2.20 1 PORCA PARA PARAFUSO MAQUINA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO UN 40,00
7221 PORCA OLHAL PARA PARAFUSO MAQUINA DE FERRO GALVANIZADO A UN 9,00
FOGO 16.
7.2.22 GANCHO OLHAL UN 9,00
7.2.23 ISOLADO DE SUSPENSAO 13,8KV UN 9,00
7.2.24 , ALCA PRE FORMADA PARA CABO DE ALUMINIO 4/0 AWG 7 FIOS UN 9,00
CONJUNTO DE PARA-RAIOS 3/4" H=3,0M COM CAPTOR TIPO
7.2.25 FRANKLIN, COM INTERLIGACAO NA MALHA DE ATERRAMENTO EXISTENTE UN 8,00
(#35MM? NU). 3
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO DE 4", s
1.2.27 VARA DE 3M UN 3,00 N
£
7.2.28 CURVA P"ARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO TIPO UN 3,00 %
PESADO DE 4", 3
CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA DE DURALUMINIO PARA )
7-229 | £ FTRODUTO DE 4". N S g
7.2.30 CABO DE COBRE #50MM?, NU M 250,00 4 S
7.2.31 SOLDA EXOTERMIVA CARTUCHO 120 UN 30,00 < g §
7.2.32 HASTE DE TERRA COBREADA DE 3/4" X 3M UN 20,00 § =
ESCAVACAO E RECOMPOSICAO DE ATERRO PARA MALHA DE s 8539
7.2.34 ATERRAMENTO M 37,50 g &.‘ § %
8 MUDANCA DO QGBT PARA A ADMINISTRACAO UN 1,00 > 8 go
8.1 Eletroduto em PVC rigido de 2" vara 2,00 § § é ﬁ
8.2 Curva 902 para eletroduto em PVC rigido de 2" UN 1,00 £ 09 B
8.3 Curva 1809 para eletroduto em PVC rigido de 2" UN 1,00 O _&(j 'g
8.4 Luva para eletroduto em PVC rigido de 2" UN 4,00 g
8.5 Bucha e arruela de duralumini de 2" UN 2,00 ©
/ S
Z
v / £
3
o
kel
(@]
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8.6 Caixa em alvenaria medido 0,8 X 0,8X0,8m UN 11,00
8.7 Envelopamento em canafles 1X4" (Trafo 45KVA/QGBT) M 120,00
8.8 Envelopamento em canafles 1X2" (QGBT/Casa de bombas) M 90,00
8.9 Envelopamento em canafles 1X2" (QGBT atual/QGBT novo) M 30,00 og E
8.10 Cabo de cobre # 35mm?, 1KV, cor preta (trafo 45KVA/QGBT) UN 360,00 g g ®
8.11 Cabo de cobre # 35mm?, 1KV, cor azul claro (Trafo 45KVA/QGBT) UN 120,00 8 -"g
8.12 Cabo de cobre # 35mm?, 1KV, verde (Malha de Terra/QGBT) UN 20,00 O -8 ‘E
8.13 Cabo de cobre # 10mm?, 1KV, cor preta (QGBT/CB) UN 300,00 8 - ]
8.14 Cabo de cobre # 10mm?, 1KV, cor azul claro (QGBT/CB) UN 100,00 o ES
8.15 Cabo de cobre # 10mm?, 1KV, cor verde (QGBT/MT) UN 20,00 gy
8.16 Cabo de cobre # 4,0mm?, 1KV, cor preta (QGBT/MT) UN 300,00 ﬁ % g
8.17 Cabo de cobre # 4,0mm?, 1KV, cor verde (QGBT/MT) UN 100,00 o< Q@
8.18 Terminal de compressdo para cabo # 35mm? UN 8,00 ; o Q
b I3\
9 ALIMENTACAO DA CABINE DE MEDICAO EM 220V, A PARTIR DO QGBT UN 1,00 S © o
55 C
9.1 Cabo de cobre # 4,0mm?, 1KV, cor preta (QGBT/CM) M 200,00 g .cCCU o
9.2 Cabo de cobre # 4,0mm?, 1KV, cor verde (QGBT/CM) M 30,00 § o3
c e
10 COMANDO REMOTO DOS DISJUNTORES DA NOVA SUBESTACAO UN 1,00 ouw 8
c
10.4 Cabo de comando para uso externo, isolamento 1KV, 10X1,5mm? M 240,00 GE) % S o
11 COMANDO REMOTO DA CABINE DE MEDICAO UN 1,00 3_ o g
114 Cabo de comando para uso externo, isolamento 1KV, 10X1,5mm? M 240,00 -8 8 c_-cs N
12 MUDANCA DA MEDICAO PARA A ENTRADA DA SUBESTACAO UN 1,00 o 238
12.1 Eletroduto de FG pesado de 2", vara de 3m VARA 15,00 ] &’ § N
12.2 Cruva para eletroduto de FG pesado de 2". UN 2,00
12.3 Luva para eletroduto de FG pesado de 2". UN 15,00 u
C) Servigos Mecanico :
ITEM | DESCRICAO UNID. | QUANT.
10 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL UN 1,00
10.1 TUBULACOES, CONEXOES E INSTRUMENTOS UN 1,00
10.1.1 MECANICA UN 1,00 "
10.1.1.1 TUBULACOES, CONEXOES E INSTRUMENTOS M 100,00 %
ADE AB 5
4 SERVICO MECANICO £
04.01 LINHA DE DIESEL ‘g‘
411 Manguera de diesel diam 1" e conexdes m 82,00 o
S
o
«
o B8
~ 8 3
4 S3do Paulo, SP, 16 de Setembro de 2020 N8> e
4o Scg?®
ﬁ/ - b
. INBSE =
T2/ 5 5 , SSE5
e e 172300 ESES
Fernando Scavazza Guirado g3 3o
Engenheiro Eletricista — CREA SP 5062815072 § % g
CPF.: 305.142.128-81 =
Responsavel Técnico S
o
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