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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 155039/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional ALONSO EDLER FERREIRA DE ALMEIDA LINS referente a(s) Anotagdo(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ALONSO EDLER FERREIRA DE ALMEIDA LINS
Registro: 4340D PA PA RNP: 1501763490
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA

Nimero da ART: PA20160098595 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/02/2016  Baixada em: 10/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DATASOL ENGENHARIA LTDA EPP

Contratante: Companhia de Saneamento do Para S/A. CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA GOVERNADOR MAGALHAES BARATA N°: 1201

Complemento: Bairro: Sé&o Bras

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66060901

Contrato: 75/2015 Celebrado em: 02/12/2015

Valor do contrato: R$ 86.129,67 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Orgdo Pulblico

Endereco da obra/servico: RUA BARTOLOMEU FERREIRA N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARAPANIM UF: PA CEP: 66760000

Data de inicio: 18/01/2016 Concluséo efetiva: 04/04/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: Companhia de Saneamento do Para S/A. CPF/CNPJ: 04.945.341/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > SUBESTAGCAO DE ENERGIA ELETRICA >
#1795 - AEREA 15 - EXECUCAO 75.00 quilovolt-ampére; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > #1852 -
PAINEL ELETRICO 15 - EXECUGAO 75.00 quilovolt-ampére;

___ Observagdes

CONSTRUGAO E MONTAGENS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DA NOVA SUBESTAGAO ELETRICA DE 45KVA
EM POSTE DE CONCRETO,INTERLIGAGAO AO QUADRO DE COMANDO E AO CONJUNTO MOTOBOMBAS (CMB)SUBMERSO, PARA AS
NOVAS INSTALAGOES DO NOVO POGO ARTESIANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE MARAPANIM -
INTERIOR DO ESTADO DO PARA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA N°DO/004/2015 E CONTRATO N°75/2015 COSANPA.

Informagdes Complementares
¢ Esta Certiddo é valida para as atividades dos servicos da Engenharia Elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 155039/2018
27/02/2018, 12:48
AB6aD

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: AB6aD

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Impresso em: 27/11/2020, as 17:50.
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| Companhia de Saneamento do Para
COSANPA /

ATESTADO TECNICO DE OBRA

Por este instrumento, atestamos, que os servicos relativos ao CONTRATO N° 75/2015-
COSANPA, assinado entre a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (COSANPA),
inscrita na Receita Federal do Brasil com CNPJ n° 04.945341/0001-90, e a empresa
DATASOL ENGENHARIA LTDA — EPP, inscrita com CNPJ n° 83.358.887/0001-11, tendo como
objeto servigos de construgdo e montagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, da
nova subestacao elétrica de 45 KVA, em poste de concreto, interligacéo ao quadro de comando
e ao conjunto motor-bomba (CMB) submerso, para as novas instalagdes do novo pogo
artesiano do sistema de abastecimento de agua tratada do Municipio de MARAPANIM/PA,

foram concluidos em conformidade com os projetos, especificacbes técnicas, termo de

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 155039/2018, emitida em

a

referéncia, planilhas orcamentarias e demais aspectos definidos no referido contrato e seus
termos aditivos,

A obra foi executada sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Eletricista ALONSO
EDLER FERREIRA DE ALMEIDA LINS, carteira profissional n° 4340-D, emitida pelo
LCREAIPA‘ com RNP n® 150176349-0, conforme Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART)_
n° PA20160098595, no periodo de 01/03/2016 a 25/03/20186.

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional
27/02/2018

vinculado

Em anexo, apresentamos a planilha completa dos itens contratados, incluindo os fornecimentos

€ 0s servigos realizados.

Atestamos também que a contratada concluiu a execucédo das obras contratadas nos prazos
contratuais estabelecidos.

Belém (PA), 26 de Margo de 2016.

Pela contratante Companhia de Saneamento do Para:
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paréa CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para

Impresso em: 27/11/2020, as 17:50.
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Companhia de Saneamento do Para

CONTRATO N° 75/2015-COSANPA
Empresa Contratada: DATASOL ENGENHARIA LTDA — EPP (CNPJ n° 83.358.887/0001-11)
Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio de Marapanim - Estado do Para
Nova Subestacio Elétrica de 45 KVA e Novo Quadro de Comando do Conjunto Motor-Bomba Submerso

item |Descrigdo T T
1.0 |ADMINISTRACAQO LOCAL - = x - -

1.1 |Engenheiro eletricista pleno - com encargos complementares h 40

1.2 |Eletrotécnico com encargos complementares h 120

1.3 |Eletricista industrial com encargos complementares h 120

1.4 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 120
Placa de |dentlf1cagéo de Obra un 1,5
Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20; comp=6,20malt=2,50m chapa aco

2.2 |c/nerv trapez forro clisol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc| un 1

transp/carga/descarga
Barracao de obra para alojamento, piso em pinho 3a, paredes em compensado
2.3 |10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas €| un 8

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 155039/2018, emitida em

a

esquadrias. reaproveitado 5 vezes ©
24 Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira < .8 5'
. un 20 c 3N
pontaleteada 83 q
Poste de concreto armado, duplo T, altura de 12 metros, tragdo nominal de 300 o 0 9
25 pc 1 C R
decaNewtons. xrsSaon
2.6 |Alca dupla preformada de distribuicdo para cabo # 2 AWG CA. pc 3
2.7 |isoladores poliméricos de ancoragem para o ramal de ligac&o pc 3
b GANCHO SUSPENSAO OLHAL EM ACO GALV, ESPESSURA 16MM, ABERTURA .
2.8 21MM pc 3
2.9 |Isolador polimerico tipo pilar para distribuigéo, classe 15 KV. pc 6
2.10 |Pino Isolador. pc 6
2.11 |Parafuso cabeca quadrada pc 5]
2.12 |Parafuso Olhal & 16 x 400 mm p¢ 6
2.13 |Parafuso galvanizado, tipo maquina 16 x 200 mm un 1
2.14 |Parafuso galvanizado, tipo maquina 16 x 225 mm un 1
2.15 |Parafuso galvanizado, tipo maquina 16 x 275 mm un 1 il
2.16 |Parafuso galvanizado, tipo maquina 16 x 300 mm un 1 <
2.17 |Parafuso galvanizado, tipo maquina, de @ 16 x 125 mm. pc 6 <
2.18 |Parafuso de cabeca abaulada de @ 16 x 45 mm. pc 3 £
219 |Porca Quadrada de 24 mm - rosca M 16 x 2. pc 8 §
2.20 |Arruela quadrada de @ 18 x 38 mm. pc 14 o
2.21 |Mé&o francesa plana de 619 mm. pc 6 @
Cruzeta com ( 80 x 90 x 2000) mm, material em concreto ou polimerico com fibra de g
2.22 |vidro ou polimérico com fibra natural com resisténcia nominal de 250 daN e carga minima| p¢ 3 - a 5
de ruptura de 500 daN g 8x
595 |Chave fusivel de distribuicao, classe 15KV, 300 Amperes, 10 KA, com cartucho porta- & 3 S8 z £
' fusivel (100 Ampére) e suporte L. 85@ g
2.24 |Elo fusivel de Distribuic&io, 2H. pc 3 B gE
2.25 |Para - Raios de distribuicio, polimérico tensdo de 12KV, 10 KA, com suporte L. pc 3 <& g—g
296 Conector a compressao, bimetalico, para conex&o do ramal de ligac&o aérea (T) com fio oc 6 § g é s
) de cobre nu de # 16 mm? (D) (Para-Raics e chaves fusiveis) £ ¢ E
297 Conector tipo parafuso fendido para conexao dos fios de cobre de # 16mm? entre si e oc 6 o 22
) com cabo de cobre de #50mm?. 0o
2.28 |[Conetor Cunha pe 6 =
2.29 [SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR pg 2 g
Q
”,3 uull. I\K”L ) "u\‘ é
-ngenheiro cletricista 3
: Gestor i;i?:SRP é
o
Conselho Regional de En i i 4
T%. Doutor Moraes?l%g,hNaa;ﬁé,engr;c-) Elc-\) mia do Para CREA PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br e

Impresso em: 27/11/2020, as 17:50.
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™ Companhia de Saneamento do Para

CONTRATO N° 75/2015-COSANPA
Empresa Contratada: DATASOL ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ n° 83.358.887/0001-11)

Sistema de Abastecimento de Agua do Municipic de Marapanim - Estado do Para E g GE_,
[o)
Nova Subestacgao Elétrica de 45 KVA e Novo Quadro de Comando do Conjunto Motor-Bomba Submerso 2 e 8
o —
Item |Descrica © 8 E
ricdo Un. | Quant. o S
Transformador trifasico de distribuicdo, banhado a dleo , 45 KVA, classe 15 KV, cs
secundario em 220 V - 127 V, 60Hz, ligac&o Triangulo/ Estrela com neutro acessivel, com S g st
53g |M© minimo cinco tapes (13,8 / 13,2/ 126 / 12/ 11,4 kV kV) no enrolamento primario pe 1 g S I
) (comutador com acesso pelo lado externo), fabricado conforme NBR 5356, fornecido 2 53
com suporte de fixagdo ao poste de concreto duplo T e suporte para para-raios, tudo de g’ < 8
acordo com a Norma ET31.004.02 da CELPA; o @ 8
231 DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, pe 1 £ © -
) CAPACIDADE DE INTERRUPCAQ DE 35KA 55 T
230 QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 45 X 25 X 15 CM CEMAR QU pe 1 S < o
) EQUIV, para instalacio e abrigo do disjuntor termomagnético de 125 A - 600 V. 2 g
233 CAIXA DE PROTECAQO P/ MEDIDOR HORO-SAZONAL DE DEMANDA E ENERGIA bc 1 © 25
) REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA, padrdo da CELPA (450x400x150) mm. ‘8 w 8
234 CABQO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP - 50 g L 5
) SINTENAX PIRELLI OU EQUIV 5 ®©
235 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25 MM2 (1 CONDUTOR) TP - 20 8w S
" |SINTENAX PIRELLI OU EQUIV °58X
236 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP m 100 % 2 g
) SINTENAX PIRELLI QU EQUIV wesSawo
2.37 |Cabo de cobre, secdo 16 mm?, isolacdo XLPE, 15 KV (cinza) m 15
2.38 |Cabo de cobre ni 50 mm? (aterramento) m 60
289 |Terminal & compressao estanhado para cabo de cobre segdo 35 mm? un 24
2.40 |Terminal & compressao estanhado para cabo de cobre segdo 25 mm? un 24
2.41 |Terminal & compress&o estanhado para cabo de cobre segdo 50 mm? un 12
2.42 |Fita de aco inoxidavel de 32 mm com fecho. ig 3
243 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE m 6
) 1,20MM - 1.1/2" NBR 13057
2.44 |ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1" (25 MM), SEM LUVA m 6
245 |[ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1/2" (12,7 MM), SEM LUVA m 6
246 |LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1 1/2" P/ ELETRODUTO DE 40 mm. pc 3 @
247 |LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" pe 3 f;
2.48 |LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" pc 3 <
249 |BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM (1 1/2") cj 4 5
250 |BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1") cj 4 5
2.51 |BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 15MM (1/2") cj 4 °
252 |CURVA 135G FERRO GALV ELETROLITICO 1 1/2" P/ ELETRODUTO 40 MM un 1 ]
2.53 |CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 1" P/ CABO DN 22,5 - 25MM pc 8 %
254 HASTE DE ATERRAMENTO, D'N 5/8 " X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA be 5 © o] 2
) CAMADA DE COBRE ELETROLITICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO g 8B«
2.55 |Grampo GTDU para haste de aterramento de 5/8" un 5 S8 z g
256 Caixa para inspecdo do aterramento, em PVC, tampa de ferro fundido com alga, fundo - 5 § : 'g §
) em brita para drenagem, conforme padr&o Celpa. e} § g%
257 Caixa de passagem em alvenaria (1,0 x 1,0 x 1,0) metro, tampa de concreto, fundo em un 1 & SEs
) brita N° 02 para drenagem. § S “é
258 Abrigo de alvenaria para o conjunto de medigao/protecéo geral de entrada celpa 2,0 x A 1 § h % ‘%
' 2,20 m, conforme projeto, incluso pintura interna/externa e impermeabilizagéo da laje; ) g
%
&
Aoty fold,, t S
9 Ronald Kelley dSia 2
3 £
@ 3
8
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
T%. Doutor Moraes,9194, Nazaré, Belgm -PA gﬁwgﬁ;ﬁﬁ
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Agronomia dopard
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Companhia de Saneamento do Para

CONTRATO N° 75/2015-COSANPA
Empresa Contratada: DATASOL ENGENHARIA LTDA — EPP (CNPJ n° 83.358.887/0001-11)
Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio de Marapanim - Estado do Para
Nova Subestac¢ao Elétrica de 45 KVA e Novo Quadro de Comando do Conjunto Motor-Bomba Submerso

2d g
o ©
20 o
[S) o
Item |Descrigdo _ Un. | Quant. o GE,
3 |PAINEL DE COMANDO E MATERIAIS DE INTERLIGACAO AO CONJUNTO = cs
Conversor de partida e parada progressiva Soft Starter de corrente nominal n&o inferior a S g st
130 Amp, Tens&o nominal de 220V para acionamento de motor elétrico assincrono de 40 g 5§
CV, montado em gabinete metdlico em ago 12/14 msg, pintado por processo eletrostatico % 59
com tinta a base de epdxi, na cor cinza RAL 7032, nas dimensdes aproximadas o <3
3.1 |H=1600mm: L=800mm; F=456mm, grau de protecdo IP-54. Contendo: Soft-Starter,| un 1 o O B
disjuntor termomagnético de retaguarda de 250 Amp x 250Volts; para-raio eletronico de g < -
baixa tensdo e protetor elétrico para surto de corrente, conjunto de ventilagéo e = g =
iluminacéo interna; botio liga-desliga e chave comutadora automatica / manual e |HM 5 €0
indicador de grandezas elétricas na porta do gabinete. 2o %
3.2 |ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV m 70 °© 25
3.3 |ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1/2, SEM LUVA m 12 ‘8 w 8
3.4 |CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2" un 2 g 9.
3.5 |LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" un [ 5 o
36 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) TP m 231 ST 2
= _|SINTENAX PIRELLI OU EQUIV °58X
37 Cabo condutor de cobre tripolar flexivel, secéo transversal retangular com 03 condutores - 75 % e g
) de # 50 mm?, isolacdo para 750 Volt, para uso em poco artesiano. woe's N
38 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2 5MM2 (1 CONDUTOR) TP i 506
) SINTENAX PIRELLI QU EQUIV
59 Emenda com moldes para cabos condutores de cobre com isolamento anti-chama em af 4
) PVC para 0,6/1 KV, marca 3M, modelo 82A2 ou similar.
3.10 |Terminal & compress&o estanhado para cabo de cobre secdo 50 mm? un 9
3.11 |Luva de emenda a compressao para cabo de cobre, secéo 50 mm? un 3
Conjunto de iluminac@o externa montado em poste: brago reto em ferro galvanizado DN
3.12 |%” x 1,5 metros, luminaria fechada completa com l&dmpada vapor de mercurio de 400| cj 1
Watt, reator e relé fotoelétrico.
3.13 |CONJUNTO CONDULETE PVC TIPO "C" p/ 1 INTERRUPTOR BIPOLAR + TAMPA" cj 1
3.14 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 10 A un 1 @
3.15 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) para a - 1 ,59
) iluminacéo externa <
Caixa de passagem em alvenaria (1,0 x 1,0 x 1,0) metro, tampa de concreto, fundo em £
3.16 - a un 4 2
brita N°® 02 para drenagem. g
Abrigo de alvenaria para o qgbt e painel de comando de motores com portdo em chapa o
317 de aco medindo 2,0 x 2,20 metros, chapa #14 de ago zincado com tubo ago galvanizado i 1 g
' (1 1/4") ¢/ pintura anti-corrosiva 2 dema&os, incluindo pintura interna/externa 2 demaos e g
impermeabilizacéo da laje; o 3 3
Eoft
4 | DIVERSOS geio
4.1 |Guindaste tipo munck cap * 8t * montado em caminhao carroceria ou equiv h 12 § *-'_‘g §
4.2 |Motorista operador de munck h 12 e} § o c
4.3 |Veiculo tipo pickup te 99hp capacidade ate 1ton h 12 tSEg
4.4 |Impressao papel a-1 un 5 § S “é
4.5 |As built un 1 ENe©g
4.6 |Limpeza final da obra ; m? 100 o _g ug),
/é’n,afé /% aégll s %
@sa R ,‘f Folfsaida € a g
‘ g
Cestor ¢ %
%’
)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
T%. Doutor Moraes,9194, Nazaré, Belgm -PA gﬁwgﬁ;ﬁﬁ
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Agronomia doPard

Impresso em: 27/11/2020, as 17:50.


http://www.tcpdf.org

