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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
938121/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional JAILTON FERREIRA DE MELO referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JAILTON FERREIRA DE MELO
Registro: 0400635976 RNP: 0400635976
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: 103152010 Tipo de ART: ART Registrada em: 26/05/2010  Baixada em: 24/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: H. R. ENGENHARIA LTDA

Contratante: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC CPF/CNPJ: 03.965.963/0001-18
Endereco do contratante: RUA HENRIQUE MARTINS No: 427

Complemento: EDIFICIO DAVID JOSE TADROS Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.010-010

Contrato: 0420100010315 Celebrado em: 27/05/2010

Valor do contrato: R$ 2.269.254,76 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: Av. Visconde de Itanhaen N°: 94

Complemento: CIDADE NOVA | Bairro: CIDADE NOVA |

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.090-340

Data de inicio: 27/05/2010 Concluséo efetiva:

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC CPF/CNPJ: 03.965.963/0001-18

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200001 - EDIFICAGOES (OBRA RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL) 200 - OUTRO 386710 m?;

___ Observacgdes

Execucéo da obra de construgdo de uma piscina semi-olimpica; uma quadra

coberta poliesportiva; e um bloco de apoio com sanitérios, vestiarios e

lanchonete; guarita com recepcéo; reforma com ampliagdo de area nas

edificacdes da escola para o Centro Educacional do SESC Ler em Cidade Nova.INFORMAGOES DO SISTEMA DE ART ON LINEAtividade :
Edificacdes (obra residencial, comercial e industrial)Quantidade em m2 386710Execucgao : OUTROSEspecificacao:

Informagdes Complementares

Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, anexo (constituido de 36 paginas), circunscrito apenas as atividades inerentes a sua
modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coeréncia com as suas atribuigdes profissionais. EXCETO: PARA-RAIOS E INSTALACOES DE GAS POR
SEREM FORA DAS ATRIBUICOES DO PROFISSIONAL. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das
informag6es declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus
emissores. Obs.: Este documento equivale a 22 (segunda) VIA da Certiddo de Acervo Técnico - CAT N° 371/2011.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 36 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°® 938121/2017
26/07/2017
654aC

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servi¢o(s) cujas atribuicdes nao
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 654aC

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Raronomia o Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, as 10:24.
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ATESTADO

Atestamos e declaramos, que o Engenheiro Jailton Ferreira de Melo, CREA - 11312-D/AM, executou a obra
para o SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC, conforme a ART de n° 10315/2010, conforme
discriminagio abaixo:

Valor Contratual: RS 2.269,254,76 (Dois milhdes, duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e cinqueta e reais e
setenta e seis centavos)

Prazo de Execucdo: 180 (cento e oitenta dias comdos)

Obra: REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PRINCIPAL, CONSTRUCAO DE CONJUNTO
FORMADO POR PISCINA SEMI-OLIMPICA, QUADRA POLIESPORTIVA E VESTIARIO
PADRAO, ALEM COMPLEMENTACAO DA URBANIZACAO EXTERNA EM EDIFICACAO DO
SESC, LOCALIZADO EM CIDADE NOVA - AM

Contratante - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/DR/AM - localizado na Rua Visconde de
Itanhen, n° 94, bairro: Cidade Nova I, CEP: 69.090-295. municipio de Manaus/AM, CNPJ/MF.:
03.965.963/0004-60.

Contratada - HR ENGENHARIA LTDA - Rua 15, n° 49, Qd. 20, Lirio do Vale 2, Manaus/AM, CNPJ.:
08.855.123/0001-16, Inscricdo Estadual: 04.222.337-7.

Responsdvel Técnico: Jailton Ferreira de Melo - Eng. Civil - CREA: 11312-D/AM, RG.: 08722110 -
SSP/AM, CPF.: 336.403.602-06, Rua 9, Casa 05, Qd. 16, Condominio Vila Verde 1, Bairro Santo Agostinho,

Manaus/AM.

Certiddo n° 938121/2017, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
26/07/2017

PRECO
MEM ESPECIFICACAO UNID | QUANT UNITARIO

1 |SERVICOS PRELIWRIARES E GERAIS

Fomecimento e instalacao de tapume de vedacao ou protecao de
obra, composto de chapas de madeira compensada, estruturadas
por pecas de pinho 3x3", inclusive portas com ferragens e pintura
do mesmo - a ser aplicado na testada do lote para isolamento dal

] srea ) om? ) 163,00 10,an
11.2 |Baracao de obra executado com paredes em chapas de madeira]
compensada lisa, estruturado por pecas de madeira secao 3x3° em
pinho ou similar, piso em cimentado liso, cobertura em telhas
ecologicas tipo Onduline ou similar, dotado de escritério para
Empreiteira e Fiscalizagao, sanitarios, depdsitos, refeitério e torre
com caixa d'dgua de 500 litros. Incluidos no custo do item as|

I3

3,

40,00 50,31

- N POy . A miesbe e
1.1.3 instalacdo e ligacdo provis6ria para abastecimento de agua e
esgotamento sanitario em canteiro de obras, incluindo todos os
servicos e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento

pt 4,00 104,49|

1.1.4 Instalagao proviséria de alimentacdo de energia elétrica baixal
tensao para canteiro de obras, para a carga necessaria a execugao
das obras, incluindo todos os servicos e materiais relativos ao seu
Iperfeito escinameto pt 12,00 224,46
115 Fomecimento e colocacao de placa de identificacao de obra da

Empreiteira e do SESC de acordo com as normas do Ministério do

Trabatho un 40|

06/07/2018, 10:24
Chave de Impressédo: 654aC
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas -
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM C R EA A M
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Conselho Regional de Engenharia e
lo Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, as 10:24.
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PREGO
ITEM ESPECIFICACAO UNID QUANT UNITARIO
1.1.6 Desmobilizagdo do canteiro de obras com desmontagem de
container, tapumes e demais elementos provisérios, restaurando os|
locais em sua configuracao inicia) m’ 240,00 5,34
1.1.7 Mobilizagao e Desmobilizacao de equipamento de Bate-Estacas|
Iinclusive transporte ao local da obra cj 1,00 1.505,00
1.2  |Despesas e encargos mensais s == SR o=
1.21 Desgaste de equipamentos e ferramentas necessarios a execugao
i dos servigos que compéem a obra o més 6,00 232,20
1.2.2 |Emprego de equipamentos de seguranca individual e coletivos,
| __|segundo normas do Ministério do Trabalho més 6,00 569,00
123 Aluguel de andaimes tubulares metalicos para servicos de
|revestimentos, instalagoes e outros, inclusive passarela de trabalhoj
em tabuas de madeira, montagem e desmontagem do conjunto
més 3,00 860,00
1.2.4 Administracao local de obra, compreendendo engenheiro residente,
mestre de obras, apontador / almoxarife e vigilancia
- més 6,00 6.450,00]
1.25 " [Controle tecnolégico do concreto para execugao das estruturas de
| lconcreto armado I m | ge7zs0]  ap4
1.2.6 |Retirada periédica de entulho durante todo o periodo de execugao
| da obra m° 70,00 19,35
127 Custo de frete rodoviario para todos os materiais envolvidos, cujoj
|frete nao estiver incluido no preco unitério do produto cj 1,00 10.320,00
1.3 Taxas e emolumentos
1.3.1 Licencas, franquias, alvards entre outras - Ex: CREA, INSS,
Prefeitura Municipal, etc. fomecendo todos os comprovantes para o
— ISESC - . cj B 1,00 13.932,00
REFORMA DE AMPLIACAO DO PREDIO PRINCIPAL
1 |adovirmmmto de Terra
2.1.1 |Limpeza manual do temeno compreendendo ainda desmatamento
de vegetacao de pequeno porte, inclusive transporte de materiall
irado para fora da obra ) m? 487,00 4,73
j121.2 |Escavacao manual em terreno de 12 categoria, até profundidade de|
2,00m para realizacao dos servigos de infra-estrutura
: __ m’ 78,00 20,24
2.1.3 |Reaterro compactado manualmente em camada de 20cm, com
matesial proveniente das escavacbes ] m® 54,00 1548
2.1.4 Aterro manual com material de 12 categoria, espalhado e
compactado em camada de 20cm, para conformagao dos niveis dal
obra, confeccionado com material proveniente da escavagao R
B m 41,00 37,22
2.2 Demolicoes e Remogo
2.2.1 Demolicdo manual de alvenaria em tijolos furados, no interior do
prédio m 1 9,00 12,90
222 Demolicdo de pisos em geral, com contrapiso em cimentado,
Jintemos - m? 281,30 3,74
2.2.3 Demoligao de revestimentos de em ceramica de paredes m? 135,30 3,74
2.2.4 Demolicao de revestimento de argamassa em paredes ou tetos
| . B - - m? CR&&?—’-AM .74
2.2.5 Demolicao da impermeabilizagao das calhas existentes para|
- [execuczo de nova impermeabilizagao  EaAn0do e acemuo | 32{ [T pra
12.2.8 |Remocio de porias de madeiva e similares U] : ,10
272 Jun. 201
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ITEM CA UNED QUANT UNITARIO
2.2.7 Remogao de janelas de madeira e similares m 8,30 18,92
2.2.8 Remocao de aparelhos sanitarios un | 10,00 10,32
1229 Remocgao de metais sanitarios . un 10,00} 6,02
2.2.10 Remocao de bancas em ago inox ou similares m 5,50 30,10
2211 |Remogao de divisérias industriais n’ 19,20 19,78
j12.2.12 Remocgdao de cobertura existente, compreendendo telhas e
| ___|madeiramento ) o m’ 48,30 5,93
2213 Demoligao de guias em alvenaria m 6,10 10,32
2.3 Fundacgoes e Estrutura i
2.3.1 Cornfeccao de projeto de fundagdes e estrutura de acordo paral
ampliacao do prédio principal e construcao de portaria, conforme!
projeto de arquitetura fomecido e projeto de estrutura existente. O
obra - cj 1,00 ~3.010,00
2.3.2 Locacao da obra com utilizacao de mao de obra especializada e]
equipamentos especificos como teodolitos, mestras e etc.
m? 386,30 3,69
2.3.3 Em concreto anmado
2.3.3.1 Fomecimento e cravacao de estacas em concreto pré-moldado
para 20tf inclusive emendas, caso necessario m 296,00 189,20
2.3.3.2 Arrasamento de estacas em concreto pré-moldado i un 37,00 12,90
2.3.3.3 Fomecimento e lancamento de concreto do tipo magro,
caracterizado pelo fck 10 MPa m’ 4,60 273,48
2.3.3.4 Fomecimento, moldagem e colocacao de formas em tabuas de|
pinho de 1* de espessura, considerando-se reaproveitamento de
duas vezes, para fundacoes - m? 92,00 26,53
2.3.3.5 Demolicao cuidadosa de concreto armado visando exposicao dal
armadura - trecho de engaste de pilares e vigas existentes com
novos (extensao = 20 vezes o diametro do ferro de maior diametro)
m° 0,40 96,32
2.3.3.6 Execucao de furos de @ 20mm em concreto armado existente, com
20cm de extensao para ancoragem das armaduras de pilares e
vigas existentes com pilares e vigas novas
un 48,00 7,74
12.33.7 Aplicacao de resina epoxica tipo Sikadur 31, para soldagem da
annacao em furos na estrutura existente - kg - 5,20) 108,79
2.3.3.8 Aplicacao de resina epoxica tipo Sikadur 32, na superficie de
encontro do concreto de pilares e vigas existentes com os novos
- kg B 4,40 108,79
2.3.3.9 Fomecimento, moldagem e colocacdo de formas em chapas dej
madeira compensada de 14mm de espessura, considerando-s
reaproveitamento de duas vezes e ainda madeiramento auxiliar em
: m? 420,00 44,72
2.3.3.10 Escoramento de formas de laje e vigas empregando-se madeira
regional m® 173,00 12,90
2.3.3.11 Fomecimento de ago CAS50 B, com controle de oxidagao, inclusive|
corte, dobra e colocagdo nas formas, e nas bitolas indicadas em
[m' (0 Preco devera inchuir perdas) ) kg 3.017,00] 713
2.3.3.12 Fomecimento de ago CA60 A, com controle de oxidacao, inclusive
corte, dobra e colocacao nas formas, e nas bitolas indicadas em
projeto (0 preco devera nchulr pardas) kg 351,00, 5,09
2.3.3.13 Confeccao de concreto fck 25 MPa, incluindo lancamento e L
adensamento em formas de pecas armadas com formecimento de} o CREA
S ] CERTORODEACERYO TECNG
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ESPECIFICACAT

2.4

~ |awvenarias e Divisérias

2.4.1

Alvenaria em tijolos ceramicos furados, dimensées 10x20x20cm de)
12 qualidade em paredes com 10cm de espessura, assentes com)

2.4.2

Fomecimento e coloEagéo de elementos vazados em concretol
fabricagao NEO-REX, ref. 23A - 39x39x10cm - assentes com
argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com reforco dotado de|

vergalhGes intercalados entre as jntas

de portas e janelas - executadas em concreto aparente

argamassa de cimento e saibro tragco 1:8, com juntas perfeitamente|

Vergas em concreto armado fck 10 MPa , para estruturagao de vaos|

241,00

1220

36,98

33,28

2.5

Cobertura

2.5.1

Fomecimento e montagem de madeiramento para telhado em
telhas ceramicas tipo plan, composto de pecas em magarandubal
nas’ dimensdes e secoes necessarias a perfeita colocagao das|
telhas, tergas, caibros, pontaletes e ripas

12.5.2
2.5.3

2.5.4

Fomecimento e montagem de tesoura para sustentacdo de
madeiramento do telhado, composto de pecas em magaranduba,
|para vao de 9,40m |
Fomecimento e montagem de tesoura para sustentacdo de
madeiramento do telhado, composto de pecas em macgaranduba,
fpara vao de 6.20m

un

un

310,00

10,00

5,00

53,57]
249400

1.272,80]

Fomecimento e montagem de meia-tesoura para sustentagao de|
madeiramento do telhado composto de pegas em macaranduba,
para vao de 3,60m

un

2,00

1.156,13|

2.5.5

Tratamento de madeira do telhado executado com uma demao de|
imunizante Pentox da SIKA ou similar

2.5.6

Fomecimento e colocacao de telhas cerdmicas tipo Plan, sendo)
todas as telhas amarradas com arame de ago galvanizado

2.5.7

ceramicas

310,00

505,00

213,30

2,95

36,55

27,7

2.5.8

2.5.9

Confeccao de projeto de estrutura metalica para cobertura das
circulagoes externas, sendo o mesmo de acordo com o projeto de|
Arquitetura fomecido e devidamente aprovado pela Fiscalizagao|

ci

1,00

2.150,00)

Fomecimento, fabricacado e montagem de estrutura metalical
compreendendo acgo estrutural tipo ASTM A-36, eletrodos para
soldas, parafusos, chumbadores comuns e de expansao, incluindo|
ainda tratamento das superficies em pintura a base de esmalte]
sintético em duas demaos , sobre primer anticorrosivo - cobertura
das circulagoes externas (pilares e vigas, tercas e ripas)

2.5.10

Isecao em 0,75m

Fomecimento e colocagio de calhas em chapa de ago galvanizado|
# 14 BWG, acabamento galvanizado, com desenvolvimento daj

2.5.11

2.5.12

Fomecimento e colocagao de calhas em chapa de ago gaﬁnizado
# 14 BWG, acabamento galvanizado, com desenvolvimento dal
jsecao em 1.26m

kg

4.848,00

15,20

4,70

Fomecimento e colocagao de calhas em chapa de ago galvanizado
# 14 BWG, acabamento galvanizado, com desenvolvimento dal
secao em 1,45m
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ESPECIFICAGAO

!

2.5.13

2.5.14

Execucao de retirada, lavagem e recolocagao de telhas existentes|
nos telhados, considerar 20% de reposicao para telhas quebradas

|Revisato do madeiramento existente no prédio principal,
considerando a substituicao dos elementos danificados

m 300,00

m 359,00

15,48

3,69

26
2.6.1

2.6.2

Impermesbilizagso - o -
Tratamento a base de Sikatop 107, para aplicacao em cintas e base|
de alvenarias (até h=1,0m) B
Impermeabilizacao de calhas de cobertura com membrana de
Ipolietileno, de 3mm de espessura, revestimento catalitico do tipo
Morter-Plas ou similar, com protegao mecanica em argamassa de]
cimento e areia no traco 1:4 e com 2cm de espessura, inclusive|
nivelamento de superficie com argamassa de cimento e areia noj
trago 1:4, com espessura media de 2cm. Fomecimento e execugao,
nas areas novas e existentes

31,82

2.6.3

Pintura hidroasfaltica a base de Igol 2 da Sika ou similar (em duas|
demaos de 200g/m2 cada) sobre contrapisos em contato com o]
solo

m 82,00

15,48

27

Revestimernt

2.7.1
2.7.1.1

_1Em argamassa

Chapisco em superficie de concreto ou alvenaria, com argamassalj
de cimento e areia, traco 1:3, aplicado em paredes intemas,
extaTas e tetos

844,00

2.7.1.2

Embogo intemo com argamassa de cimento e areia termotratadal
Multimassa ou similar na espessura de 2,5cm exclusive chapisco,
aplicada em paredes e tetos (incluir recuperagcao de embogo}

i onde necessao)

224,00

22,36

2.7.2

2.7.2.1

2.7.2.2

|Emboco intemo com argamassa de cimento e areia tragco 1:4 naj
espessura de 2cm, base para aplicagcao de ceramica em paredes -

|Embogo extemo de 1 vez, com argamassa de cimento, saibroj
macio e areia peneirada no traco 1:3:3 com 3cm de espessura,
exclusive chapisco. (incluir recuperacao de embogo existente onde]
necessSo)

Emcerdmica
Fomecimento e assentamento de ceramica PORTINARI linha White|
Basic Lux - 15x15cm, fixadas com argamassa pré-fabricada tipo
Super cimentcola ou similar, com juntas tomadas por rejunte pré-

Cor branco

Arquiteto Design 9,5x9,5cm, na cor verde claro, fixadas com
argamassa pré-fabricada tipo Super cimentcola ou similar, com
juntas tomadas por rejunte pré-fabricado cor verde

m 308,00

m® | 204,00

m 104,00

T]
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ITEM w UNED QUANT UNITARIO
2.8 __|Pavimentscoes
2.8.1 Em concreto -
2.8.1.1 Camada impenmeabilizadora de piso composta de concreto magro
|fck 10 MPa, na espessura de 8cm, dotado de impermeabilizante do
tipo Sika 1 ou similar, de pega normal, na proporcao de 1:10

m? 318,00 37,49

2.8.2 Pisos cimentados

2.8.2.1 Cimentado aspero na espessura de 2cm, composto de argamassal
de cimento e areia, trago 1:3, alisado a colher, dotado de juntas|
plasticas 17x3mm formando quadros, com adicao de
|impermeabiizante tipo Ska 1 m* 116,00 a0

2.8.3 Em Ami
2.8.3.1 Fomecimento e assentamento de porcelanato PORTINARI linha
DURAMAX WH, - 45x45cm, assentes com argamassa pré-fabricada,
sobre regularizagao em cimento e areia, trago 1:4, rejuntadas com

pré-fabricada em cor — m 389,00 54,70
2.8.3.2 Fomecimento e assentamento de ceramica CECRISA linha PETRA
CZ, - 30x30cm, na cor cinza, assentes com argamassa pré-
fabricada, sobre regularizagado em cimento e areia, trago 1:4,
rejuntadas com argamassa pré-fabricada em cor

Certiddo n° 938121/2017, emitida em

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
26/07/2017

m' 45,00 50,74

2.9 |Forros i
2.9.1 Fomecimento e colocagdao de forro em réguas de madeiral
aparelhada - ipé - macho / fémea, com secao 1x10cm, pregados
em sarrafos de madeira aparelhada, de 2x10cm, espagados a cadaj
i |s0am - | m | 241,00 10,32
2.9.2 Fomecimento e colocacao de forro em réguas de PVC na cor
branca, largura 10cm, fixadas na estrutura de concreto armado e/ou
: 10 do tefadk m? 127,00 33,54

2.10 Esquadrias, Serralheria, com Ferragens, Vidros e
i~ iy

= np
2.10.1 Esquadrias de madeira e mistas
2.10.1.1 Porta P1 - 80x210cm - Porta em madeira lisa semioca com requadro
em madeira de lei folheada nas duas faces para receber vemiz
poliuretano fosco incolor, dotada de aduela segdao 15x3cm e]
alisares secao 5x1cm, estas em madeira de lei

un 2,00 150,50

2.10.1.2 Porta P1V - 80x210cm - Porta em madeira lisa semioca com
requadro em madeira de lei revestida em ambas as faces em
|'aminado melaminico texturizado na cor branca, dotada de aduelal
secao 15x3cm e alisares segao 5x1cm, estas em madeira de lei,
com acabamento em vemiz de poliuretano incolor fosco. A porta
sera dotada de visor em vidro liso na dimensao de S0x20cm

un 1,00 150,

Certiddo n° 938121/2017
06/07/2018, 10:24
Chave de Impressédo: 654aC
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2.10.1.3

2.10.1.4

Porta P1 ESP - 80x270cm - Porta em madeira lisa (80x210cm)
semioca com requadro em madeira de lei folheada nas duas faces|
para receber vemniz poliuretano fosco incolor, dotada de aduelal
secao 15x3cm e alisares segao 5x1cm, estas em madeira de lei. Al
porta é dotada de veneziana da mesma madeira nas dimensées de|
80x45cm, sobre verga em concreto armado de 15x15x100cm,
jconforme detalhes

Porta P2 ESP - 70x270cm - Porta em madeira lisa (70x210cm)
semioca com requadro em madeira de lei folheada nas duas faces|
para receber vermniz poliuretano fosco incolor, dotada de aduelal
Isecao 15x3cm e alisares secdao S5x1cm, estas em madeira de lei. Al
porta é dotada de veneziana da mesma madeira nas dimensées de|
70x45cm, sobre verga em concreto armado de 15x15x100cm,
conforme detalhes

un

un

1,00}

1,00}

154,80

133,30

2.10.1.5

|Porta P3 - 60x210cm - Porta em madeira lisa semioca com requadro
em madeira de lei folheada nas duas faces para receber vemiz
poliuretano fosco incolor, dotada de aduela secao 15x3cm e
alisares secao 5x1cm, estas em madeira de lei

un

1,00

150,50

2.10.1.6

Porta tipo PE4 - 195x270cm - confeccionada em madeira de lei tipoj
requadros estruturando vidro fixo, similar as demais existentes, em
2 folhas nas dimensoées de 195x210cm + bandeira em veneziana dal
mesma madeira nas dimensées de 195x60cm. O acabamento sera
em vemiz de poliuretano fosco incolor

2.10.1.7

N
S
o
oy

‘|Janela J1 - 360x170cm de correr - confeccionada em madeira de lei

Porta tipo PE7 - 90x210cm - porta sanfonada de PVC, dotada de|
aduela secdo 15x3cm e alisares se¢ao 5x1cm, estas em madeira de|
lei, com acabamento em vemiz de poliuretano incolor fosco

un

un

2,00]

269,24

124,41

estruturando vidro liso, composta de janela nas dimensdes|
360x110cm e veneziana superior nas dimensoes de 360x60cm,
acabamento em vemiz poliuretano incolor fosco

2.10.1.9

un

11,00

402,89

Janela J3 - 230x60cm basculante - confeccionada em madeira de lei
estruturando vidro liso, duas basculas, acabamento em vemiz|
ook g W0 §colkor fosco

un

4,00

177,16

Janela J3B - 220x60cm basculante - confeccionada em madeira de|
lei estruturando vidro liso, duas basculas, acabamento em vemiz|
ool getano fcolor fosco

un

1,00

172,86

2.10.1.11

Janela J3C - 190x60cm basculante - confeccionada em madeira de
lei estruturando vidro liso, duas basculas, acabamento em vemiz
pofesetano ncolar fosco

2.10.1.12

J2.101.13

Janela J4 - 360x60cm basculante - confeccionada em madeira de lei
estruturando vidro liso, duas basculas, acabamento em vemiz
incolor fosco

2.10.1.14 |

poiastamno ncoloy |
Janela J4 ESP - 100x60cm basculante - confeccionada em madeiral
de lei estruturando vidro liso, duas basculas, acabamento em vemiz|
jpofset. ok fosco -

Janela J5 - 254x170cm de correr - confeccionada em madeira de lei
estruturando vidro liso, composta de janela nas dimensées|
254x110cm e veneziana superior nas dimensoes de 254x60cm,
acabamento em vemniz poliuretano incolor fosco

un

un

un

160,82

6,00

227,90)

1,00]

129,00}

2,00]

301,
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2.10.1.15

Janela J6 - 150x170cm de correr - confeccionada em madeira de lei
estruturando vidro liso, composta de janela nas dimensoes|
150x110cm e veneziana superior nas dimensoes de 150x60cm,
acabamento em vemiz poliuretano incolor fosco

un

1,00

172,00]

2.10.1.16

2.10.1.17

Janela J7 ESP - 75x170cm guilhotina - confeccionada em madeira)
de lei estruturando vidro liso, composta de janela nas dimensoes
75x110cm e veneziana superior nas dimensdes de 75x60cm,
acabamento em vemiz poliuretano incolor fosco

Janela J8 ESP - 140x170cm guilhotina - confeccionada em madeira
de lei estruturando vidro liso, composta de janela nas dimensées|
140x110cm e veneziana superior nas dimensdes de 140x60cm,
acabamento em vemiz poliuretano incolor fosco

un

un

1,00

1,00

135,88

157,38|

2.10.2
2.10.2.1

Ferragens - T
Conjunto La Fonte, ref. 6521, linha arquiteto, modelo EXT,
acabamento cromado acetinado, composto de maganeta, roseta e
fechadura, seis dobradicas reforgcadas ref. 85 - 3 1/2x3" e fecho ref.

400 com 20am de comprinmento

2.10.2.2

Conjunto La Fonte, ref. 6521, linha arquiteto, modelo EXT,
acabamento cromado acetinado, composto de macganeta, roseta e|
|fechadura, trés dobradicas reforcadas ref. 85 - 3 1/2x3"

2.10.2.3

Conjunto La Fonte, ref. 6521, linha arquiteto, modelo WC - ROS|
acabamento cromado acetinado, composto de macaneta, roseta e
fechadura e trés dobradicas reforgadas ref. 85 - 3 1/2x3"

un

un

un

1,00

5,00

1,00

77,40

2.10.3
2.10.3.1

Vidros e Espelhos
Fomecimento e colocagao de vidro liso plano transparente comum
de 5Smm de espessura - para portas e janelas de madeira

57,00

60,20]

2.10.3.2

|Espelho de cristal espessura 4mm, colado sobre MDF, com as|
seguintes caracteristicas: dimensoes de 60x100cm, com moldura]

un

5,00

221,23

2.10.4

Compiemenios

2.10.4.1

2.10.4.2

|branco, onde necessario

Fomecimento e colocagdo de soleiras em Marmore Branco)
Nacional, secdo 15x3cm, assentes com argamassa de cimento e
areia lavada, traco 1:4

Fomecimento e colocacao de peitoris em Marmore Branco
Nacional, acabamento polido e lustrado, secao 18x2cm, dotados de|
pingadeira, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia,
traco 1:3:3 e rejuntados com argamassa pré-fabricada na corf

19,20

81,20

2.11.1

211

| Pinturas

Pintura com tinta de base acrilica fosco aveludada sobre
lrevestimento liso de paredes externas, em no minimo duas demaos
de acabamento, sobre superficie preparada com raspagem,
llimpeza, demao de selador acrilico, duas demaos de massa corridal
acrilca e WOS NECesSANos.

312,00]

14,35

2.11.2

Irevestimento liso de paredes externas, em no minimo duas dema
de acabamento, sobre superficie existente, com correcao de m:
commida acriica onde NecESSS©

Repintura com tinta de base acrilica fosco aveludada sobreg__

CERTlDlODEAqRVOTECNCOM t.g ‘-/!; [
m
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2.11.3 |Pintura com tinta de base acrilica fosco aveludada sobre 8 < o
revestimento liso de paredes internas, em no minimo duas demaos -8 -
de acabamento, sobre superficie preparada com raspagem, -8 < :
limpeza, demao de selador acrilico, duas demaos de massa corridaj @© é 8
acrilica e lixamentos necessarios. A ser aplicada em paredes e D 6 o
Jtetosrevesfidosememboqoereboco 25N
m? 224,00 14,36 o S 3
2.11.4 Repintura com tinta de base acrilica fosco aveludada sobre] O < 8
revestimento liso de paredes internas, em no minimo duas demaos @ o
de acabamento, sobre superficie existente, com corregao de massaj g © °C
conida ac-iira onde necEssS© ) - m? 127,00 ) 14,36 c
2.11.5 |Pintura com tinta a base de esmalte sintético semi brilho em pelo| 8 f_—U ,%
menos duas demaos de acabamento, sobre superficie previamente| QC, OC) g
preparada com demao de fundo nivelador sintético branco fosco,| o @ o
llimpeza e lixamentos necessarios. A ser aplicada em superficie e Lﬁ O
aparente do madeiramento do telhado Q
. m? 31,00 11,65 EL® L
2.11.6 Envemizamento de superficies de madeira com vemniz a base de] l B 3_ o 8
poliuretano incolor fosco, sobre superficie preparada com) .8 g _% N
Jraspagem, lixamento aplicagdo de demao de vemiz base @ o 5 IS
impermeabilizante e duas demaos de acabamento. A ser aplicada b 8 8 I
ermn superficies de esquadrias de madeira (i ou existentes) wxrsawo
| ) ) - - m? B 744000 = 97|
2.11.7 Envemizamento de superficies de madeira com vemiz a base d<e|
poliuretano incolor fosco, sobre superficie preparada com
raspagem, lixamento aplicacdo de demao de verniz base
impermeabilizante e duas demaos de acabamento. A ser aplicada
__em forros de maxdaira (novas ou exfitivdes) | m® 833004 0 971
212  |Aparelhos Sanitirios e Complementos _ E— -
2.12.1 Vaso sanitario linha Ravena ref. P9 na cor branco gelo, dotado de
assento plastico Village gelo, tubo de ligagao e acessoérios de|
ixacao gomadas, todas de fabricacao DECA cj 6,00 163,20 @
2.12.2 Vaso sanitario convencional linha Conforto ref. P-51, na cor branco %
gelo, dotado de assento plastico AP-52 linha Conforto, tubo de °
ligacdao e acessorios de fixacdao cromados, todos de fabricagao @
DECA cj 2,00 175,10 £
2.12.3 Ducha Manual Activa Bidé targa E-40, na cor branco ref. 1984 de <
fabricagao DECA - - un 7,00 113,05 3
2.12.4 Valvula de descarga branca Hydra Max, ref. 2650E de fabricagao g
DECA ) - - | un 8,00 . 183,60 g
2125 Mictério de louca ref. M712, na cor branco gelo, inclusive sifao N
P cromado 11/2x 1 1/2*, todos de fabricagdo DECA o 4 un Y 1,000 147,90 o 9 S
2.12.6 Lavatdrio em louca suspenso na cor branco gelo linha Ravena ref. = 3 Q
L915, de fabricagao DECA un 5,00 104,55] [N =
2.12.7 Conjunto composto de sifao ref. 1680C, ligacao flexivel ref. 4607C e N g 2 g
valvula para lavatério 1602C, todos em metal cromado de| b - 2 s
ftabricacao DECA - | _soof 8670 85 5E
2.12.8 Tomeira para lavatérios em metal cromado linha Aquarius, S gl
Fabrimar dﬂl un 5,00 170,85 280
2.12.9 Papeleiras em louca branca de 17,5x18 cm, de embutir, ref. A480 dal 28 2 %
DECA ) un 8oo| 49,31 8 g =
2.12.10 |Cabides em louga branca de um gancho ref. A-680 da DECA ] un 200 31.28| =]
2.12.11 Saboneteiras tipo porta-sabao liquido de plastico com dispositivo 1<
sabonete em gel, dotada de reservatdrio, para fixagao em parede - %
ltab. Colamtns | CREBajapy 9.9 X
- - 1%
CERMOAD 0 ACERYO TEcwcp e c
%
£
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2.12.12

Porta-toalha para refil em papel interface ref. PT 1000 da Columbus
ou similar

5,00

67,13

2.12.13

Barra de apoio para vasos sanitarios de deficientes fisicos,
fabricacao DECA, ref 2335 EBR

c c
=] a g

4,00

88,23

2.12.14

21215

Banca de ago inoxidavel de 210x55cm, em chapa 20-304/4, dot

de uma cuba de Mekal CS-01 416x310x170mm, em chapa 20-304/4,
inclusive valvula americana, sifao de 1 1/2°x1 1/2*, sobre apoios de|
alvenaria de meia vez e verga de concreto

Tomeira para cubas de ago inoxidavel de Cozinha e Lanchonete,
|fabricacao Fabrimar, modelo 1158A, linha Aquarius

1,00]

340,00

97,49

2.12.16

Torneira para uso geral fabricagdo Deca, modelo 1152-C39, linha]
Standart

1,00]

85,86

2.13

EX C ¢

2.13.1

2132

2.13.3

|Fomecimento, fabricacao e montagem de Balcao de atendimento
da Administracao - dimensdes 700x50cm com 90cm de altura -

em alvenaria de meia-vez em tijolos furados revestidos intema e
extemamente em laminado melaminico na cor argila. O balcao &
composto ainda de armario inferior em compensado T

dotado de tampo em Granito Cinza Andorinha, 700x50cm apoiado}

intema e extemamente com o mesmo laminado informado
anteriormente, de acordo com detalhes fomecidos

Fomecimento, fabricacdo e montagem de Balcao de atendimento)
da Biblioteca com 105cm de altura maxima - dotado de tampo em
Granito Cinza Andorinha, apoiado em alvenaria de meia-vez em
itijolos furados revestidos intema e extemamente em laminado
melaminico na cor gelo. O balcao é composto ainda de armario
inferior em estruturaMDF e tubos galvanizados revestido intema e
externamente com o mesmo laminado informado anteriormente, de]
acordo com os detalhes fomecidos

revestido em laminado melaminico intema e extemamente, nas
dimensoes de 261x220cm, dotado de prateleiras intemas e cinco
portas de fechamento, conforme detalhes fomecidos

Fomecimento, fabricagado e montagem de Armario em MDH

129,00

139,05]

129,00

2134

2.13.5

214

2.14.1

|Fomecimento e colocagao de Tampo em granito cinza andorinha|

Limpeza geral de todos os elementos que compéem a obra, em

Fomecimento, fabricagdo e montagem de Balcao de atendimento
de Lanchonete em Granito Cinza Andorinha esp 3cm, dimensées|
280x40cm apoiado sobre alvenaria revestida em ambas as faces por]
ceramica Portobello arquiteto verde claro

para preparo de lanchonete

| Limpeza, verificagio e testes de equip itos e instalago

|todos os compartimentos envolvidos pela mesma, procedendo-se|
ainda a verificagao de funcionamento dos equipamentos instalados

550,00

120,04

120,40

M
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s E ’ c SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
A MA Z O N A s Departamento Regional do Amazonas

ITEM ESPECIFICACAD D |  QuAnT

2.15 Instalagées (Formecimento e instalacao de materiais e
7eqmpanmnos)

J2.15.1 INSTALAGCADO B ETRCA
2.15.1.1

PRECO
UNITARIO

Aumento de carga junto a concessionaria local, inclusive projeto e}
especificagbes com a discriminagao de cargas, para atender ao|
I acréscimo de cargas, de acordo com os projetos cj 1,00 2.125,0q
2.15.1.2
Poste, Unidade transformadora e Cabine de medicao de acordo]
com a concessionaria local, constando de QGBT com disjuntor|
geral e disjuntores parciais para atender. QGD (prédio de ensino e
portaria), QAC (ar cond. do prédio de ensino), QDL (quadro de
iluminagcao externa), QDG (quadro do vestiario), QDLF (quadro dal
carga poliesportiva), QDF (quadro da piscina), etc cj 1,00 29.240,00
QGD - Dispsaoy geral trif. de 200 A, 15 disj. manof. 15 A, 14 disj.
monof. de 20 A, 1 disj. bif. 20 A, 1 disj. trif. 35 A, 1 disj. trif. 60A, 11]
disp. DR - tipo A - 30 mA - 127/220 V, DPS - IN=35KV (3F+N), 7|
espagos reserva e 1 conj. de barramentos para 3F+N+T, conf.
projeto un 1,00 2.533,00)
QC - Disj. geral trif. de 60 A, 3 disjonanof. 20 A, 7 disj. bif. 20 A, 10|
disp. DR - tipo A - 30 mA - 127/220 V, DPS - IN=35KV (3F+N), 4
espacos reserva e 1 conj. de barramentos para 3F+N+T, conf.
|projeto § o un 1,00| 833,00
2.15.1.5 Luminaria de embutir, corpo em ago galv. Com pintura eletrostatical
epoxi-po, refletor em aluminio anodizado alta pureza, visor em vidro
temperado, com moldura em aco pintado, capacidade para duas|
lampadas fluorescentes de 32 W, fomecida com reator eletrénico|
alto fator de poténcia e lampadas. Ref.: ELF-173/232 da llluminare|
_ jousmda _un | 4500 15080
2.15.1.6 Luminaria de embutir, corpo ema aco galv Com plntura eletrostatical
epoxi-po, refletor em aluminio anodizado alta pureza, visor em vidro
temperado, com moldura em ago pintado, capacidade para duas|
lampadas fluorescentes de 16 W, fomecida com reator eletronico
alto fator de poténcia e lampadas. Ref.: ELF-173/216 da llluminare
lou si un 5,00 83,30
2.15.1.7 Arandela de sobrepor blindada, corpo em aluminio fundido pintado,
com visor em vidro prensado. Ref.: ILX-015 da llluminare ou similar

Certiddo n° 938121/2017, emitida em
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un 32,00 116,45

2.15.1.8
Luminarias de emergéncia - mesmo padrao das existentes no local un 8,00 161,50

2.15.1.9 Verttitador de tef0 - mesmo padrao dos enistentes no local un 13,00 178,50
2.15.1.10 |ssamptar de 1 secio inha siertoque da Pial Lagrand un 20|
2.15.1.11 beamuptor de 2 secoes nha slertoque da Pial Lagrand un 3,00 18,53
2.15.1.12 baemuptor de 3 secgdes inha sler¢oque da Pial Lagrand un 1,00 20,74
2.15.1.13 Tomada 2P + T + wwasal na paede finha silerdoque da Pial
i qur:'md un 6,00 11,05

2.15.1.14
Tomada universal na parede linha silentoque da Pial Legrand un 25,00 11,05
2.15.1.15 Tomada de forca 2P + T, altira média, cozinha un 12,00 13,60
2.15.1.16 Bletroddo PVC rigido, COm conexoes, apoios, sipartes e ©xagoes -
|diém. 34 - i m 462,00 697
2.15.1.17 Betroduso PVC rigido, Com amnexses, apoios, aupartes e ©xagoes - -
diam. 1* m 47,00 9,60
Bletroduto PVC rigido, com anexdes, apoios, supartes e &xacoes - r
diam. 1 1/4* m BRI -ANy 12,75
2.15.1.19 Betrodso PVC rigido, com anexies, apoios, saportes e xagoes -

diam. 3* m | CEAI00EACERVQB s S If / ﬁzgﬂ
2.2 JUN. 2011 /{\
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TEM ESPECIFICACAO UNID QUANT UNITARIO O e ‘E
2.15.1.20 Cabo paastic asttan - 750 V - # 1,5 mm? Ref Prymmian (Peel) o< g
ou similar m 421,00 1,99 c9 .
2.15.1.21 Cabo paastic atitan - 750 V - # 2,5 mm? Ref. Prymmeian (Pirolli) 2 < ~
ou similar m 1.264,00) 2,42 E é 8
12.15.1.22 Cabo prastic atitan - 750V - # 4,0 mm? Ref.: Prysivian (Peel) D ]
ou similar m 128,00 3,24{ DS N
2.15.1.23 Cabo peastic atitan - 750V - # 6,0 mm? Ref. Prysmian (Peel) o9 =
ou similar - - 1 m 16600 382 o< o
2.15.1.24 Cabo sstenax - 1 KV - # 2,5 mwn? Ref: Prysivéan (Peel) ou U')u.)
similar m 45,00 _ 2,48| g o
215125 Cabo sadenax - 1 KV - # 4,0 mm? Ref. Prysmian (Pvel) ou ] .8
similar .} m |  ee00 335 388
2.15.1.26 Cabo ssdenax - 1 KV - # 6,0 mm? Ref: Prysmean (Pveli) ou QC,C.'Q
similar m 295,00 4,33 gt
2.15.1.27 Cabo sadenax - 1 KV - # 16,0 mm¥ Ref: Prysmian (Peel) ou g 5 8
similar | m 125000 836 7]
J2.15.1.28 Cabo sitenax - 1 KV - # 50,0 mm? Ref.. Prysrian (Peell) ou ] E L _
|similar - m 46000 = 2235 3_od
2.15.1.29 Cabo sswenax - 1 KV - # 950 mun? Ref.. Prysmian (Pvel) ou ] -83-%8
|similar m 184,00 B 38,25 RS
2.15.1.30 [Canta 3 x 3 un 40,00| 3,31 % 29092
2.15.1.31 Caba 4" x 2 - - ~ un B 56,00| 331 Nes§
2.15.1.32 Caba 4° x 4° un 64,00 391
2.15.1.33 Caba de alvenaria com Wsnpa de conaeto de 50 x 50 x ]
50 cm un 8,00 100,00
2.15.2 _ IINSTALACAD DE PARA-RAIOS |
2.15.2.1
Terminal aéreo, inclusive vedagoes, conectores, terminais e fixagoes un 10,00 86,70
2.15.2.2 Cabo ni # 35,0 mm? B m 811000 1785
2.15.2.3 Cabo ni # 50,0 mm2 m 307,00 26,35
2.15.2.4 Faapoes de cabo nu # 35,0 mm? (lemenais de pressao e/ou|
presilhas) un 820,00 10,20
2.15.2.5 |Caba de wepecao de concreto pré-moldado - d&Am. 30 cm, com y P
tampa de concreto e haste cobreada didm. 5/8" x 3,00 m de alta <
camada ' un 52,00| 100,00 g
2.15.2.6 »
Tubo PVC rigido com 2,50 m, inclusive bucha de arremate e fixagao un - 39,00 12,32 \E
2.15.2.7 Saidas exottvmicas an | 15100 15,30 L
2.152.8 Caina de equipotenx:ializacio principal un i 1,00 408,00 8
2.15.29 Equipotencializacao da cawral de gas, awstando de grade (malhal o
20 x 10 cm), construida com vergalhado de ago diam. 3/8" 5
L galvanizado a fogo, aparente no piso cj 1,00 306,00 8
2.15.2.10 InterSpacao da descGda do SPDA na grade de atemamento dal I oS
central de gas, em cabo na # 35,0 mm? cj 1,00 102,00 5§58
BN (- I - ol S838¢
I o o _ - - S58¢
2.15.3 Fnstwoevmﬁmmoew 1 - @98
2.15.3.1 CaixatipoR1-60X35X50cm un I 300f 131,75| gg g-‘g
2.15.3.2 Caina 4" x 4° un 1,00] 3,91 TR ED
2.15.3.3 Tubo PVC com amexnies, apoias, supones e @acies - diam. 1 i o S8 02
~  _|wom - - - - m 23,00 5,01 58703
2.15.3.4 Tubo PVC com conexdes, apoias, sigportes e xaches - dkam. 25| - g gg
mm m ﬁgg 7 < 2
2.15.3.5 Tubo PVC com conexdes, apoios, suportes e fxacoes - diam. 75| SHREA-AM © i')’
mm n CEEE_!O < 30,4 <]
2.15.3.6 Ponto de telefonefiégica na parede, em caixa 4" x 4%, com duas EACEN}MFM_ S
tomadas RJ 45 u I 11,00 31, @
7 £ JUNTZOTT J <
SO c
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2.15.3.7 Caba 20 x 20 cm un 1,00 35,70
215.3.8 Caba 4° x 4° un 1,00 391
2.15.3.9 Tubo PVC com conexdes, apoios, siportes e fxacoes - diam. 19| | N

mm m 58,00 5,01
2.15.3.10 |Ponto de ardana de TV na parede, em caa 4 x 2° e placa com furo

para passagem de cabo de antena un 4,00} 7,05|
2.15.4 INSTALACAO MIDRAIAICA
2.15.4.1 |Adequacao do barrilete a nova instatacao hidausica g 1,00 297,50
[215.4.2 Regi=tio bno - &am. 1 1/4° un 1000 = 5685
2.15.4.3 |Regestro de gaveta com acabaameao - diam. 3/4° ] un 1,00 55,25
2.15.4.4 Registro de gaveta com acabx o - &Am. 1 1/4° un 1,00 78 .20
j2.15.45 Tubo PVC soidével, com amnezses, apoios, sagpontes e xagdes -

diam. 25 mm m 24,00 7.90]
2.15.46 Tubo PVC soldavel, com conexdes, apoios, sapotes e xaces -

diam. 32 mm ) m 6,00 12,58
|215.47 Tubo PVC soldével, com conexdes, apoios, siportes e xacdes -

diam. 40 mm m 15,00 15,21
2.15.5 |NSTALAGAO DE ESGOTO i
j2.15.5.1 Cab@a de repecao - diam. 60 cm, em aneis de concreto e tamMp3o

de ferro fundido un 3,00 100,00
2.15.5.2 Cab@ de gordusa cupla - cBdm. 60 cm, em aneis de concreto e

tampao de ferro fundido un 1,00 100,00|
2.15.5.3

Ralo sifonado - diam. 150 mm com porta grelha e grelha metalica un 3,00 41,65
21554 Tubo PVC com conexdes, apoios, saportes e fxagoes - diam. 40|
| mm m 3,00 6,03|

.115.5.5 Tubo PVC com amexdes, apoios, sagpontes e txacoes - diam. 50

mm m 7,00 9,77
2.15.5.6 Tubo PVC com conexdes, apoios, sagontes e txagoes - diam. 75

mm m 19,00 13,77
2.155.7 Tubo PVC com conexdes, apoios, sagpones e txacoes - didm. 100

mm m 6,00 15,30
2.15.5.8 Tubo PVC com amnexdes, apoios, sagpontes e fxacoes - dam. 150

mm m 30,00 31,28
2.15.6 | NSTALAGAO DE AGUAS PUMASS R
2.15.6.1 Caba de aguas pluviais - G&Am. 60 cm, em aneis de conaeto, Com|

tampa de concreto e grelha | un | 3,00{ 120,40
2.15.6.2 Caba de aguas phniais - didm. 60 cm, em aneis de concreto, com!|

tampao de ferro fundido un 6,00} - 141,90
2.15.6.3 Carieta com gretha de ferro £Sdo - L=10CM m 14,00 30,10
2.15.6.4 Ralo soTs-hBTEskrTo - GAm. 75 mm un 4,00 12,75
21565  |Ralo son-tevisao - &Am. 100mm “un 3,00 13,60
2.15.6.6 Tubo PVC com conexdes, apoios, sagpartes e fxagoes - dam. SO

mm m 12,00 9,77]
2.15.6.7 TnboWCcunmwx&sWMehaqﬁes-&n 75]

m 28,00 13,77

2.156.8 TtboPVCcanm apoios, supores e ©aches - &am. 100|

mm ] pr——2 0 00 15,30
2.15.6.9 [Tubo PVC com amextes, apoios, sagpones e txagoes - d&am. 150| ' CRE/\-“M —

mm - B m — 41,28
215.6.10 Tubo PVC com conenies, apoios, suportes e fxacses - &iam. 2001 | CRTOROIEACEROTECNCON |5 L/ /M‘/l

mm oy 5,90)
l2.15.6.11 Tubo operatado de PVC - didm. 75 mm 11 TR X P ] 1f8.10

U LUTT
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A MA Z O N A s Departamento Regional do Amazonas JR =
R
— 2R S
PREGO S ® 3
TEM __ESPECIFICACAO usaD QUANT URITARIO O g I=
215612 [Tubo opevcidadd de PVC - Gidm. 100mm un 3.00 180,20 o<
) == 1 : o
= | I N 85
2.15.7 INSTALACAODEGAS - - i B g2 o
2.15.7.1 interépaco a cantral de gas exiterde T d | o0 29750 259
2.15.7.2 Tubo em aco gav. SOEDUE 40, com amexdes, pahsa, D S
identificacao, envelopamento em concreto, apoios, suportes e 9 9 go'
» fixagoes - diam. 3/4" m 19,00 25,50 o LD
2.15.7.3 |Porto de silizacio de gas, mchmive regudacr de 2° estagio, v,)w@
|registro diam. 3/4*, cont. detalhe un 1,00 170,00) © o
21574  |Coletor para agua de condensado - siio w | 100 5525 g o
o g z%
= e e SN | [t . — $ 3T
2.15.8 | INSTALACAO DE AR CORIRCIORADO E EXALISTAO % =
.15.8.1 PropEto exeativo, contemplando 08 apBIVENROS NOVOS € 0S| ‘858
existentes T - - - B N un |  1,00] ~1.720,00 o)
I:15.8.2 i Split Sprewey - Evapovadar/condicionador - 18.000 BTUs [ | 7.00 1.275,00 EL® L
2158.3 |Spit Sgrinper - Evaporador/condicionador - 24.000 BTUs | e | 300 1.548,00 3_ o b=,
2.15.8.4 |Povtcs de forca de 1.5 CV un 7,00 255,00 S ET
2.15.8.5 Partos de forga de 200V - ] uwn | _ 300 272,00 S35
.15.8.6 Drenas para evaporadkwes em hubo PVC, COm amnexies, apoios, 2829
suportes e fixagoes - didm. 32 mm c | ~ 10,00 76,50| LUU) x s 8
.15.8.7 interligacoes elétricas - g | 1000| 85,00|
21588 rtesSgacies frigorigenas, nchsive isolamento E= ] | 10,00] 578,00
2.15.8.9 JApaias, sapones e fxagoes dos condensadores un 10,00 178,50
2.15.8.10 |Quadro de Ar Candicirado (QAC) un 1,00 1.020,00|
2.15.8.11 Aevwseacn do QAC (Efodutus, caixas de passagem e 1 | o
cabeamentos, etc) cj 1,00 6.120,00]
215812  |Retirada e ramkxrao da exastio do f0gao da cozinha o 100 21500
2.15.8.13 Furos prere/ar oo | w 10,00 21,50
2.15.8.14 ransportes horizontais G 1,00 215,00
2.15.8.15 Progto "AS BULT - wn | 100 ~2.150,00
2.15.8.16 Start Up . = N | 1,00 i 25,00
S S R — B R 1 S L R "
e
L P — R —, P — — - 1 — | = S
== ——— W e . == - e — 3 — g
jo3 VEST\WASIO PADRAOD \g
3.1 |Movimenio de Terra i z
3.1.1 Limpeza manual do terreno compreendendo ainda desmatamento 8
de vegetagao de pequeno porte, inclusive transporte de material o
] - rado para fora da obra B B - 1 m | 2000 = 33§ S
3.1.2 Escavagao manual em terreno de 12 categoria, até profundidade de| 8
2,00m para realizacao dos servigos de infra-estrutura o5
m® 56,00 16, N3 B
3.1.3 Reaterro compactado manualmente em camada de 20cm, com 3] g N 3 c
| material proveniente das escavagses - m* | 45000 774 N
3.1.4 |Bota-fora de material escavado e nao reaproveitado, incluindo cargal @98
e descarga mecanica e transporte até o local indicado 239 g
m? 33,40 7.74] <R g0
= — 1 S8 w2
I _ e n i 5852
. _ - £ 3 % 3
3.2 Ful Ges e Estrutura ik s R O £B
3.2.1 m%':;:o da obra com utilizagao de mao de obra especializada e| CREHA-AM ©e
uipamentos especificos como teodolitos, mestras e etc. ' ]
e P m? | CEfOO0E KeRgz e S 3,60 c
i = 2
< Z JUN. 2011 | 5
c
Ests Docume g
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3.2.2
3.2.2.1

3.2.2.2

Em concreto armado

para 10tfinclusive emendas, caso necessario
|Fomecimento e cravacdo de estacas em concreto pré-moldado|
para 20tf inclusive emendas, caso necessario

Fomecimento e cravagao de estacas em concreto pré-moldado|

3.2.2.3

Arrasamento de estacas em concreto pré-moldado

13.2.2.4

Fomecimento e lancamento de concreto do tipo magro,
caracterizado pelo fck 10 MPa

3.2.2.5

3.2.2.6 )

Fomecimento, moldagem e colocagdao de formas em tabuas de
pinho de 1" de espessura, considerando-se reaproveitamento de
duas vezes, para 0

Fomecimento, moldagem e colocagcao de formas em chapas de)
madeira compensada de 14mm de espessura, considerando-se]
reaproveitamento de duas vezes e ainda madeiramento auxiliar em)|

pinho

3.22.7

Escoramento de formas de laje e vigas empregando-se madeiral
regional

3.2.2.8

Fomecimento de ago CAS0 B, com controle de oﬁd?gé;; inclusive]
corte, dobra e colocagao nas formas, e nas bitolas indicadas em

projeto (o preco deverd incluir perdas)

3.2.29

3.2210

3.2.4
3.2.4.1

Fomecimento de ago CA60 A, com controle de oxidagao, inclusive]
corte, dobra e colocagdo nas formas, e nas bitolas indicadas em|
iprojeto (0 prego deverd inchuir perdas)

Confeccao de concreto fck 25 MPa, incluindo langamento e
adensamento em formas de pecas armadas com fomecimento de
Jtodos os materiais

se as vigotas, tjolos e amadira negativa com aco CASO B @ Smm e
ainda camada de capeamento em concreto fck 25 MPa naj
|espessura de 4cm

Formecimento e montagem de laje pré-moldada B 12, considerando-|

kg

kg

126,00

64,00

993,00

23,00

44,72

9,46

5,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho

5,07

378,40

Em madeira o
Fomecimento e montagem de pilares em madeira de lei tipo
magaranduba secao 8x8", no entomo do prédio, conforme projeto

3.2.4.2

“[Fomecimento e montagem de vigamento em madeira de lei tipo)
macaranduba segao 3x9°, no entomo do prédio, conforme projetol
estruhwal

54,00

30,10)

21,50

3.2.4.3

Tratamento de madeira do telhado executado com uma demao de
_|imunizante Pentox da SIKA ou similar

68,40

10,32

|Alvenarias e Divisérias

Alvenaria em tijolos ceramicos furados, dimensées 10x20x20cm de|

12 qualidade em paredes com 10cm de espessura, assentes com)

argamassa de cimento e saibro trago 1:8, com juntas perfeitamente

_|alinhadas - —
Aperto em alvenaria de tijolos ceramicos macigos, 6x9x19cm, de 18

qualidade, assentes com argamassa de cimento e saibro, traco 1:6

Veaas em concreto ammado fck 10 MPa , paraestruturacao de vaos|
de portas e janelas - executadas em concreto aparente

Fomecimento e montagem de divisorias sanitarias em Marmore
|Branco Nacional, acabamento polido e lustrado, na espessura de
30mm, inclusive ferragens em latdao cromado para fixacao das|
mesmas as paredes e enbe si

262,00

81,00

15,48

4,47
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ESPRCIVCAGRO

3.4

| cobertura

il

3.4.1

Fomecimento e montagem de madeiramento para telhado em
telhas ceramicas tipo plan, composto de pecas em macgarandubal
nas dimensGes e segoes necessarias a perfeita colocagao das
telhas, tercas, caibros, pontaletes e ripas

232,00

38,70

3.4.2

Fomecimento e m?magem de tesoura para sustentacao de
madeiramento do telhado, composto de pecas em macaranduba,
para vao de 9,35m

un

3,00

-

3.4.3

Fomecimento e montagem de meia-tesoura para sustentacao dej
madeiramento do telhado composto de pecas em magaranduba,
para vao de 5.50m

3.4.4

3.45

Tratamento de madeira do telhado executado com uma demao de|

limunizante Pentox da SIKA ou similar )
Fomecimento e colocacao de telhas ceramicas tipo Plan, sendo

todas as telhas amarradas com arame de ago galvanizado

un

2,00

765,60

263,00

903,00

1,63

21,501

3.4.6

Pecas complementares tipo cumeeira e espigoes em telhas
cerdmicas

42,00

27,74

3.5
3.5.1

3.5.2

Impermeabilizacao

de alvenarias (até h=1,0m)

Tratamento a base de Sikatop 107, para aplicagao em cintas e base|

216,00

5,07

Pintura hidroasfaltica a base de Igol 2 da Sika ou similar (em duas|
demaos de 200g/m2 cada) sobre contrapisos em contato com o
solo

168,40

7,74

36

Revestimentos

3.6.1
3.6.1.1

|[Em argamassa

Chapisco em superficie de concreto ou alvenaria, com argamassal
de cimento e areia, traco 1:3, aplicado em paredes intemas,
externuss e tetos

645,00

3,35

3.6.1.2

36.1.3

Embogo intemo com argamassa de cimento e areia termotratada

Multimassa ou similar na espessura de 2,5cm exclusive chapisco,

apicada em paredes e tetos

Emboco intemo com argamassa de cimento e areia trago 1:4 naj

espessura de 2cm, base para aplicagao de ceramica em paredes -
A P

87,00

18,92

330,00

18,06

3.6.1.4

3.6.2

Emboco extemo de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro
macio e areia peneirada no trago 1:3:3 com 3cm de espessura,

- AMW

Em i

228,00

3.6.2.1

Fomecimento e assentamento de ceramica PORTINARI! linha White)
Basic Lux - 15x15cm, fixadas com argamassa pré-fabricada tipo
Super cimentcola ou similar, com juntas tomadas por rejunte pré-|
|fabricado cor branco

3.6.2.2

Fomecimento e assentamento de ceramica PORTINARI linha White]
Plan Lux - 20x20cm, fixadas com argamassa pré-fabricada tipo
Super cimentcola ou similar, com juntas tomadas por rejunte pré-|

tabricado cor branco

238,00

CREA-Am

—

comdio e

ceznreoncdig.ool 771 A7} 40,42
—
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3.6.2.3 Formecimento e assentamento de ceramica PORTINARI linha}
Design Color bege lux, - 20x20cm, fixadas com argamassa pré-|
fabricada tipo Super cimentcola ou similar, com juntas tomadas por]
repsee pré-tatwicado cor branco m? 10,00 40,42|
3.7 Pavimentacoes -
3.7.1 Em concreto - o B - |
3.7.1.1 Camada impermeabilizadora de piso composta de concreto magro
fck 10 MPa, na espessura de 8cm, dotado de impermeabilizante do
|tipo Sika 1 ou similar, de pega normal, na proporgao de 1:10
m? 168,40 28,89
3.7.1.2 Calcada em concreto magro, fck 10 MPa, na espessura de 8cm,
dotado de juntas de madeira a cada 1,5m de espagcamento
m? 36,00 25,62
3.7.1.3 Meio-fio para pavimentacao de calgada confeccionado em concreto|
pré-moldado, segdo 12x30cm, rejuntados com argamassa de
(Csmex@D e aveia, raco 1:3 m 62,60 28,38
3.7.2 Pisos mtad
3.7.21 Cimentado liso na espessura de 2cm, composto de argamassa de;
cimento e areia, trago 1:3, alisado a colher, dotado de juntas|
marcadas formando quadros, com adicao de impermeabilizante tipo
I Sk 1 (Casa de Gas) m? _ 140] 30,01
3.7.3 Em Smi -
3.7.3.1 Formecimento e assentamento de ceramica CECRISA linha Hércules|
AL, Alta resisténcia - 40x40cm, assentes com argamassa pré-
fabricada, sobre regularizacdo em cimento e areia, traco 1:4,
rejuntadas com argamassa pré-fabricada em cor
m? 103,00 42,14
3.7.4 Em pedra
3.7.41 Fomecimento e colocacao de pedra de Sao Thomé, serrada, nas|
dimensoes de 47x47cm , assentes com argamassa de cimento,

B _ |sakwo e araia, traco 1:2:3 m? ~ 64,00| 54,18
3.8 Forros - - | - ]
3.8.1 Fomecimento e colocagdo de forro em réguas de PVC na cor

branca, largura 10cm, fixadas na estrutura de concreto armado e/ou|
dei do tethado m? 81,00 31,82
3.9 Esquadrias, Serralheria, com Ferragens, Vidros e
" Complemerntos - - - |
3.9.1 [Esquadrias e Serralherias
3.9.1.1 Porta P1 - 80x210cm - Porta em madeira lisa semioca com requadro|
em madeira de lei folheada nas duas faces para receber pintura
esmalte sintético, dotada de aduela secao 15x3cm e alisares segao|
S5x1cm, estas em madeira de lei tipo Canela
| ™ — 8,00 150,50
3.9.1.2 Porta P2 - 60x210cm - Porta em madeira lisa semioca com requadro CREA -4 M Ty
em madeira de lei folheada nas duas faces para receber pintura, . #
esmalte sintético, dotada de aduela secao 15x3cm e alisares secéo| § CERTICAODERCERVO TECNIGo po J 3 M ./,‘/
S5x1cm, estas em madeira de lei tipo Canela .
n L0 2001 .. ﬁ 50,50
ZJUIN; T
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3.9.1.3

Porta P3 - 90x210cm - Porta em madeira lisa semioca com requadro|
em madeira de lei folheada nas duas faces para receber pintural
esmalte sintético, dotada de aduela secao 15x3cm e alisares segao
5x1cm, estas em madeira de lei tipo Canela
un

1,00 154,80

3.9.1.4

3.9.1.5

Porta P4 - 55x160cm - Porta em compensado sumauma de 20mm)
de espessura, revestida em ambas as faces com laminado
metamins
Portao para casa de gas, confeccionada em barras chatas e
redondas em aco, sendo o conjunto formado por porta em duas
folhas de 60x180cm, complementados por dois painéis laterais do|
mesmo material, nas dimensoes de 40x180cm, incluindo-se todas|
as ferragens necessarnas, conforme detalhe fomecido

un 18,00 133,30

cj 1,00 412,80}

3.9.1.6

3.9.1.7

39.1.8

2.9.2

Janela J1 - 200x60cm - Janela em aluminio anodizado natural, linhal
28, em modulos de abertura tipo basculante. Inclusive guamigées
do mesmo material e ferragens para basculamento dos médulos
5 un 5,00 296,70
Janela J2 - 370x60cm - Janela em aluminio anodizado natural, linhal
28, em modulos de abertura tipo basculante. Inclusive guarnigoes
do mesmo material e ferragens para basculamento dos médulos

un 1,00

Janela J3 - 80x60cm - Janela em aluminio anodizado natural, linha
28, em modulos de abertura tipo basculante. Inclusive guamigoes
do mesmo material e ferragens para basculamento dos médulos
un 5,00

|Ferragens

2.9.21

2.9.2.2

3.9.3
3.9.3.1
3932

3933

3.9.4
3.9.4.1

39.42

Conjunto composto de fechadura PAPAIZ, 357 E172 Ma270 NAP e
rtrés dobradicas ref. 1535 1cra 3 1/2x3" cromo fosco acetinado|
PAPAIZ

Conjunto composto de tarjete livre/ocupado La Fonte, ref. 719 AZ,
CRA, cédigo 950590028-8, inclusive batente 520 CR e parafusos|
462 CR e duas dobradicas ref. 521 CR, acabamento cromado com
mola, 3x2 1/2*, inclusive parafusos 462CR

un 10,00

Vidros e Espelhos
Fomecimento e oolocagao de vidro liso plano transparente comum|
de 4mm de espessura - para janelas de aluminio
Espelho de cristal espessura 4mm, colado sobre MDF, com as|
seguintes caracteristicas: dimensdes de 149x100cm, com molduraj
lem perfis de ahsTinio anodizado nahwral = _ |
Espelho de cristal espessura 4mm, colado sobre MDF, com as|
seguintes caracteristicas: dimensées de 60x100cm, com moldura)]

lem perfis de ahsnio anodizado nahwad

un

un

|comptementos 3
Fomecimento e colocagao de soleiras em Marmore Branco,
|Nacional, secao 15x3cm, assentes com argamassa de cimento e
areia lavada, trago 1:4
Formecimento e colocagdo de peitoris em Marmore Branco
Nacional, acabamento polido e lustrado, se¢gio 18x2cm, dotados de
pingadeira, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia,
trago 1:3:3 e rejuntados com argamassa pré-fabricada na oorF

D —
branco, onde necessério. A ser aplicado em todas as janelas de) CREA—AIw
CERT%MW 18,405~ —

8,30 67,10
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3.9.4.3

3.10.2

3.10.3

3.104

ac@ica e IXaAMEios NECESSS0s. m

Fomecimento e colocag.i-’lo de chapins em Mamore Branco|
Nacional, acabamento polido e lustrado, segao 20x2cm, assentes
com argamassa de cimento, saibro e areia, trago 1:3:3 e rejuntados
com argamassa pré-fabricada na cor branco, onde necessario. A
ser aplicado sobre paredes baixas dos vestiarios

5,20

103,20]

Pinturas

Pintura com tinta de base acrilica fosco aveludada sobre)|
revestimento liso de paredes extermas, em no minimo duas demaos|
de acabamento, sobre superficie preparada com raspagem,
limpeza, demao de selador acrilico, duas demaos de massa corridal

228,00

11,10

Pintura com tinta a base de PVAdatex fosco aveludada sobre
revestimento liso de paredes intemas, em no minimo duas demaos|
de acabamento, sobre superficie preparada com raspagem,
limpeza, demao de selador PVA, duas demaos de massa corridal
PVA e lixamentos necessarios. A ser aplicada em paredes e tetos
[revesiidos em embogo e reb m

" |Pintura com tinta a base de esmalte sintético semi brilho em pelo]

Pintura com tinta a base de esmalte sintético semi brilho em pelo|
menos duas demaos de acabamento, sobre superficie previamente|
preparada com demao de fundo nivelador sintético branco fosco,
correcao de imperfeigbes com massa a 6leo, limpeza e lixamentos
Inecessarios. A ser aplicada em superficies de folhas e
des de pories de meduira m

87,00

11,10

11,10

menos duas demaos de acabamento, sobre superficie previamente|
preparada com demao de fundo nivelador sintético branco fosco,
1limpeza e lixamentos necessarios. A ser aplicada em superficie
laparente do ii do telhad

3.10.5

371,00

Pintura intema ou externa sobre ferro com tinta a base de esmalite|
sintético acetinado, incluindo lixamento, desengorduramento e|
limpeza da superficie, aplicacao de demao de zarcao laranja de|
secagem rapida e duas demaos de acabamento. A ser aplicada
lern superficies de esquadria de ferro

14,40

11,10

11,10

3.10.6

Envemizamento de superficies de madeira com vemiz a base de|
poliuretano, sobre superficie preparada com raspagem, lixamento|
aplicacao de demao de vemiz base impermeabilizante e duas
demaos de acabamento. A ser aplicada em superficies de
esiruitra de meduira ) m

3.11.1

3.11

_|Aparelhos Sanitarios e Complement:
WVaso sanitario linha Ravena ref. P9 na cor branco gelo, dotado de|

76,50

assento plastico Village gelo, tubo de ligagao e acessorios de
lacao comadns, todos de fabricacio DECA ci

|

10,00

3.11.2

'Vaso sanitario convencional linha Conforto ref. P-51, na cor branco
gelo, dotado de assento plastico AP-52 linha Conforto, tubo de] P

ligacao e acessorios de fixagao cromados, todos de fabricaq.aol
IDECA

3.11.3

13.11.4

Ducha Manual Activa Bidé targa E-40, na cor branco ref. 1984 de] CERTIDAQDE Mervo TECNICOpq = 1

fabricagdo DECA [om—

CREAIQ

ey,

Valvula de descarga branca Hydra Max, ref. 2550E de fabricagacy l
un

%]

2 JUN11T)d11 ﬁ-]

29498

47,30

DECA
Este

da C
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3.11.5 Mictdrio de louga ref. M712, na cor branco gelo, inclusive sifao
cromado 1 1/2 x 1 1/2*, todos de fabricagao DECA - un 2,00 249,40
3.11.6 |Lavatério em louga com coluna suspensa ref. L51, com colunal } o
CS1V, na cor branco gelo linha Conforto de fabricagao DECA
un 1,00 114,38]
3.11.7 Lavatério em louca suspenso na cor branco gelo linha Ravena ref.
1.915, de fabricagao DECA - o un 6,00] 98,04
3.11.8 Cuba de sobrepor redonda em louga ref. L-50, na cor branco gelo,
de fabricagcao DECA - un 2,00 32,68
3.11.9 Conjunto composto de sifao ref. 1680C, ligacao flexivel ref. 4607C e
valvula para lavatério 1602C, todos em metal cromado de|
icacio DECA | 800 36,12
3.11.10 Tomeira para lavatérios em metal cromado linha Aquarius, da]
Fabrimar un 8,00 55,90}
3.11.11 Chuveiro em metal cromado ref. 1990C da Fabrimar modelo]
"Geriba", completo, com brago = - ) un B 9,00 30,01
3.11.12 Tanque de lougaref. TQ.01 + coluna CT11 de fabricagao DECA
N - un 1,00] 120,40
3.11.13 Tomeira para tanque em metal cromado linha Aquarius, ref. 1120-A,
da Fabrimar un 1,00 76,44
3.11.14 Conjunto composto de sifdo ref. 1680C e valvula para tanque
1605C, todos em metal cromado de fabricagao DECA un 1,00 36,12
3.11.15 Papeleiras em louga branca de 17,5x18 cm, de embuitir, ref. A480 da|
. DECA = un 11,00 42,56
3.11.16 Meia-saboneteiras em louca branca de 17,5x10,5cm de embutir, nos
| box dos chuveiros, ref. A380 da DECA. - un 9,00 15,48
3.11.17 Cabides em louca branca de um gancho ref. A-680 da DECA un 20,00 . 21,50
3.11.18 [Saboneteiras tipo porta-sabao liquido de plastico com dispositivo)
sabonete em gel, dotada de reservatério, para fixagao em parede -
[fab. Cahsrinss un | 900 36,98|
3.11.19 Porta-toalha para refil em papel interface ref. PT 1000 da Columbus
ou similar - - - un 9,00 15,48
3.11.20 Barra de apoio para vasos sanitarios de deficientes fisicos,
fabricacao DECA, ref 2335 EBR un 2,00 47,30]
3.11.21 Assento articulavel para chuveiro de deficientes fisicos da DECA ref.
~ I2355EBR B = . N | un 1,00} - 162,78
3.11.22 Banca em Granito Cinza Andorinha com furo para 2 cubas,
|acabamento polido e lustrado, com 3cm de espessura, dimensoes
de 149x55cm, dotada de frontispicio do mesmo material, segao|
7x20m ci 1,00 326,80
3.11.23 Banca em Granito Cinza Andorinha com furo para 1 cuba de aco|
inox, acabamento polido e lustrado, com 3cm de espessura,
dimensoes de 565x55cm, dotada de frontispicio do mesmo material,
|secao 10x2cm e arremate de borda segao 3x2cm
— - o - - R 1,00 1.161,00]
3.11.24 Cuba ago inoxidavel de (500x400x200)mm, em chapa AlS| 20-304/4,
incluindo valvula americana e sifao de 1 1/2°x1 1/2°
un_ | 1,00 81,70
3.11.25 |Banca de ago inoxidavel de 260x55cm, em chapa 20-304/4, dotada|
de uma cuba de 500x400x200mm, em chapa 20-304/4, inclusive)
valvula americana, sifao de 1 1/2°x1 1/2*, sobre apoios de alvenariaj
de meia vez e verga de concreto cj 2,00) 559,00
3.11.26 Tomeira para cubas de ago inoxidavel de Cozinha e Lanchonete,
fabricagao Fabrimar, modelo 1158A, linha Aquarius
— L loREATAEA 25,60
-~ - B 2
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i

3.12

P =5 C o

rtares

3.12.1

Balcao em Granito Cinza Andorinha, acabamento polido e lustrado,|
bordas arredondadas, formato em "L®, com 575x280cm, com 3cm
de espessura, conforme projeto apresentado

3.13

un

1,00

“|Limpeza, verificagio e testes de equipamentos e i ¢6

3.13.1

Limpeza geral de todos os elementos que compdem a obra, em
todos os compartimentos envolvidos pela mesma, procedendo-se)
ainda a verificagao de funcionaniénto dos equipamentos instalados

120,00

3.14

3.14.1

[INSTALACOES ELETRICAS

3.14.1.1

ILUMINAGAO E FORGA (Fomecimento e instalagiao de materiais e
equipamentos)

|Luminaria de sobrepor, corpo em aco galv. Com pintura
eletrostatica epoxi-po, refletor em aluminio anodizado alta pureza,
visor em vidro temperado, com moldura em ago pintado,
capacidade para duas lampadas fluorescentes de 32 W, fomecida,
com reator eletronico alto fator de poténcia e lampadas. Ref.: ELF-
172/232 da Ghsve ou simik

Ip

epoxi-po, refletor em aluminio anodizado alta pureza, visor em vidro
|temperado, com moldura em ago pintado, capacidade para duas|
lampadas fluorescentes de 32 W, fomecida com reator eletrénico
alto fator de poténcia e lampadas. Ref.: ELF-173/232 da llluminare|
_{ou simiar

Luminaria de embutir, corpo em aco galv. Com pintura eletrostatical
|epoxi-po, refietor em aluminio anodizado alta pureza, visor em vidro|
temperado, com moldura em aco pintado, capacidade para duas|
lampadas fluorescentes de 16 W, fomecida com reator eletrénico)
alto fator de poténcia e lampadas. Ref.: ELF-173/216 da llluminare
=g =

Luminaria de embutir, corpo em ago galv. Com pintura eletrostatica)

un

un

un

Arandela de sobrepor blindada, corpo em aluminio fundido pintado,
com visor em vidro prensado. Ref.: ILX-015 da llluminare ou similar

Conijunto com duas tomadas, 2P + T, cor branca, linha Pial Plus dal
Pial Legrand ou similar

67,94

6794

44,72

13,59

Q

Eletroduto PVC rigido - diam. 3/4%, com conexées, apoios, suportes
e fixagoes. ref. Tigre ou similar =

Eletroduto PVC rigido - diam. 1", com conexoes, apoios, suportes €|
|fixacées. ref. Tigre ou similar

159

5,11

6,78

Caixa esmaltada 4" x 2*. Ref. Pascoal Thomeu ou similar

10,32

Caixa esmaltada 4" x 4°. Ref. Pascoal Thomeu ou similar

e

Interruptor simples, Placa 4“x2*, cor branco, linha Pial Plus da Pial
Legrand ou similar

Conjunto com dois Interruptores simples, Placa 4"x2°, cor branco,
le Pial Plus da Pial Legrand ou similar

Interruptor paralelo (three way), Placa 4"x2", cor branco, linha Pial
|Plus da Pial Legrand ou similar

S 5§ 5 8§83 3 5 §

NI

16.34|

10|

14,83

17,81

"22,11

Cabo pirastic antifian PVC - 750 V - # 1,5 mma2. ref. Pirelli ou similar

atiad

i

AM-007-GE-PM-001-2
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PRECO
TEM ESPECIFICACAD UNED QUANT UNMITARIO
o Cabo pirastic antiflan PVC - 750 V - # 2,5 mm2. ref. Pirelli ou similar
m 390 1,24
P Caixa de passagem de sobrepor, galvanizada, com tampa, 15 x 15 x|
10 cm. Ref. Cemar ou similar un 3 141
q Automético de béia un 2 4474
r Quadro elétrico de embutir - QDG - conforme diagrama des. ELE -|
01 - Fab.: Siemens, Eletromar ou similar - un - 1 301,00
3.14.1.2 PARA-RAIOS (Fomecimento e instalagio de materiais e
lequipamentos)
a Isolador de porcelana com haste galv. a fogo - diam.3/8", comj
arruela e porca, inclusive aplicacao de silicone un 103 1462
b Cabo de cobre nu # 50,0 mm?2 m 209] 30,10
(] Eletroduto PVC rigido - diam.1 1/4", com conexdes, apoios, suportes}
e fixacoes m 18 12,90
d Haste cobreada - diam.5/8" x 3,0 m - alta camada un o EI’ 38,70
e Soldas exotérmicas ] un 15| } 19,78
It Caixa de inspecao em alvenaria 300 x 300 x 300 mm, com tampa dej
~|concreto o - 1 un 6 77,40
g Escavacao manual de material de 12 categoria a céu aberto, para
profundidades maiores de 0,50 m m° 15 16,34
Fh |Reaterro de vala, compactado a maco, em camada de 30 cm de|
espessura maxima m® 14 15,48
3.14.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (Fomecimento e instalagao de|
S _|materiais e equipamentos)
3.14.2.1 INSTALAGAO HIDRAULICA
.1 Tubo PVC soldavel, com conexdes, apoios, suportes e fixagoes
a __|oiam. 75 mm m 9 24,97
Ip Diam. 60 mm m 33| 15,80
c - Diam. 50 mm m 11 11,18]
d . 40 mm m 1| 9,40'
e iam. 32 mm m 4“1 7,00
If Diam. 25 mm m - 101) 715
2 Registros de gaveta bruto
Diam3/4" = 4 35,60
e Diam.1" - - - ]l un 1 44,12
c Diam.2 1/2* un 156,97|
3 Registros de gaveta com acabamento n -
a Diam.3/4" B — B ~un 1 51,68
Ip Diam.1" | un 5 64.75]
c Diam.1 1/2* un 1 233,08,
d Diam.2* un 4 301,00
.4 ___ |Registros de pressao com acabamento ) (I
a Diam.3/4" ‘un | L] 39,00
5 Caixas d'agua - I - | i i
a Caixa d'dgua em fibra de vidro - 1.500 litros ] uwn 2 277,90
b Tomeira de béia - 3/4 un | 2 6.45
c Adaptador com flange 25 mm x 3/4" - J [P | 9,20
d Adaptador com flange 32mm x 1" JL_uwn  ICREA-AM 9.70
e Adaptador com flange 75 mm x 2 1/2™ gl un - v 3.44
t [Apoios, suportes e fixagbes ] ﬂ C@RT‘B}OMWVOTECMOOPF..J.,_.%I‘..ZB {1 a0
1
.2 JUN. 2011
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— 2 Q0w
PRECO o g2
MEM ESPECIFICACAO UNID QUANT UNITARIO O €E E
— o < ()
3.14.2.2 |INSTALAGAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS a | 1 < .8 -
Al |Tgpo PVC com conexées, apoios, suportes e fixacoes ] | - .8 < :
a Diametro 150 mm m 30 - 23.22] © é 8
I _|Diametro 100 mm m 11 13,63 B 5 5
c Diametro 75 mm m 51 15,65 DS N
d  |oiametro 50 mm B - B m £ 12,03) o2 pod
e |Diametro 40 mm - D 3| 8.95| @ < ®
1
2 |Ralos e Caixas ] - i - B g $ o
a Grelha de piso para coleta de esgoto secundario, em Ferro Fundido, c =
secao 15 x 15 cm, inclusive a canaleta - m 8 36,98 8 &8
b |Ralo simples de PVC, 10 x 10 cm, com grelha cromada un 6] 22,36 QC’ c o
c __|Ralo sifonado de PVC, diam. 150 mm, com grelha cromada un - 4] - 74,82 % =
d Ralo sifonado de PVC, diam. 150 mm, com tampa cega cromada 2 c 8
[ un 1 74,82 su
e ~ |Caixa de gordura dupla, em concreto pré-moldado e tampa de Ferro| EL® L
Fundido - Diam. 60 cm un 1 275,20| 3_od
If Caixa sifonada, em concreto pré-moldado e tampa de Ferro) _8 g % 8
o Fundido - Diam. 40 cm - S un - 2 223,60 O35S
g Caika de inspecao em anéis de concreto pré-moldados e tampa de| ] 8 g Q
_|Ferro Fundido - diam. 60 cm o un | 10 163,40 N
h Caixa de distribuicdo em anéis de concreto pré-moldados e tampa| ]
de Ferro Fundido - Diam. 60 cm un 1 223,60
i |Fossa séptica, em concreto pré-moldado - conforme detalhe em
__|projeto. XX-889-SN-DE-003 un 1 3.440,00
lj Filtro anaerdbico em concreto pré-moldado - conforme detalhe em
projeto. XX-889-SN-DE-003 un 1 3.096,00|
3.14.2.3 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO (Fomecimento e
instalagao de materiais e equipamentos) |
A Extintor de Incéndio Tipo Agua Pressurizada, 10 L. ref. Comercial ou
o |similar - - - 1 un | 11 23220
2 Extintor de Incéndio Tipo Gas Carbdnico (CO,), 6 Kg. Ref. Comercial| a
ou similar ) X ~un 1 137,60 <
3 |Extintor de Incéndio Tipo P6 Quimico Seco - 6 Kg. Ref. Comerciall °
o ou similar . - - . | un | 2 249,40 ™
- - c
3.14.3 INSTALAGOES DE GAS (Fomecimento e instalacao de materiais e 8
equipamentos) - . )| | | 2
A Manifold completo para 2 garrafas de 45 Kg, conforme desenho 01-| 3
o XX-889-GS-DE-001 . B . e ci i 1 1.376,00 o
2 Porto de utiizacao de gas, inclusive reguiador de 2° estagio, ~ g'§
_Jregistro diam. 3/4", cont. detalhe L -] un_ Nl 1 5590 g_2x
3 Tubulagao de ago galvanizado, Schedule 40, diam.3/4", com | S ?\]_ © e
conexbes, apoios, suportes e fixagoes B B m 9 32,68 NS8 o
A Protecio e identificagéo g - 1 118,68 B g 2
2RES
- . 1 85383
£O 03
jos QUADRA PR EESURTIVA e F=
O ca
47 Acerirresrto de tarva - “ - | [Sh=]
4.1.1 Escavagao manual em terreno de 12 categoria, até profundidade dej CREAN A g
1,50m para realizagao dos servicos de infra-estrutura —r e ey . 5
ceRmmitios aodrvg Eoco@78.00] 5 A [ A4 16,34 2
(0]
c
2 2 JUN. 20, =
i £
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4.1.2

4.1.3

Reaterro compactado manualmente em camada de 20cm, com)
material proveniente das escavagoes
Bota-fora de material escavado e nao reaproveitado, incluindo cargaj
e descarga mecanica e transporte até o local indicado

F G e Estr

Fomecimento e cravagdao de estacas em concreto pré-moldado|
para 30tf inclusive emendas, caso necessarno

Arrasamento de estacas em concreto pré~moldado

Fomecimento e Iangamento “de concreto do hpo magro
caracterizado pelo fck 10 MPa

Fomecimento, moldagem e colocagdao de formas em tabuas de
pinho de 1" de espessura, considerando-se reaproveitamento de|
duas vezes

224,00

m 187,48
un 28,00

12,90

32,00 273,48

26,53

4.2.5

Fomecimento, moldagem e colocagao de forras em chapas de
imadeira compensada de 14mm de espessura, consudefandosel
|reaproveitamento de duas vezes e ainda madeiramento auxiliar em

jpinho

m 207,00 44,72

4.2.6

Escoramento de formas de laje e vigas empregando-se madeiral
regional

m® 12,00 9,46}

4.2.7

4.2.8

Fomecimento de aco CAS0 A, com controle de oxidagao, inclusive
corte, dobra e colocacao nas formas, e nas bitolas indicadas em

_{projeto (0 preco deverd nchur perdas)

corte, dobra e colocagdo nas formas, e nas bitolas indicadas em|
projeto (o preco deverd incluir perdas)

4.29

4.2.10

Tela de aco soldada Telcon Q-396 ou similar, com malha de
(10x10)cm, CA-60, com diametro de 7.1mm e 6,28Kg/m2.
Fumecsvertto e colocacio.

Confeccao de concreto fck 25 MPa, incluindo langamento e
adensamento em formas de pecas armadas com fomecimento de|
Jiodos os materiais

Fomecimento de ago CAGB0 A, Domuommiedeomdaqao céo, inclusive|

kg | 119500 5,07]

kg | 371,00 5,07,
kg 3.690,00 3.690,00

m® 89,00 378,40

4.3
4.3.1

a4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

Estrutura metilica e Cob
Fomecimento, Iabnca(;ao e montagem de- estrutura metalical
trelicada compreendendo aco estrutural tipo USI-SAC ou COR-TEN,
eletrodos para soldas, parafusos, chumbadores comuns e de|
expansao, incluindo ainda tratamento das superficies em pintura a
|base de esmalte sintético em duas demaos , sobre primer]
Fomecimento e colocacao de cobertura em telhas onduladas em
aluminio, com espessura de 5mm, ref. ALCOA ou similar, fixadas
por parafusos galvanizados, inclusive todos os acessorios
necessdrios a fixagao das mesmas na estrutura metdlica

lAvenaria, pavimentacises e revestiment
Alvenaria em blocos de concreto, 20x20x40cm, assentes com
argamassa de cimento e areia, traco 1:6 para fechamento lateral

Revestimento das laterais da arquibancada,
argamassa de cimento e areia, trago 1:3, acabamento liso e]

ado ach

e areia, no traco 1:3, dotado de juntas plasticas formando quadros

composto em|

chapisco -
Confecgao de cimentado liso d&sempenado composto de ciment mmentﬂ

de 22m, para acatesnento inal do piso

kg | 17.293,00| 5,59

m2 921,00

m 8,00 55,90

CREA -/
RO CEROTENCOR |
m |y oo |

18,02

$23,22)
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4.4.4 Execucgao de pintura para demarcagao de esportes com tinta base| 8 < [}
acrilica, com emprego de selador e fita crepe como limitador de| .8 -
___|6nhas - medido peta 4rea real de pintiwa - i m* 27,00 30,10 S s
4.4.5 Envermnizamento de superficies em concreto aparente com vemiz aj © é 8
base de silicone, aplicado em duas demaos. A superficie em Z o9
concreto aparente devera ser preparada antes da aplicacao do [SyF =3\
N = N P X " . O 9O d
vemiz, com remocao de imperfeicoes com lixadeira elétrica e - 5®
correcao de brocas com argamassa de cimento e areia, trago 1:2 O < 8
| R B 1l 165,00 10,75 ? 0
Sst
- - B . = = £8
45 Instalagéo elétrica e lluminagio - 1= - o S 389
4.5.1 Luminaria facho concentrado, refletor e refrator em chapa de| QC’ c O
s " " . . - [CR=]
aluminio anodizado de alto rendimento luminotécnico, soqueira em o @ 3
liga de aluminio fundido com entrada rosqueada de 1/2° e = Lﬁ O
acabamento com pintura esmalte preto fosco, grade de protecéao [)
em arame galvanizado fixado ao corpo refletor através de fechos e IS 8 © ~
com sistema de basculagao, soquete em porcelana, rosca E-40, ref. 8 — O 8
DI 686, fabricado por REPUME REPUXAGAO E METALURGICA] .8 g -% N
LTDA OU SIMILAR, instalacdo na estrutura metalica com o o 5 IS
acessorios; lampada multivapor metalico 400 W-220V, bulboj 3 % g 5
tubular, soquete em porcelana rosca E-40, ref. HQI-T-400 ou similar; wxrsawo
reator externo, alto fator de poténcia, cédigo ID-2542, ref. RMV/E-|
40A 22-6-P, fabricado por REPUME REPUXAGAO E METALURGICA|
LTDA OU SIMILAR, instalado com capacitor 45 uF e ignitor com|
pulso de partida de 3,0 a 4,5 KV
- I o B ) B i un 1| 161 1.247,00
4.5.2 Quadro de distribuicao de luz e forga de sobrepor, acabamento com|
pintura eletrostatica a po, com basramentos para 3 fases, neutro e}
terra, com porta e fechadura, disjuntor geral trifasico de 40 A e 2
disjuntores bipolares de 20 A e 4 disjuntores monopolares de 15
J30A ref Comarousimidar PR Se— un = . -43000
4.5.3 |Aterramento do guadro de distribuicdo de luz e forca I R e -
4.5.3.1 Caixa 30 x 30 x 30 cm com tampa de concreto e alca un 1 86,00
4.5.3.2 Haste de aterramento 5/8" x2,40 m com conector | un - 1 i 55,90 2]
4.5.3.3 Tubo eletroduto PVC com conexdes, apoios, suportes e fixagoes -| E=
___|diam. 3/4*. ref. Tigre ou similar - ] m o 3}7 ) 60,20 'g
4.5.3.4 Cabo de cobre nu # 6,0 mm2. ref. Pirelli ou similar - m 4 38,70 ™
4.5.4 Interruptor bipolar com espelho, cor branca, linha Pial Plus. ref. Pial| \g
JLegrand ou similar - un 2| 21,50 €
45.5 Caixa de passagem de sobrepor galvanizada, com tampa 15 x 15} 8
L. _Jcm. ref. Cemar ou similar - un 4 5,16 g
4.5.6 Caixa de passagem 4* x 2 . ref. Pascoal Thomeu ou similar | un el ] . 21,50 g
4.5.7 Conduletes E, C - diam. 3/4". ref. Wetzel ou similar un 16 o 21.§| «
4.5.8 Caixa com portinhola e fechadura, para interruptores un 1| 47,30 ~ % '§
4.5.9 Fio Pirastic anti-chama - 2,5 mm?2 - 750 V. ref. Pirelli ou similar m 420 - 2,15 g 38
4.5.10 Elewroduto PVC rigido, com conexdes, apoios suportes e fixagoes -| [N =
- _ldiametro 3/4". ref. Tigre ou similar o m | -7 . 11,18 § 3 3 g
12}
1 o~
4+ 4+ — — — s © 9o g
I I S ) cN EZ
4.6 Instalagdo de para-raios - - S8 w2
4.6.1 Isolador de porcelana com haste galv. a fogo - diam.3/8%, com 28 g S
o arruela e porca, inclusive aplicagio de silicone - un T4 14,62 c zZ
462  |cabode cobre nu# 500 mm2 7 486| 30,10 © 52
4.6.3 Eletroduto PVC rigido - diam.1 1/4", com conexdes, apoios, suport CREA - — <
|e fixa6es - Bz - } 3784 %
464  |Haste cobreada - diam.5/8" x 3,0 m - alta camada RIDEREACHO TEQNCON 8 | 3870 P
14.6.5 |Soldas exotérnicas 19,78 A
c
2 7 Jun. 20N g
é
Q
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ITEM ESPECIAICACAO UNED QUANT
4.6.6 Caixa de inspecao em alvenaria 300 x 300 x 300 mm, com tampa de|
| Jconcreto - - S )} un 8 5590
4.6.7 lEscava(;éo manual de material de 12 categoria a céu aberto, paraj

profundidades maiores de 0,50 m i - - m 34} 16,34
Reaterro de vala, compactado a maco, em camada de 30 cm de|
lespessura maxima m 32 7,74

4. |Etem Complermentsres o = -
'? Conjunto de acessorios para vélei composto de rede, mastros|
laterais em tubos de ago galvanizado com acabamento em pintural
esmalte sintético na cor verde - com tratamento prévio “wash|
|primer” - e demais cc L | d 1,00 o= 516,00
4.7.2 IConjunto de acessoérios para futebol de saldao composto de par de
traves em tubos de aco galvanizados com acabamento pinturaj
lesmalte sintético na cor branca - com tratamento prévio "wash|
primer” - redes e demais componentes

Certiddo n° 938121/2017, emitida em

a

par 1,00 ~ 1.834,00

L.7. Conjunto de acessorios para basquete, composto de mastro em|
1tubb de aco galvanizado @ 4*, com avanco livre de 1,30m em tubo
de aco galvanizado de @ 2%, sendo as tabelas confeccionadas em)
compensado naval de 25mm, incluindo ainda aros e redes e aindaj
[fixacdo do mastro ao laje de piso. O acabamento sera em pinturaj
lesmalte sintético na cor verde - com tratamento prévio “wash

S

W
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
26/07/2017

par 1,00 2.193,00
4.7.4 Gradil composto de requadros em cantoneira de 1 1/4x1/4" e barral
|lchata de 3/4x1/4" estruturando tela em aco galvanizado malhal
lquadrada 1*. O quadro do gradil sera estruturado a cada 2,50m por}
jtubos em aco galvanizado de @ 2*

4.7.5 Portao confeccionado com o mesmo padrao do gradil, dotado de]

[ferragens para abertura e fechamento, conforme detalhes)
fomecidos, nas dimensées de 100x100cm em uma folha
cj 2,00 387,00

4.7.6 Pintura intema ou extema sobe ferro com tinta a base de esmailte
sintético acetinado, incluindo lixamento, desengorduramento ej
limpeza da superficie, aplicacao de demao de zarcao laranja d
secagem rapida e duas demaos de acabamento

m’ 300,00 11,09

4.7.7 Fomecimento e colocagao de tela em polietileno de alta densidade,
100% virgem, com malha de (5x5)cm, com resisténcia a tracao

) l>sokgt. 000000 D e - 4 m2 570,00 19,78}
4.7.8 Fomecimento e colocagao de suportes em barras cilindricas de aco|
galvanizado (tirantes) para sustentacao da tela de protecao em

|  |poletiieno ) - - e cj 8,00 129,00

|PISCINA

51 |Movimento de Terra —

5.1.1 Limpeza do tewmeno compreendendo ainda desmatamento de)
vegetacao de pequeno porte com o uso de equipamento mecanico,
inclusive transporte de material retirado para fora da obra

|
|
|
I
Certiddo n° 938121/2017
06/07/2018, 10:24
Chave de Impressédo: 654aC

2 CREsO00AM  }249
5.1.2 Escavacdao mecanica em vala nao escorada, em material de 13 : —
categoria, até 2,0m de profundidade, empregando trator retro- CERTIONC OF ACERVO TECNCO N A '{n//f’l
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PRECO
TEM UMD QUANT UNITARIO
5.1.3 Reaterro de vala / cava com trator de 200cv de poténcia, inclusive|
compactacao do mesmo o o N m® 201,00 7,74
5.1.4 Bota-fora de material escavado e nao reaproveitado, incluindo cargal
e descarga mecanica e transporte até o local indicado
m® 1.083,00 - 7.74|
5.1.5 Mobilizagao e desmobilizagao de equipamentos de terraplenagem
} B ,, ci | 100 _1.290,00
5.1.6 Escavagao manual em terreno de 12 categoria, até profundidade de
1,50m para realizagao dos servigos de infra-estrutura
) . m® 229,00 16,34
5.1.7 Reaterro compactado manualmente em camada de 20cm, com)
material proveniente das escavagoes - e B m® 106000 7,74
15.2 Fi O e Estrutura
5.2.1 Euacas Idad: B o
5.2.1.1 Locacao da obra com utilizagido de mao de obra especuallzada €
equipamentos especificos como teodolitos, mestras e etc.
m? 740,00 3,69
5.2.1.2 Forhecimento e cravacao de estacas em concreto pré-moldado
| para 60tf inclusive emendas, caso necessério ~m 176,00 240,80
5.2.1.3 Arrasamento de estacas em concreto pré-moldado un 22,00 12,904
15.2.2 Fundagdes e Estrutura (piscina, lava-pés, casa de bombas e
deck)
5.2.2.1 Fomecimento e lancamento de concreto do tipo magro,
- caracterizado pelo fck 10 MPa | m° 36,00| 27348
152.2.2 Formecimento, moldagem e colocagao de formas em tabuas de)
pinho de 1" de espessura, considerando-se reaproveitamento de
uas vezes m? 1.105,00 26,53,
5223 |Fomecimento e colocagao de lona plastica sobre o terreno de
L implantaggo do deck om 380,00 1,63
224 Fomecimento de ago CA50 B, com controle de oxidagao, inclusive
corte, dobra e colocacao nas formas, e nas bitolas indicadas em|
|projeto (o preco devera inchuir perdas) kg ~17.833,00) - 5,07
5.225 Fomecimento de ago CAB0 A, com controle de ondan;ﬁo inclusive)
corte, dobra e colocagio nas formas, e nas bitolas indicadas em
{projeto (o preco devera incluir perdas) kg 665,00] _ 507
5.2.26 Tela de ago soldada Telcon Q-246 ou similar, com malha de
(10x10)cm, CA-60, com diametro de 56mm e 391Kg/m2.
I _|Fomecsner e colocacio. (LAVA-PES) kg 50,00 5,07|
5.2.2.7 Tela de ago soldada Telcon Q-196 ou similar, com malha de]
(10x10)cm, CA-60, com diametro de 5mm e 3,11Kg/m2.
Fomecner® e colocacio. (DECK) kg 1.182,00 5,07]
5.2.2.8 Junta de expansao preenchida com Sikaflex 1A da Sika ou similar,
secao 3x2cm e m 232,00 5,76
5.2.2.9 Fomecimento e montagem de laje pré-moldada tipo pré-laje]
trelicada considerando-se as vigotas, tijolos e armadura negativa e
Jainda camada de capeamento em concreto fck 25 MP, para
] isobrecarga de 750 kg/m2 - m* | 2700 81,70
5.22.10 Confecgao de concreto fck 25 MPa, incluindo langamento e
adensamento em formas de pecas armadas com fomecimento de|
L S T s S
CERTIDKODEACERVOECNICON”...__:g i( £:&
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I5.23 Tampas em cor prémoldado estrutural e <5
5.2.3.1 Fomecimento, moldagem e colocaciao de formas em chapas de| .8 -
madeira compensada de 14mm de espessura, considerando-sej -8 © :
reaproveitamento de duas vezes e ainda madeiramento auxiliar em © é 8
pinho m? 107,30 44,72 B oS
5.23.2 Tela de aco soldada Telcon Q-138 ou similar, com malha de| 8 g ﬁ
(10x10)cm, CA-60, com diametro de 4.2mm e 2,20Kg/m2. = 50
FameciTer o e colocacio. ) kg 137,10 5,07 o< 8
5.2.3.3 Confeccao de concreto fck 25 MPa, incluindo lancamento e @ o
adensamento em formas de pegas armadas com fomecimento deh g © =
|todos os materiais m? 500 378,40 S =
- S - Q f_‘u z%
S co
S (D 0.) =
(I 1 . o 2o
5.3 | Impermesbilizagcso — 250
5.3.1 Piscina e lava-pés - 7]
5.3.1.1 Regularizagao de Superficie, com argamassa composta de cimento| € % ® ~
e areia, trago 1:4, Com adicao de Viafix da Viapol, na espessura de 8 — O 8
2cm m? 52500 20,64 S8T8C
5.3.1.2 liImprimacao da superficie com primer Adeflex da Viapol ar’ 525,00 5,76 o5 ~
5.3.1.3 Impermeabilizacdo com manta asfaftica Torodin da Viapol, com % 8 8 g
B _|4mm de espessura, inclusive sobreposigao de 10cm - om 525,00 30,96 wosS
5.3.1.4 fProteq.éo mecéanica primaria, composta de chapisco grosso em
argamassa de cimento e areia, trago 1:4, com adicao de Viafix daj
| Viapol, na espessiea de 0,5 a 1am m’ 525,00 16,34
53.1.5 |Fomecimento e colocagdo de Tela de arame galvanizado, fio 22,
|malha quadrada, fixada com parafuso, bucha e arruela ) m 525,00 10,57|
5.3.1.6 Protecao mecanica final, composta de argamassa de cimento e
areia, traco 1:4, na espessura de 2,5cm - m’ 525,00 18,92
f§3.2 — Casa de Bombas (interior e sobre a laje de cobertura) |
5.3.2.1 Regularizacao da superficie da estrutura com argamassa aderente|
de cimento e areia (trago 1:4) com espessura maxima de até 2cm.
| ) N I . 102,00 20,64
53.2.2 Aplicar aditivo modificador de argamassa e concreto a base de &
resina acrilica, Denverfix Acrilico na proporgao de 0,35kg/m2 %
- m? 102,00 11,18] b
5.3.2.3 Aplicar impermeabilizante a base de cimentos especiais e aditivos| - ™
__|minerais, DenverLit Cinza na proporcao de 4 kg/m2. m? 102,00 15,48 \%
5.3.2.4 Aplicar camada de protegao mecanica com argamassa de cimento ‘g
e areia, traco 1:4, na espessura de 2,5cm. m? 102,00 22,36 o
C i e : i N ' ~
— : 3
5.4 |Alvenarias e Divisérias o N
5.4.1 Alvenaria em tijolos ceramicos furados, dimensdes 10x20x20cm de| ~ Q 5
12 qualidade em paredes com 10cm de espessura , assentes com| a 3 8
argamassa de cimento e saibro trago 1:8, com juntas perfeitamente] Qe e
L _|ainhadas 0.ava-pés) -om? 300 = 2752 § S ,§ o
= S s @ &2 o
cd EZ
15.5 Revestimentos e Pavimentaco = [ ,g’ége
5.5.1 Base para revestimentos e pavimentaco B - §8m§
5.5.1.1 Chapisco em superficie de concreto ou alvenaria, com argamassaj 8 E Z
de cimento e areia, trago 1:3, aplicado em paredes e tetos ) CREA-AM o>
m F15,00 4 73* e
5.5.1.2 Embogo intemo com argamassa de cimento e areia trago 1:4 na ERT?DMEACERVOTECI]ICON“ 3_§ ; /é:/ %
espessura de 2cm, base para aplicagao de ceramica em paredes - 2 Q
exchssive chapisco m? -M&.OQI o_nae_ 1892 2
LTIV AU c
g
Ests Documento e parte integrant, g
AM-007-GE-PM-001-2 gf g;ét'dao de Acervg Témwine g
‘_)L anesta data /,; / 8
/
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regionalde Engenhara
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 06/07/2018, as 10:24.



S ESC SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

A MA Z O N A s Departamento Regional do Amazonas

ESPECEACAGRO

PREGO
UNITARIO

Is.5.2
5.5.2.1

155.2.2

Em cerdmicas

|Fomecimento e assentamento de ceramica lisa Auroraf(no) 11,5 x§
24 cm, linha Atol cor branco brilhante (2610), fixadas com|
argamassa pré-fabricada tipo Super cimentcola ou similar,
rejuntamento tomado por rejunte pré-fabricado Quartzolit

|Fomecimento e assentamento de ceramica lisa Aurora (110) 11,5 4
24 cm, linha Atol cor azul indico (8287), fixadas com argamassa pré-|
fabricada tipo Super cimentcola ou similar, rejuntamento tomado|

5.5.3
5.5.3.1

5532

rFomecimento e colocagao de pedra de Sao Thomé, serrada, nas

raco 1:2-3 (deck e lavapés)

|Sika 1 (Casa de bomhas)

dimensoes de 47x47cm e 23x47cm, de acordo com a diagramagao|
fomecida, assentes com argamassa de cimento, saibro e arreia,

Cimentado liso na espessura de 2cm, composto de argamassa dej
cimento e areia, trago 1:3, alisado a colher, dotado de juntas
marcadas formando quadros, com adigao de impermeabilizante tipo)

368,00

42,00

736,00

21,70

5.6
L5.6.1

5.6.2

Esquadrias ,

Fomecimento e instalagao de porta revestida de chapa de ago,
tendo marcos do mesmo material e 3 pares de dobradicas com|
mola, inclusive porta cadeado para fechamento, nas dimensées de
130x200cm - porta de acesso para casa de bombas

Fomecimento e instalagao de portinhola para alcapao, para caixal

de compensacdo da Casa de bombas em chapa de ferro

galvanizada no 16, medindo: (0,50x0,50)m, com guamicao e al;aj
fechanareo a cadeado

Fomecimento e instalacdo de Janela basculante de ferro, caixilho
de cantoneira de 3/4°, basculas de cantoneira de 5/8°, nas|
dmnensoes de 370z450M

5.7.1
5.7.1.1

Pinturas
|Paredes e Teto da Casa de Bombas

un

un

un

1,00

1,00

Pintura com tinta de base acrilica fosco aveludada sobre|
revestimento liso de paredes externas, em no minimo duas demaos|
de acabamento, sobre superficie preparada com raspagem,
limpeza, demao de selador acrilico, duas demaos de massa corrida]
la:'iﬂ et 15 NECESEAios.

44,72

44,72

55,90

27,52

_ 116,96

326,80

16,94

5.7.1.2

57.1.3

Pintura com tinta a base de PVA-atex fosco aveludada sobre]
revestimento liso de paredes intemas, em no minimo duas demaos|
de acabamento, sobre superficie preparada com raspagem,
limpeza, demao de selador PVA, duas demaos de massa corridaj
PVA e ixamentos Necessrios

Pintura interma ou extemna sobe ferro com tinta a base de esmalte|

sintético acetinado, incluindo lixamento, desengorduramento e
limpeza da superficie, aplicacdo de demao de zarcado laranja de|
|secagem rapida e duas demaos de acabamento

15,05

AM-007-GE-PM-001-2
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15.8

5.8.1

5.9

5.9.1

|Limpeza, verificagao e testes de equipamentos e instalagoes

|equipamentos) - CASA MAQ.-PISCINA-LAVA-P
5.9.1.1

|bitasicos de 20 A, 1 monofasico de 20 A e um espago reservaj

Limpeza geral de todos os elementos que compdem a obra, em|
todos os compartimentos envolvidos pela mesma, procedendo-se
ainda a verificacdo de funcionamento dos equipamentos instalados

INSTALAGOES  (Fe imento e i ¢30 de materisis e

MAQUINAS

para 3 fases, neutro e terra, porta e fechadura, disjuntores
Eletromar, GE ou similar, 1 disj. geral trifdsico de 20 A, 2 parciais|

monuéscD para 20 A

S— S— i

INSTALAGOES ELETRICAS - ILUMINAGAO E TOMADAS CASA DE|

Quadro elétrico para lluminacao e tomadas CM, com barramentos|

5.9.1.2

5.9.1.3

Eletroduto PVC rigido com conexoes, diam. 3/4*, apoios, suportes e
Ifixacoes. Fab.: Tigre ou similar

Cabo Flexivel - classe de isolamento 750 V - 2,5 mm?2 - Fab.: Pirelli,|
Ficap ou similar

5.9.1.4
|s915
5.9.16
5.9.1.7

5.9.1.8

Conduletes. Fab. Wetzel

Diametro 3/4"

" jinterruptor com placa 4* x 2° - Linha Silentoque - cor bege - da Pial |
_|com uma tecla simples

Tomadas com placa - Linha Silentoque - cor bege - da Pial - 2P + T

Luminarias tipo calha de sobrepor completas, com lampadas|
fluorescentes, com reatores duplos - alto fator de poténcia - partidaj

rapida.

| De sobrepor 2 x 40W

5.9.2

INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE CONTRA INCENDIO E
PANICO - CM

5.9.2.1

5.9.2.2

oo
so.'O‘
[A R AY

i\:'-A‘.

Para extintor

EQUIPAMENTOS - ACESSORIOS - SISTEMA HIDRAULICO DA
PISCINA

a

Equipamentos

|Fittro AWS cvazao de 36 m3h

Bomba com pré-filtro de 3.0 CV
Grade para ralo de fundo em bronze e inoxidavel 15 x30cm

|Grelha ABS com 25 cm de largura
_|Dispositivo de aspiracao em ABS de 2"
Dispositivo de retomo em ABS de 2°

Painel de comando e protecio para as 3 bombas de 3.0 CV

Pontos de forga para 3,0 CV

©|o 's:‘i'n 'm‘lh‘ w

IESL=AL
(=]

JAlimentagio do quadro de comando
|Eletroduto PVC - diametro 1*

Cabo 750 V - 10,0 mm?2

Conduletes

Dd&vevo 3/4*

AM-007-GE-PM-001-2
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¢
PRECO g ﬁ g
JEEN ESPECIFICACAO D QUANT UNITARIO SRR~
b |Diametro 1* un . 2 o 21,50 8 <5
11 |Quadro de Distribuicao de Forga - Geral 50 A un 1 308,22 .8 -
5.9.3.2 | Sistema hidraulico S s
1 Tubos PVC MARROM soldaveis com conexdes, inclusive luvas de| © é 8
latao, apoios, suportes e fixagGes Doy
a Diam. 60 mm m | 80 16,34 =] g 3N
b |oém ssmm - m 1 18,92 o S
c Diam. 110 mm D m 141 232 o<
.2 Registros de gaveta e valvulas | 4 | i 10883 ? 0
3 béia un (| u.zil g o
4 Tubo PVC soldavel - didmetro 25 mm - m o a5 8
5 Registro de gaveta - diametro 3/4" un 1 35,60) 8 &8
6 Tubo PVC soldavel, com conexdes, apoios, suportes e fixagoes - QC’ c o
Diametro 100 mm ) B m 99 21,50 % ‘q&)‘
5.9.33 Sistema de desinfeccao com Cloro HTH, constando de: - T —— ‘8 Lﬁ O
.1 1 sistema dosador PulsarHTH, 1 valvula solendide, bomba booster, [}
1 painel com timer, 1 sistema de injecao, composto de bomba 3/4" IS 8 ® ~
e venturi 1 1/2°, 1 bomba dosadora Etarons, com fomecimento de 8 — od
todo os equipamentos, materiais pertinentes a instalagao, inclusive| o ® T 8
: T S © I
mao de obra cj A ~1.290,00 o5~
5.9.3.4 Acessorios , - i 2288
A Escada de 4 degraus de ago inoxidavel un 4 731,00 Nes§
.2 | Catracas/ganchos para raia de aco inoxidavel | o . - 301,00
3 __|Raias flutuantes com 25 m e . un | 4 215,00
.4 Blocos de partida, em aco inoxidavel un 5 387,00
5 Cadeira de Salva Vidas em ago inoxidavel ] w 1 215,00}
.6 Conjunto baliza para nado de costas [~ ] 1 301,00}
5.9.3.5 Kit Manutengao, constando de: ] — 1
1 1 aspirador comercial, 2 cabos telescépicos com 6 m, 2 ponteiras]
para mangueira, 1 adaptador para mangueira, 20 m de mangueiraj
flutuante de 1 1/2°, 1 peneira cata folhas e 1 escova de nylon
. . _ 1} 55900
5.9.3.6 Drenagem da Casa de Maquinas ) -
1 Bomba submersivel de 1.0 CV - 220/380V ] wn 1 301,00
.2 Painel de comando e protecao ] un 1 860,00 @
3 Ponto de forga para 1.0 CV e i un 1 430,00 =
.4 Recalque de aguas servidas (tubo, conexoes, registros e valvulas) 2
_ - ci 1 1.032,00 ]
5 Caixa de Esgoto com grelha 40 x 40 cm . un - 1 154,80 \g
5.9.3.7 Drenagem da Deck da piscina - [ ——— =
1 Tubo PVC soldavel, com conexées, apoios, suportes e fixagoes - 8
- _ |piametro 100 mm m 48 37,84 o
5.9.38 Grout(pegas) | —— ' S
1 |Fomecimento e aplicagcao ) [~ B 1 860,00 [
Q8
5.94  |LAVAPES o - 5§58
|so41  |instalagéo Hidraulica j B ) SyS ¢
1 Tubo PVC - linha soldavel, com conexdes, apoios, suportes e J 6 X~ o
__|fixagoes - Diam. 25 mm m 18 10,57 @98
2 Registro de gaveta com acabamento - Diam. 3/4* ) | un 1 64,50 S g 2E
3 _|Registro de pressao com acabamento - Diam. 1/2* I un 2 27,30 TN EQ
4 Conexao do tubo alimentador da rede hidraulica do lava-pés nal SSwe
L |etevatoria cj - 1] 860,00 58703
5942 |instalagao de Aguas Pluviais 5 =i (| . ~ g z S
1 __|Tubo PVC, com conexdes, apoios, suportes e fixagoes i . I B ] © 52
a Diam. 40 mm . m el DJ 21,50 1<
b Diam. 75 mm m. 3 64.50] 2
c ~__|piam. 100 mm . _CREA-AM | m ] 9 10320 o
2 Ralos e Grathas 5 &Y 7 ‘gj
CERORODERCERTOTECNTON ). 71 4 L7 c
T oni o
c
2 2 Jun. 20m £
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N O g
PREGO 533
meM AS UNED QUANT UNITARIO O E E
a |Ralo sifonado cilindrico, de altura regulavel, com grelha quadradaj o < (3]
abreffecha un 2 74,82 c s .
b Grelhas un 3| 36,98| _8 o :
3 Conexao do tubo de escoamento a caixa de areia g 1 860,00 © é 8
[ — Bog
DS N
Lo
los [REPLANTACAD E URBANIZAGAD o< o
le1 |asovimento de Tesra - @D o
6.1.1 |Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem © e
leventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do IS S
meterial excaderee - m? 1.020,00 3,69 )
. - —— : 53
B . o5
2cd
le2 Demoligoes e Remogoas i - = sy
6.2.1 " |Demoligao manual de concreto simples (piso do estacionamento) IS 8 © ~
atual) para execucao de reforco do mesmo em concreto armado 8 —_ od
m’ 19,50 15,48 Sy N
6.2.2 Remocao de meio-fios em concreto pré-moldado para implantagao © o 5 ~
— ~ |da nova area do estacionamento o m 94,00 8,60 i) 22 Q
l6.23 Demolicado manual de alvenaria de tijolos furados para I:I/J) x s 8
B _Jreposicionamento do portao de acesso de veiculos m’ 0,70) 60,20
5 | Pavimentago o 1 e
6.3.1 Camada de bloqueio (colchao) de pé de pedra, espalhado e
comprimido mecanicamente, medida apos compressao, inclusive oOf
[fomecimento do material, para espessura de 5cm - para solo
Gimereo e concreto amado m 50,00 105,78
16.3.2 Calgada em solo-cimento I = o
l6.3.2.1 Execucao de piso em solo-cimento com espessura média de 8cm,
inclusive o fomecimento de todos os materiais, sendo a proporcao
de 3% de cimento inclusive espalhamento e compactacao do| %)
serial o o m? 714,00 29,24 £
16.3.2.2 Fomecimento e colocacdo de junta em madeira 2x8cm, para L
| formacao de quadros de 1,5x1,5m no piso em solocimento m 714,00 B 2,49 8
6.3.2.3 Fomecimento e colocacao de tento em concreto pré-moldado, \g
segao 12x20cm para delimitacao de calcadas em solo-cimento e =
drs m 481,00 28,38 S
6.3.3 Execucao de piso de estacionamento em concreto armado =) o
6.3.3.1 Fomecimento e aplicagao de concreto fck 25 MPa na espessura del S
12cm m* 33,40 378,40 &
6.3.3.2 Fomecimento e assentamento de malha de aco para armagao do| 05
piso tipo Q.503 fio 8.0 matha 10x10cm (7,97 kg/m2) 5 g ﬁ
kg 2.208,00) B 5,07 Qg 8¢
6.3.3.3 Fomecimento e colocagdo de meio-fio em concreto pré-moldado, J 6 lg o
secao 12x30cm para delimitagao de area de estacionamento o - @ §
- m 98,00 24,94 I LE
L6.3.3.4 Pintura de Faixa demarcatdria e sinalizagao para travessia de %> 8 g‘_g
pedestres, em tinta a base de resina acrilica e micro-esferas o5 oL
1 m? 15,00 10,32 287 g
L6.3.4 Calcada em cimentado aspero 5 e % g
le3.41 Camada impermeabilizadora de piso composta de concreto magroj o 6 g
fck 10 MPa, na espessura de 8cm, dotado de impermeabilizante do| r [
tipo Sika 1 ou similar, de pega normal, na proporgao de 1:10 - base] = CREA-AM g
calcada m 7,4
e Wmm&ngg_l:ﬂﬂz‘r‘,s—q 2
; 2
2.2 Jun. 201 §
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6.3.4.2

16.3.43

PRECO
UNITARIO

Cimentado aspero na espessura de 2cm, composto de argamassa
de cimento e areia, tragco 1:3, alisado a colher, dotado de juntas
plasticas 17x3mm formando quadros, com adicdo de
impermeabilizante tipo Sia 1

Fomecimento e colocagdao de tento em concreto pré-moldado,
secao 12x20cm para delimitacao de calcadas em solocimento e|

28,00

39,00

30,10

28,38

—

le.a

|Alvenarias, Revestimentos e Pii

6.4.1

6.4.2

6.4.4

Alvenaria em tijolos ceramicos furados, dimensdes 10x20Mx20cm de)
12 qualidade, em paredes com 20cm de espessura assentes com
argamassa de cimento e saibro traco 1:8, com juntas perfeitamente
alinhadas - reposicionamento do portdo de acesso de veiculos

~ |Embogo extemo de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro]

macio e areia peneirada no traco 1:3:3 com 3cm de espessura,
inclusive chapisco. (incluir 10% de recuperacao de embogo|
existente onde necessario) - reposicionamento do portao de acesso)
de veindas .
Pintura com tinta de base acrilica fosco aveludada sobre
revestimento liso de paredes extemas, em no minimo duas demaos
de acabamento, sobre superficie preparada com raspagem,
|limpeza, demao de selador acrilico, duas demaos de massa corridaj
acrilica e lixamentos necessarios - reposicionamento do portao de

3,00

22,00/

22,00

18,92

20,64|

47,30|

Repintura com tinta de base acrilica fosco aveludada sobre
revestimento liso de paredes externas, em no minimo duas demaos|
de acabamento, sobre superficie existente, com correcao de massa|
corrida acrilica onde necessario. Muro frontal em alvenaria

145,00

16.4.5

Pintura intema ou extema sobe ferro com tinta a base de esmaite
sintético acetinado, incluindo lixamento, desengorduramento e
limpeza da superficie, aplicacdo de demao de zarcao laranja de|
secagem rapida e duas demaos de acabamento.Gradis e portoes|
ao prédio

214,00

11,09

12,90

6.5
6.5.1
6.5.1.1

=

|De aluminio

~ JFomecimento e colocagao de gradil em tubos horizontais de 1* (2un|

por metro linear) e montantes verticais em barras quadradas segaoj
2x1" a cada 2m de extensdo, sendo todos os elementos em

16.5.2
6.5.2.1

De ferro
novo posicionamento - realizar adaptacoes e/ou recuperagoes
|necessasias a seu perfeito funclonamersto

Retirada e recolocacao de portao de acesso de veiculos para of

1.032,00

le.s
6.6.1

|Paisagismo ) i T I B
|Fornecimento e aplicacdo de aterro emn terra vegetal adubada

execucao de jardins gramados, na espessura média de 10cm

== H

FEA -2

15,48]
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6.6.2 Plantio de grama em placas, tipo Sdo Carlos, Batatais ou Larga,
inclusive o foecimento da grama e preparo de terreno
m* 322,00 10,32
6.6.3 Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,15)m, considerando 25|
mudas por m2. Fomecimento e plantio m? 322,00 7,7
6.7 Elemesntos nenta PP i R
6.7.1 |Remocdo de alambrado existente no campo de futebol a ser|
desativado para posterior reaproveitamento m 240,00 5,16
qaa Instalaco de Telefoni For imento e instalagdo de
materiais e equi, tos)
6.8.1 Escavacdo manual de material de 12 categoria a céu aberto, paraj
|profundidades maiores de 0,50 m m? 27| 16,34
6.8.2 Reaterro de vala, compactado a mago, em camada de 30 cm de
espessura maxima m3 23] 7,74
6.8.3 Eletroduto de ferro galvanizado - diametro 2' - com conexoes,|
L [apoios, suportes e fixagoes - m 6] 47,30
|je8.4 _|CaixaTipoR1-60x35x50cm un 8| B 64,50
6.8.5 1Eletroduto PVC rigido com conexoes, apoios, suportes e ﬁxagoes
diametro 75 mm m 159 18,92
6.8.6 Tomada para telefone 4P padrao Telebras. ref. Pial ou similar un 1 10320
6.8.7 Eletroduto PVC rigido, diametro 3/4°, com conexdes, apoios,|
| suportes e fixacoes. ref. Tigre ou similar m 2 24,08
6.8.8 Caixa esmaltada 4" x 2. ref. Pascoal Thomeu ou similar un 1 129,00
6.8.9 Caixa Telefonican22 - 20x20x 13,5cm un 1 188,20
6.8.10 _JAdequacao a rede existente B =] 1 ~1.290,00|
6.9 cGes Elétricas (Fornecii e instalagso de materiais e
equip: ntos)
6.9.1 ILUMINAQAO EXTERNA E ALIMENTAQAO DOS QUADROS
ELETRICOS DA QUADRA POLIESPORTNWA, PISCINA E
[ VESTIARIONLANCHONETE .
| XK MOVIMENTO DE TERRA
1 FEscava(;éo manual de material de 12 categoria a céu aberto, para
profundidades maiores de 0,50 m m? 60 16,34
2 Reaterro de vala, compactado a mago, em camada de 30 cm de
R espessura maxima L s11 7,74
6.9.1.2 ILUMINAGAO EXTERNA E ALIMENTAGAO AO DOS QUADROS I
1 QUADRO ELETRICO PARA ILUMINAGAO EXTERNA (FORN. E|
INSTALAGAO) L
a Quadro elétrico com barramentos p: para 3 fases + neutro + terra, =
com porta e fechadura - com barramento de comando por]
fotocélula e sem comando por fotocélula, disjuntores Siemens,
|Protetor contra surtos (DPS - IN=35 KA - 3F+T), conforme quadro]
de cargas e diagrama unifilar. Fab. Siemens ou similar
- . un 1 1.634,00
|2 Luminarias e Equipamentos| (Fomecimenge EeAmmaomf B -
materiais e equipamentos) i
CERTOADDEAERVOTECNCON .3 71 /(]
27 Jun. 20N
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1

a Luminaria decorativa com dois difusores semi-esféricos, moldados
em acrilico transparente, unidos por meio de aro de aluminio|
pintado com esmalte cor preto fosco, soquete em porcelana E-27,
REF.: DI-490 da Repume Repuxacao e Metaltrgica Ltda ou similar,
com interligacao dos equipamentos a rede de distribuicao com
cabos de cobre, classe 4, PVC 70° filexivel com isolamento e capaj
em PVC ( 2 x secdo 4,0 mm?). Lampada mista Elipsoidal 160W-220V|
- ref. HWL 160 da Osram S.A. ou similar com comando em grupoj
acionado por relé fotoelétrico.

%)

Fundagao dos Postes |
a Fundagao para post&e de aco continuo reto h=3,00 m em anéis de

concreto pré-moldado, diametro=0,30 m e profundidade=1,0 m,
revestido de terra compactada ou areia adensada, base em
concreto Fck >15 MP, h=10 cm e tampa proviséria de madeira de 4]
lcm un 15 86,00

- —

Certiddo n° 938121/2017, emitida em

a

4 Postes de Ago (Fomecimento e instalagio de materiais |
equipamentos)
a Poste de aco continuo reto, altura total 3,00 m, com flange para 4
chumbadores, diametro do topo igual a 60 mm, fabrnicado em tuboj
de ago SAE-1010/1020 para fixagao de dois projetores com cruzeta.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
26/07/2017

un 14 731,00

5 Rede de Dutos (Fomecimento e instalagdo de materiais e
Equipamentos) , - —
a Caixa de passagem em alvenaria de tijolos furados (10 x 20 x 20
cm), em paredes de meia vez, assentada com argamassa, r ia)
intemamente com a mesma argamassa, com fundo de concreto,
com tampao de ferro fundido tipo leve, fabricado por fundigao
Sorinco Ltda ou similar. 300 x 300 x300 mm

. [} | - | un 16 103,20
b Caixa de passagem em alvenaria de tijolos furados (10 x 20 x 20
cm), em paredes de meia vez, assentada com argamassa, revestidaj
intemamente com a mesma argamassa, com fundo de concreto,
com tampao de ferro fundido tipo leve, fabricado por fundigao]
Sorinco Ltda ou similar. 600 x 600 x 600 mm
| - - un 9 124,70
c Caixa de passagem em alvenaria de tijolos furados (10 x 20 x 20
cm), em paredes de meia vez, assentada com argamassa, ik
intemamente com a mesma argamassa, com fundo de concreto,
com tampao de ferro fundido tipo leve, fabricado por fundicaoj
Sorinco Ltda ou similar. 800 x 800 x 800 mm

un 1 124,70

d Rede de dutos simples em polietileno de alta densidade na corj
preto, diametro de 50 mm com comrugacao helicoidal, flexivel,
impermeavel Kanalex fabricado por Kanafiex S.A. ou similar.

|l m 704 11,78
e Cabo de cobre unipolar, # 40 mm?2 , témpera mole encordoamento
classe 2, 0,6/1 KV, ref. Cabo sintenax econax, fabricado por Pirelli
|Cabos S A ou saniky. m 267 1,72
It (Cabo de cobre unipolar, # 6,0 mm? , témpera mole encordoamento)
classe 2, 0,6/1 KV, ref. Cabo sint fabricado por Pirelli{
Cabos S.A. ou si

g Cabo de cobre umpolar #

encordoamento classe 2, 06/1 mmﬁ&ﬁpm
s — -

jabricado por Pweli Cabos SA

|
|
Certiddo n° 938121/2017
06/07/2018, 10:24
Chave de Impressédo: 654aC
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“PRECO | S T2
e ESPECICAGAO UYNID QUANT UNITARIO o g I=
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